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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ECOTOMOGRAFI, 
RELATIVI DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALL’UNITA’ OPERATIVA DI 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA OPERANTE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO MICROCITEMICO 
IN CAGLIARI. 
 

QUESTIONARIO TECNICO COMPARATIVO 
 

 

 
Lotto 1 – Caratteristiche tecniche ecotomografo digitale di elevatissime prestazioni 

 
 Caratteristiche richieste Caratteristiche offerte 

Marca: _______________________ 

Modello: ______________________ 

Anno introduzione 

in Italia vers. originale: __________ 

Anno introduzione 

in Italia Ultima release: __________ 

1) Deve consentire l’indagine diagnostica di 
tipo prenatale 

 

2) Gestione scansioni convex, microconvex, 
lineare e linear steered (o equivalente 
tecnologia), settoriale e settoriale phased 
array e volumetriche 

 

3) Gestione dei seguenti modi di lavoro: B-
Mode, Imaging armonico, M- Mode, Color 
Doppler, Power Doppler, Power Doppler 
direzionale o simile tecnologia, Doppler 
pulsato, Triplex 

 

4) Volumetria integrata con ampia gamma di 
tecnologie dedicate: 3-D Mode, 4-D Mode, 
3D Angio (3D Power Doppler), 3D CFM o 
altre tecnologie dedicate all’acquisizione 
volumetrica 

 

5) Monitor LCD non inferiore a 15’’con ampia 
possibilità di posizionamento 

 

 

6) Tastiera comandi ergonomica con 
possibilità di posizionamento (descrivere) 

 

7) Funzione di Compound attivo in tempo 
reale 

 

 

8) Tecnologie integrate di riduzione 
dell’effetto Speckle 

 

 

9) Funzione integrata per il calcolo 
automatico dei volumi 

 

 

10) Zoom ad altissima risoluzione 
 

 

 

11) Menù misure abilitato ad eseguire calcoli 
sulle acquisizioni volumetriche sia in 
visione multiplanare che di rendering 
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12) Acquisizione volumetrica cardiologica 
fetale integrata, con sincronizzazione 
automatica del battito cardiaco fetale 
mediante trasduttore volumetrico, sia in B-
Mode che in Color Doppler (fornire 
documentazione tecnica) 

 

13) Predisposizione tecnologia integrata per 
l’acquisizione panoramica di immagine 

 

14) Funzione di ottimizzazione automatica in 
B-Mode e Doppler PW 

 

 

15) Hard disk integrato di alta capacità 
(descrivere la partizione dedicata alle 
immagini, video e volumi) 

 

16) Masterizzatore integrato DVD/CD 

 
 

17) Uscite USB 2.0 integrate e di facile 
accesso 

 

18) Predisposizione modulo Dicom, con le 
seguenti caratteristiche: Store, Print, 
Worklist, Performance procedure step, 
structured report 

 

 Caratteristiche dispositivi richiesti Caratteristiche dispositivi offerti 

1) Trasduttore endocavitario volumetrico a 
larga banda e multifrequenza, con 
acquisizione volumetrica e ampio campo di 
vista (indicare angolo di vista massimo 
sull’acquisizione volumetrica), indicare la 
banda di frequenze e la visualizzazione 
frequenza a monitor 

 

2) Trasduttore volumetrico addominale larga 
banda e multifrequenza con acquisizione 
volumetrica con ampio campo di vista 
(indicare angolo di vista massimo 
sull’acquisizione volumetrica), indicare la 
banda di frequenze e la visualizzazione 
frequenza a monitor 

 

3) Trasduttore convex per esami 
bidimensionali 

 

 

4) Stampante B/N collegata mediante uscita 
digitale USB 

 

 

5) Stampante a colori collegata mediante 
uscita digitali USB 
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Lotto 2 – Caratteristiche tecniche minime per l’acquisto di un ecotomografo digitale di elevatissime 
prestazioni: 

 

 

 

 Caratteristiche richieste Caratteristiche offerte 

Marca: _______________________ 

Modello: ______________________ 

Anno introduzione 

in Italia vers. originale: __________ 

Anno introduzione 

in Italia Ultima release: __________ 

1) Deve consentire l’indagine diagnostica di 
tipo prenatale 

 

 

2) Gestione scansioni convex, microconvex, 
lineare, settoriale phased array e 
volumetriche 

 

3) Gestione frequenze di lavoro con 
tecnologia a banda larga e ottimizzazione 
per “habitus Corporeo Paziente” 

 

4) Elevato range dinamico 

 
 

5) Focalizzazione avanzata mediante 
selezione fine della regione di interesse 

 

 

6) Funzione di Compound attivo in tempo 
reale 

 

 

7) Sistema tecnologico di elaborazione 
dell’immagine per aumento della 
risoluzione di contrasto 

 

8) Elevatissimo numero di canali digitali 
gestiti in trasmissione e ricezione 

 

 

9) Gestione dei seguenti modi di lavoro: B-
Mode, Imaging armonico, M-Mode, Color 
Doppler, Power Doppler, Doppler pulsato, 
3-D Mode, 4-D Mode 

 

10) Elevato frame rate di acquisizione nel B-
Mode 

 

 

11) Armonica tissutale 

 
 

12) Acquisizione volumetrica con ampia 
gamma di tecnologie dedicate: 3D statico, 
Real time 4 D, con rappresentazione sia 
dei piani X-Y-Z, sia dell’immagine 
volumetrica 

 

13) Acquisizione volumetrica cardiologica 
fetale integrata, con sincronizzazione 
automatica del battito cardiaco fetale 
mediante trasduttore volumetrico, sia in B-
Mode che in Color Doppler 
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14) Memorizzazione dei dati volumetrici 
acquisiti e successiva capacità di 
elaborazione off-line con selezione dei 
piani di scansione, ottimizzazione del 
rendering volumetrico, misurazione delle 
distanze aree e volumi 

 

15) Possibilità di revisione “multislice” dei dati 
volumetrici acquisiti con modulo 3D 

 

16) ColorDoppler, PowerDoppler ad altissima 
sensibilità di rilevazione, con tecnologia di 
rilevazione in larga banda di frequenza, 
per una risoluzione sia spaziale che 
temporale ad altissima definizione 

 

17) Regolazione rapida parametri 
Color/PowerDoppler (filtri, PRF)  

 

18) Analisi spettrale Doppler con tecnologia di 
rilevazione per la scelta delle frequenze di 
lavoro 

 

19) Ottimizzazione rapida dell’imaging sia B-
Mode (range dinamico, TGC, Gain Totale), 
sia analisi spettrale Doppler (linea di base 
e PRF) 

 

20) Zoom ad alta definizione attivo sia 
sull’immagine in tempo reale sia 
sull’immagine congelata, sia sull’immagine 
ottenuta da cine-memory 

 

21) Zoom acustico ad altissima risoluzione con 
regione di interesse selezionabile a 
piacere, con incremento sia del frame rate 
di acquisizione sia delle informazioni 
acquisite 

 

22) Misurazione dei parametri Doppler (PI, RI, 
Vmax, etc.) direttamente durante 
l’acquisizione in tempo reale 

 

23) Triplex Mode (B-Mode, Color Doppler o 
Power Angio e Doppler pulsato in 
simultanea ed in tempo reale) eseguibile 
con i trasduttori richiesti 

 

24) Capacità di gestione della doppia 
immagine tradizionale 

 

 

25) Cineloop di ampia capacità 

 
 

26) Almeno 3 connettori attivi per le sonde 
imaging B-Mode 

 

27) Archivio dati pazienti, immagini e piccoli 
filmati con Hard disk integrato di alta 
capacità 

 

28) Masterizzatore integrato DVD/CD, con 
possibilità di esportazione sia in formato 
Dicom sia PC compatibile 

 

29) Predisposizione modulo Dicom, con le 
seguenti caratteristiche: Store, Print, 
Worklist, Performance procedure step, 
structured report 

 

30) Monitor LCD non inferiore a 15’’  
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31) Tastiera orientabile 

 
 

32) Software per applicazione perinatale 
personalizzabile (ostetricia, 
ecocardiofetale, ginecologia), con calcoli e 
reports (biometria 1°- 2° 3° trimestre in B-
Mode, flussimetria, fertilità) 

 

33) Predisposizione di tecnologia integrata per 
l’acquisizione panoramica  di immagine 

 

34) Predisposizione di modulo per la 
rilevazione del mezzo di contrasto, attivo 
sulle sonde sector phased array, lineare, 
convex 

 

35) Predisposizione per gestione diretta 
stampanti Laser/ inkjet per la stampa dei 
reports 

 

36) Uscite digitali USB  

 
 

37) Uscite video, sia segnale Video –C, sia 
SVHS 

 

38) Chassis poco ingombrante, facilmente 
spostabile, adatto per esami in ambienti 
ristretti, con tempi ridotti di accensione e 
spegnimento 

 

 Caratteristiche dispositivi richiesti Caratteristiche dispositivi offerti 

1) Trasduttore endocavitario volumetrico a 
larga banda multifrequenza, con 
acquisizione volumetrica e ampio campo di 
vista (indicare angolo, banda frequenze) 
con kit biopsia 

 

2) Trasduttore volumetrico addominale larga 
banda e multifrequenza con acquisizione 
volumetrica con ampio campo di vista 
(indicare angolo, banda frequenze) 

 

3) Trasduttore convex larga banda alta 
definizione per esami bidimensionali 
diagnostica prenatale 

 

4) Stampante B/N collegata mediante uscita 
digitale USB 

 

 

5) Stampante a colori collegata mediante 
uscita digitale USB 

 

 

 

 


