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Oggetto: “*Procedura aperta per la fornitura di attrezzatare per le attivitd di screening dei tumori della mammeila
~ Delibera GR n. 47/24 del 30.12.2010™ - Progetto di miglicramento degli screening oncologici per la Regione
Sardegna 2007-2009

LOTTO 3 - CIG 4678049029

OFFERTA ECONOMICA
GE LOGIQ 57 Expert

N. 1 Sistema Ecotomografico comple‘ramenle digitale di uitimissima generazione (immissione sul mercato
ottobre 2012) completo di;

CONSOLE di comando ed elaborazione ComfortScan di nuovo disegno, con due altoparlanti HI-FI incorporati
per un audio Doppler stereofonico.

l.a console di comando include tastiera ergonomica a retroilluminazione interaitiva, di tipo intelligente per
facilitare 1’uso in ogni condizione di lavoro ed un sofiwarc operativo che consente di raggiungere un’
eceezionale semplicitd d” use anche per le funzioni pit complesse. Tasti programmabili e definibili dall” utente;
tasti di registrazione integrati per controllo a distanza.

Interfaccia utente/strumento intuitiva ¢ adattabile, mouse pad integrato per il conmtrollo da video di tuite le
funzioni.

Smart Design : dimensioni ridotte, versatile, leggero per il trasporto. Posizionabile facilmente e supportato da
connettor: multipli

Keyboard semplice e touch screen a colori per una diagnosi guidata anche negh ambienti meno confortevoli.
Monitor LCD a colori da 19” ad elevata risoluzione .

Touch screen a colori, ad attivazione tattile per la completa gestione della piattaforma.

La console di comando & gestibile con differenti regolazioni di posizionamento.

Dimensioni : 856 mm profonditd 500/620 mm larghezza 1450/1520 mm altezza Peso : 90 Kg

11 sistema 1 muove su ruote omnidirezionali, frenabili ed ammortizzate.

Area collegamento trasduttori progettata per consentire il movimento dell’ operatore senza impedimenti; vano
per integrazione totale delle periferiche; faretra porta trasduttori e gel amovibile per lavaggio ¢ pulizia.

Ruote flessibili pivottanti con copertura di protezione e meccanismio di bloceaggio.
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LANDUCC! s.r.I

Maodalita Operative: B-Maode. M-Maode, Color Flow Mode (CEM), Power Doppler Imaging Direzionale (PDI).
PW (DOPPLER PULSATO) con HPRE, CW Doppler continuo, M-Color Flow Mapping, Coded Contrast
Imaging, Elastosonografia, 3D, 4D,

Modalita di visualizzazione:
Possibilita di visualizzazione conmemporanea dell"immagine B-Mode con CFM o PDI ¢ spettro Doppler in real-
time (TRIPLEX MODE). con qualsiast velociti di scala su tutti i trascluttord.

AO - AUTO OPTIMIZATION

La teenologia permette di attivare, previo la selezione di un unico tasto, le funzioni di seguito elencate.

ATO - Auto Tissue Optimization: applicato al B-Mode, realizza un“ottimizzazione selettiva di un’ area
prescelta mediante la ridistribuzione delle informazioni dell“immagine sull“intera scala dei grigi.

Permette di ottenere una risoluzione di contrasto senza confronti.

ASO - Auto Spectrum Optimization: applicato alla funzione Duplex / Triplex permette di correggere con un
solo comando la PRF del CFM e del tracciato Doppler, I"aliasing del colore e del Doppler spettrale, la
posizione della linea di base, il Dynamic Range, I"Inversione dello spettro e della scala colore.

AAC - Auto Angle Correction: La funzione imposta automaticamente la correzione angolare effettuata
mediante il riconoscimento delle pareti del vaso ¢ deli"angolo del flusso ematico in valutazione.

ACO ~ Auto Color Optimization: algoriimo adatiivo che permette la regolazione automatica dei parametri di
visualizzazione del flusso ematico durante le procedure Doppler, al fine di migliorare il segnale color doppler
rappresentato a monitor,

CODED HARMONICS

Modulo di acquisizione delle informazioni provenienti dal segnale in Il armonica. L’acquisizione delle
immagini in I armonica, per le caratteristiche intrinseche di questa componente del segnale, permette una
migliore definizione delle strutture a contenuto liquido ¢ dei contorni parenchimali. La tecnologia Harmonic
cffetiva una sottrazione digitale delle componente fondamentale del segnale riflesso mantenendo inalterata, in
tutte le sue informazioni, la componente armonica.

SRI-HD (SPECKLE REDUCTION IMAGING)

Organo Specifico di nuova generazione

La Tecnologia, che utilizza algoritmi adattivi in tempo reale, permette di ridurre le componenti del segnale
dovuti ad artefatti di riflessione multipla (SPECKLE) che caratterizzano 1"aspetto dell’immagine ecografica.
Grazie all’esistenza di filtri particolari, la piattaforma consente di fidurre gli artefatti, selezionando una scala
altivazione direttamente modulabile dall’operatore .

Attivabile in multimodality combinata, & possibile ¢ consigliata una rappresentazione in Dual Imaging che
permette la comparazione in tempo reale dell’immagine fondamentale e I'immagine risultato del’attivazione
della funzione

CROSSXBEAM di Nuova Generazione

La Tecnologia CROSSXBEAM (compounding), permetie una trasmissione del fascio ultrasonoro secondo
angoli di scansione differenti, direttamente selezionabili dall’operatore. La regolazione del numero di angoli
utilizzabili dipende dal tipo di applicazione in essere. Attivabile in multimodalitd, & possibile ¢ consigliata una
tappresentazione in Dual Imaging che permette la comparazione in tempo reale dell’ immagine fondamentale
(con fascic ortogonale) e I’ immagine risultato del Compounding. Il tipo di compound dei fasci trasmessi pud
esscre analizzato con differentt algoritmi di campionamento, rendendo possibile una insuperabile risoluzione su
tutte le zone in studio, riducendo le zone anisotrope normalmente visualizzate con i sistemi compound i
precedente generazione.

ELASTOSONOGRAFIA: Lelastosonografia ¢ una metodica non invasiva indirizzata allo studio e alla
caratterizzazione dei tessuti con il preciso scopo di incrementare la specificith dell’ecografia. Partendo dalla
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hase di un masduttore ecogralico, si inizia con un’analisi assiale dei tessuti ed una successiva visualizzazione
dello “Strain™ a livello ccografico.

Essendo che tessuti di differente natura hanno proprietd meccaniche differenti e quindi elasticita molto diversa,
siamo in prado di visualizzarne con vna ben precisa scala cromatica la reale natora, Questo tipo di metodica
viene apphicata a livello addominale, smallparts in genearale, muscolo 5(,hefet1ico e urc/f_,inenologiao Essendo
I abiettivo della metodica ecogratica la caratterizzazione tessutale, il tutto & integrato in un’unica piattaforma
ecografica. Su questo concetto si € pensato quindi di aumentare la specificita dell’ecografia. introducendo con
all clastosonografia

EUNZIONANTE SU TUTTE |

SONDE OFFERTE

4 (quattro) connettori attivi per sonde eletironiche
Porte USB muliiple per connessione di periferiche con standard USB (stampanti, HDD, chiavetie, ecc...)

Hard disk interno integrato da 150 Gb e controllo di multipli hard disk satellite da 500Gb. La macchina
consente di effettuare un” altissimo numero di elaborazioni

Masterizzatore CI/DVE integrato nel sistema

IN SITE” - Sistema di telediagnosi via medem per supporto operativo e diagnostico a distanza,

Nuovo concetto di assistenza tecnica per ridurre i tempi di fermo macchina ed aumentare il supporto tecnico
specialistico, gia operante nei sistemi CT ¢ MR; esso comprende:

a) esecuzione a distanza di tutti 1 “Service Software Tests™;

b) analisi del registro degli errori;

¢) analisi delle sequenze esgnite dall“operatore

Ultima innovazione di GE Healtheare nelle tecniologie per il Service, consente:

* Monitoraggio Remoto

* Supporto applicativo in tempo reale

+ Diagnosi e riparazione delle appareechiature uitrasuoni GE Healtheare

La Sicurezza della connessione e la privacy del paziente sono garantiti attraverso:

+ Controllo assoluto: soltanto "operatore pud iniziare e chiundere ciascun collegamento, non esiste dunque
pericolo di cambiamenti o di accessi non autorizzati al sistema.

» Dati protetti: InSite si caratterizza per una crittografia a 128bit (SSL) ed Audit trail functionality (SATF).

* La vostra infrastruttura 1T ¢ sempre protetta; con questa nuova piattaforma non & necessario aggiungere un
indirizzo IP, aprire porte non standard nel vostro firewall, modificare la vostra rete o stabilire un Virtual Private
Network {VPN).

* InSite ExC permette di collegare i vostri sistemi medicali con I"On-line Support di GE Healthcare Italia
tramite una connessione Internet sicura, attivando quei servizi proattivi e “on demand” che vi aiuteranno a
raggiungere gli obiettivi clinici e commerciali della vostra attivita.

TECNOLOGIA MULTIFREQUENZA E LARGA BANDA

Basato sulla nuovissima tecnologia dei trasduttori elettronici multifrequenza e WIDE - BAND, permictte di

utilizzare o shift di frequenza per ottenere:

1) in B-MODE, una penetrazione ottimale del fascio ultrasonoro per una qualiti d“immagine superiore in

funzione del tipo di esame;

2) in CFM e Doppler PW, si esalta la sensibilita ai bassi flusst;

Selezione della frequenza di lavoro da parte dell*utente con visualizzazione della stessa a monitor;

Indipendenza delle frequenze di lavoro selezionate tra le varie modalitd. Tutti i trasduttori della serie LOGIQ

sono multifrequenza, caratteristica che si evidenzia dalla possibilita di scelta di molteplici frequenze di lavoro
- (indipendenti tra loro in modalita B-Mode, Doppler ¢ THI) per ciascuno di essi.
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Prezzo a Voi riservato al netio deilPLV.A
€ 42.321,00 (Euro quarantaducmilatrecentoventuno/00) + LY. A. di Legge

SONDE

N. 1 Sonda Lineare a matrice attiva (clevatissimo numero di clementi, il piano di clevazione, risulta esserc di
fondamentale importanza, soprattutto grazie al maggior numero di linee di trasmissione che consentono
un’ottimizzazione della focalizzazione su tutli i piani in studio), Multifrequenza e Larga Banda modello M1.6-
|5 (range di frequenza da 5.0 — 15.0 MHz). Applicazioni: mammella, parti motli, muscolotendineo.

Larghezza sonda 50mm

Prezzo a Voi riservato al netto dell’l.V.A.;
€ 8.972,00 (Euro ottomilanovecentosettantadue/60) + LV.A. di Legge

N. 1 Kit di biopsia per sonda Lincare modello ML6-15

Prezzo a Voi riservato al netto del’LV.A.:
€ 638,00 (Euro seicentotrentotto/00) + I.V.A. di Legge

N. 1 Sonda Convex Multifrequenza e Larga Banda con tecnologia Pinless modello C1-5-D (range di frequenza
da 1.8 5.0 MHz). Applicazioni: addome, ostetricia, ginecologia, urologia

Prezio a Voi riscrvato al netto dell’{.V.A.:
€ 6.032,00 (Euro seimilatrentadue/00) + LV.A. di Legge

N. 1 Sonda Lineare, Multifrequenza ¢ Larga Banda modello 91-D (range di frequenza da 4.2 — 12.0 MHz).
Applicazioni: mammelia, parti molli, vascolare

Prezzo a Voi riservato al netto del’LV.A.:
€ 6.032,00 (Euro seimilatrentadue/00) + LV.A. di Legge

STAMPANTE

N. 1 Stampante Sony bianco/nero medicale integrata nel sistera.

Prezzo a Voi riservato al netto dell’.V.A.:
€ 240,00 (Euro novecentoquaranta/00) + LV.A, di Legge

PREZZO

I
PREZZO TOTALE DELLA FORNITURA A VOI RISERVATO AL NETTO DELL’LV.A.:
€ 64.935,00 (Euro sessantaguattromilanovecentotrentacinque/00) + LV.A. di Legge

RIBASSO

Ribasso offerto rispetto alla base d*asta pari a: 27,85% (ventisette/ottantacinque)
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LANDUCCI s.r.l.

CONDIZIONI DI FORNITURA

PREZZI
I prezzi esposti sono al netto dell Imposta sul Valore Aggiunto (1LV.A, a norma di legge).
Si intendono fissi ed invariabili, regolati datle norme ¢ disposizioni vigenti.

PAGAMENTO
Entro 90 {novanta) gg. dalla data del ricevimento delle fatture.

SPEDIZIONE
In porto france.

IMBALLO
Compreso.

CONSEGNA
Eniro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data del!’ordine effettivo.

INSTALLAZIONE
Compresa ed effettnata a regola d’arte nel rispetta delle normative vigenti in materia,

COLLAUDO

1 collaudo sara effettuato al termine dell’installazione delle apparcechiature.

L'witlizzo clinico delle apparecchiature sara possibile soltanto a collaudo tecnico avvenuto o dopo verbale di
messa in funzione.

CGARANZIA (tipo Full-Risk)

24 (ventiquattro) mesi dalla data del positive collaudo tecnico dell’apparecchiatura.

Decorre, se precedenie, con utilizzo clinico dell apparecchiatura.

In detto periodo la Societs LANDUCCI s.r.l. sostituird gratuitamente tutte le parti che a suo insindacabile
gtudizio risultassero eventualmente difettose, senza alcun avere per la mano d’opera, trasferta, spese di viaggio &
costo del teenico.

Durante tufto il pettodo di garanzia, sara assicurata la perfetta funzionalitd della macchina. In caso di guasti efo
malfunzionamenti, si procedera ad intervenire nel pitl breve tempo possibile e comunque non oltre le 2 (due) ore
lavorative dalla chiamata, al fine del ripristino e del corretto funzionamento dell’apparecchio.

Sono esclusi guasti eventualmente procurati da incuria, incauto uso, dolo ¢ calamitd naturali,

Altresi & escluso il materiale di consumo, quale: carta, gel, cavi ECG, cavi sonde APA, elettrodi ECG, testine per
stampanti e videoregistratori.

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
Terminata |'installazione dell’apparecchiatura, sard effettuato in loce, da personale qualificato, un idoneo
training.

NORME

L.e apparecchiature offerte sono conformi alla Direttiva Europea per il Marchio CE relativa ai Dispositivi Medici
MMD (Medical Device Directive 93/42/EEC, classe Ila per ecografi, classe 1Ib per DEXA ¢ classe lla per
Achilles), in vigore in Italia con D.Lgs 24.02.1997 n.46, come modificato dal D.Lgs. 25.02.1998 n.95.

Altresi, vengonao rispettate le norme di sicurezza previste dal D.L. n. 626/94.

Le apparecchiature sono dotate del marchio CE, apposto sul retro del Sistema.
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VALIDITA® OFFERTA
180 {centottanta) giormi dalla data di scadenza del termine di presentazione delP offerta.

RingraziandoVi per averci interpeliati, porgiamo Distinti Saluti,
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