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OSPEDALE

N. 1 PRONTO SOCCORSO
N. 1 RADICLOGIA

N. 1 LABORATORIO ANALISI
N.

N.

FIBRA 10 REPARTI
POLIAMBULATORIO —OTTICA——— N. 1 SALA SERVER

600 m N. 135 POSTAZIONI DI LAVORO
PIANI: PIANO TERRA ~ PRIMO
PIANO — SECONDO PIANQ
EDIFICIO DI FORMA QUADRATA
CON LATO 50m

CAVO STP

75 m AMMINISTRAZIONE

Data la rete indicata in figura, e fatte le opportune ipotesi di base, si richiede di
definire:

1. la topologia e le caratteristiche tecniche della rete LAN passiva utilizzata per il
cablaggio interno nella sede dell’ospedale e le caratteristiche tecniche delle
linee di collegamento tra le sedi;

2. il numero, la tipologia ¢ le caratteristiche tecniche degli apparati attivi di rete:
router, switch, ecc... da utilizzare in ciascuna sede;

3. il piano di indirizzamento degli apparati attivi necessari per far funzionare

correttamente ’intera infrastruttura di rete dell’ospedale e delle linee esterne
collegate, facendo particolare attenzione alla sicurezza.
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OSPEDALE

N. 1 PRONTO SOCCORSO

N. 1 RADIOLOGIA

N. 1 LABORATORIO ANALISI
FIBRA N. 10 REPARTI
POLIAMBULATORIO —OTTICA———— N. 1 SALA SERVER

600 m N. 135 POSTAZIONI DI LAVORO
PIANI: PIANO TERRA ~ PRIMO
PIANO — SECONDO PIANQ
EDIFICIO DI FORMA QUADRATA
CON LATO 50m

HDSL

4Mbit/s AMMINISTRAZIONE

Data la rete indicata in figura, e fatte le opportune ipotesi di base, si richiede di
definire:

1. la topologia e le caratteristiche tecniche della rete LAN passiva utilizzata per il
cablaggio interno nella sede dell’ospedale e le caratteristiche tecniche delle

linee di collegamento tra le sedi;

2. il numero, la tipologia e le caratteristiche tecniche degli apparati attivi di rete:
router, switch, ecc... da utilizzare in ciascuna sede;

3. il piano di indirizzamento degli apparati attivi necessari per far funzionare

correttamente 1’intera infrastruttura di rete dell’ospedale e delle linee esterne
collegate, facendo particolare attenzione alla sicurezza.
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OSPEDALE

N. 1 PRONTO SOCCORSO
N. 1 RADIOLOGIA

N. 1 LABORATORIO ANALISI
N

N

. 10 REPART!

.1 SALA SERVER
N. 135 POSTAZIONI DI LAVORO
PIANI: PIANO TERRA - PRIMO
PIANO —~ SECONDO PIANO
EDIFICIO DI FORMA QUADRATA
CON LATO 50m

HDSL
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CAVO STP

POLIAMBULATORIO 75m

AMMINISTRAZIONE

Data la rete indicata in figura, e fatte le opportune ipotesi di base, si richiede di
definire:

1. la topologia e le caratteristiche tecniche della rete LAN passiva utilizzata per il
cablaggio interno nella sede dell’ospedale e le caratteristiche tecniche delle
linee di collegamento tra le sedi;

2. il numero, la tipologia e le caratteristiche tecniche degli apparati attivi di rete:
router, switch, ecc... da utilizzare in ciascuna sede;

3. il piano di indirizzamento degli apparati attivi necessari per far funzionare

correttamente 1’intera infrastruttura di rete dell’ospedale e delle linee esterne
collegate, facendo particolare attenzione alla sicurezza.
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