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Diffusore multidirezionale di MANDATA a soffitto

a flusso laminare con filtro assoluto MATERIALE

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO

MAX PRESS. STATICA

TEMP. ESERCIZIO

VELOCITA’

Diffusore terminale portafiltro 700x400

Y

700 Pa

40° MAX.

max.

10 m/s

Bocchetta di mandata a soffitto Lato maggiore del canale

mm

Spessore lamiera

Codice
Staffaggio

Flangia
mm

Distanza
Staffaggio

Bocchetta di ripresa a soffitto

fino @ 300 mm
Bocchetta di mandata a parete
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Bocchetta di ripresa a parete da 301 mm a 450 mm
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Griglia di transito
da 451 mm a 600 mm

Canale di mandata — sez. a x b
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Canale di ripresa — sez. a x b da 601 mm a 700 mm
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Serranda tagliafuoco da 701 mm a 1000 mm
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Batteria post riscaldo

da 1001 mm a 1400 mm
Serranda di taratura
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Bocchetta di
di dimensioni

MANDATA o RIPRESA a
200x100 mm.

parete
superiore a 1401 mm

Bocchetta di MANDATA o RIPRESA a parete
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di dimensioni 200x150 mm.

Bocchetta di
di dimensioni

MANDATA o RIPRESA a
300x100 mm.

parete

Bocchetta di
di dimensioni

MANDATA o RIPRESA a
300x150 mm.

parete

Bocchetta di
di dimensioni

MANDATA o RIPRESA a
300x200 mm.

parete

Bocchetta di
di dimensioni

MANDATA o RIPRESA a
400x100 mm.

parete

Bocchetta di MANDATA o RIPRESA a
di dimensioni 500x150 mm.

parete

Bocchetta di MANDATA o RIPRESA a parete
di dimensioni 500x300 mm.

Diffusore multidirezionale di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 150x150 mm.

Diffusore multidirezionale di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 225x225 mm.

Diffusore multidirezionale di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 375x375 mm.

Diffusore multidirezionale di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 450x450 mm.

Diffusore multidirezionale di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 470x470 mm.

Diffusore multidirezionale di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 300x300 mm.

Diffusore multidirezionale di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 600x600 mm.

Diffusore multidirezionale di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 500x500 mm.

Bocchetta di MANDATA o RIPRESA a parete
di dimensioni 600x200 mm.

Diffusore di MANDATA o RIPRESA
da controsoffitto di dimensioni 400x400 mm.

w

Valvola di ventilazione di MANDATA o RIPRESA da
controsoffitto di dimensioni da ¢ 100 a 8160 mm.

AD.1

Diffusore ad alta induzione 940x268 mm.

AD.2

Diffusore ad alta induzione 580x268 mm.

AD.J

Diffusore ad alta induzione 1000x140 mm.

AD.4

Diffusore ad alta induzione 964x230 mm.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Massimo Masia

OGGETTO PROGETTO COSTRUTTIVO
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DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Christian Cocco
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DIRETTORE TECNICO
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DISEGNATO
Ufficio Tecnico Tepor

DESCRIZIONE CONTROLLATO

come costruito

REVISIONE DATA
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REVISIONE DATA
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TABELLA TIPO E SPESSORI ISOLAMENTO TERMICO PER CANALI IN LAMIERA ZINCATA

SPESSORI DI ISOLANTI TERMICI CANALI DI MANDATA ARIA

LUOGO DI POSA

TIPOLOGIA

Conduttivita
termica utile

SPESSORE ISOLANTE

dell'isolante

(#/mc)

All'esterno, in copertura

Lastra isolante anticondensa in

elastomero espanso a cellule chiuse

rifinitura in alluminio

0,04 ¢ +40°C

30mm

Nei cavedi e nei controsoffitti

Lastra isolante anticondensa in

elastomero espanso a cellule chiuse

0,04 a +407C

10mm

SPESSORI DI ISOLANTI TERMICI CANALI DI RIPRESA ARIA

LUOGO DI POSA

TIPOLOGIA

Conduttivita
termica utile

SPESSORE ISOLANTE

dell'isolante

(W/m'C)

All'esterno, in copertura solo per|
i tratti @ monte dei sistemi

di recupero di calore

Lastra isolante anticondensg in
mmmﬁ:ma espanso a n%mmm chiuse

rifinitura in alluminio

0,04 a +40C

30mm
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TERMICA /FRIGORIFERA
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