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Quadro di distribuzione o di reparto

C
E ottica speculare in profilato di alluminio a specchio opaco anodizzato
satinato, esecuzione 4x18 W o 2x36 W o 2x568 W — 18, IP20

Punto luce con plafoniera per montaggio da incasso, con schermo a griglia

brilantata, esecuzione 4x18 W o 2x36 W o 2x58W — T8, IP20

Punto luce per studi con plafoniera per montaggio a soffitto, con schermo a
griglia ottica speculare parabolica BAP 60 (Dark) 200 cd/mg, 80" anodizzata

@ Punto luce con plafoniera per montaggio da incasso ottica parabolica, realizzata in
alluminio su supporto in policarbonato, tipo 3F Dadeca della Filippi da 1x26 CD

riflettore in acciaio zincatoo, esecuzione indicata nell’elaborato, P65

P44 Punto luce con plafoniera per montaggio a soffitto, con corpo stampato in resina

Punto luce con plafoniera orientata 457, per sopra lavabo, con lampada

Ix1IW 623

Punto luce con plafoniera in policrbonato autoestinguente IP65 con lampada FC22

m di policarbonato RAL 7035, autoestinguente, diffusore in policarbonato trasparente,
24
*
E

Punto luce con plafoniera in acciaio inox da 1x36 W con gruppo di emergenza

in policarbonato, tipo Arco T5 Disano, esecuzione 1x58 W —T5, IP40

Punto luce con plafoniera per montaggio a parete in alluminio estruso, diffusore

visibilitd di segnale 24 m

Apparecchio per segnalazione uscita di sicurezza —SA— autonomia 2 ore

Mvmwv Punto luce con plafonieraovale da 100 W IP65, corpo in fusione di alluminio,
P44 globo in vetro con lampada incadescenza da 60 W
E Plafoniera equipaggiata con inverter e batteria per il funzionamento di emergenza

Interruttore unipolare da 10 A

Deviatore da 10 A

Pulsante per comando lampade dimmerate tramite bus

Interruttore unipolare + presa 2P+T 10 A (da contabiliz. punto luce+punto presa)

Pulsanti comando relé passo—passo per accensione luci corridoi

con lampada di segnalazione colore "rosso”

Pulsante comando relé passo—passo per accensione luci notturna degenze
,

0o Cassetta di derivazione

Numero corrispondente al circuito

Due conduttori di energia in cavo unipolare NO/G9—-K da 1.5 mmg

161.5 Un cavo NO7G9-K giallo/verde di sezione 1.5 mmq

3x1,5 Cavo tripolare tipo FG100M1 0,6/1 kV della sez. di 1.5 mmq

$20 Tubo protettivo di grandezza 20 (diametro esterno 20 mm)

mom Tubo protettivo incassato

wory Tubo protettivo esterno

Vs Conduttura discendente

o Conduttura ascendente

E Cavedio salita cavi

N.B. - Le condutlure senza indicazione sono da considerare 2(1x1,5)+161.5 0 2(1x1,5)+161.5
@20 [TIOfT] @20 LLOLLI

— Per i collegamenti passerella portacavi, cassette di derivazione e corpi illuminanti vedere particolare riportato nella tavola PD—I-PA-01

n" 3 passerelle portacavi IP4X di cui una per i servizi elettrici con le dimensioni indicate
in planimetria, una seconda per i servizi speciali dalle dimensioni di 100x55mm ed una

terza da 150x85mm per la rete dati—telefonica

n 3 sbarre blindate 4P+PE rispettivamente della portata di 1250 A (QOrdinaria), 315 A (sicurezza <15)

e da 315 A (sicurezza 0)
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Al quadro portineria

n'2 cavi FG7OM1 4x4mmq entro tubo conduit (Q3/PR)  FG100M!
3x6 + 2 da 2x6

Cavo FG7OM1 4x4mmgq entro tubo conduit
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