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I} Responsabile del Servizio Tgcnico

Elmas §2/01/2014

Spett.
Servizio Tecnico S8 Trinita
Giorgio Orofino
PREV.N°1
PREVENTIVO DI SPESA
Pos. DESCRIZIONE UM. | IMPORTO|IMPORTO
CAP030
C QUADRI ELETTRICI
CAPO30 |Quadrc da parete e da incasso con portella
C trasparente, equipaggiato con guida DIN 35:
035265  [in resina, IP 54/85:
035265¢c |per 12 moduli disposti su una fila cad 1,00 € 65,00/€ 65,00
Cavo flessibile FG7(O)Miconforme CEl  20-20
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in
pvc con sottoguaina di pve, non propagante l'incendio
CEl 20-22 1
25023 tripolare:
025009b |sezione 1,5 mmg m 34,00 €3 27/€111,18
Medule di portiere videocitofonico, completo di gruppo
fonico con volume regolabile separatamente per
altoparlante e microfone, telecamera orientabile con
illuminazione a led, in contenitore modulare instaliato in
posto esterno componibile, compresa ['attivazione
085009  |dellimpianto:
095009b |per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" a colori |cad 1,00 € 559,57{€ 559,57
Videocitofono interno, per impianti tradizionali, corpo in
materiale termoplastico installato a parete, altoparlante
mobile, funzione viva-voce, regolazione volume
contrasto e luminosita, pulsante apri-porta, pulsante
095017  |con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari:
095017h [schermo a colori 4" cad 1,00f € 288,52(€ 288,52
Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V
€.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su
095020 |barra DIN 35 questa esclusa:
con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12
095020a |V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA cad 1.00] €71,72|1€71,72




FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN
60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35 tipo
AC, sensibilita’ 30 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a
seatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio
interno degli stessi.

TOTALE euro/cadauno: cad 1,00 €124,72|€ 124,72

D.0009.00
03.0139

TOTALE €1.220,71
Sc10%  €1.098,60

NOTE

va a Vs carico

Escluso tutto quanto non riportato net preventivo

Lavorazioni eseguite in conformita aila legge 37/08 e norme CENUNI
Validita offerta 30gg




