SCHEDA TECNICA

Videoproiettore da montare a soffitto Q.ta | Prezzo Stimato Totale
Tecnologia DLP
Risoluzione WUXGA 1920x1200 16:9 {WideScreen) nativo
Luminosita 2000 ANSI Lumens
Contrasto 10.000:1
Keystone correction Si
Interfacce HDMI - VGA - Component 5 € 1.000,00 | € 5.000,00
Interfaccia USB Si
Collegamento Ethemnet Network WIF! + Porta LAN Ethernet
Controllo a distanza incluso Si
Kit ed accessori per il Supporto ed il montaggio a sof{ Si
Videoproiettore portatile 1-aita | Prezzo §timato|.  Totale'
Peso max articolo 2,5 Kg
Dimensioni Max prodotto 30x35x7cm
Tecnologia di proiezione: 3LCD, Kensington lock, HD-Ready, "Correzione Keystone, verticale”.
Formato immagine 16.10
Luminositd immagine 3000
Contrasto immagine 12000
Formato Nativo 16.09
Risoluzione pixel 1280x800 3 € 500,00 | € 1.500,00
Lunghezza focale minima 20 mm
Ingresso video S-Video in 1
Interfaccia uscita video HDMI + VGA
porta USB Si
Controllo a distanza incluso Si
Borsa Trasporto Si
- TOTALE GENERALE € 6.500,00
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