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RELAZIONE TECNICA

Presso il blocco per lo svolgimento delle attivita di Chirurgia programmata dell’Ospedale S.Giuseppe di Calasanzio
di Isili si rende necessario eseguire una serie di attivita lavorative per la riqualificazione funzionale del’intero blocco, sia dal
punto di vista edile che impiantistico in genere.

Le lavorazioni evidenziate olire che risolvere una serie di criticita funzionali non pil procrastinabili nel tempo
(vedasi i problemi relativi all’impianto di climatizzazione), consentiranno di allestire una unitd operativa di day-service

conforme ai requisiti per ’accreditamento delle strutture sanitarie.

Per quanto sopra, nel complesso saranno eseguite le seguenti lavorazioni:

1. Interventi di riqualificazione edile:

2. Demolizione e rifacimento di pavimentazioni e rivestimenti, comprese tutte le lavorazioni accessorie;

3. Fornitura in opera di controsoffitto;

4. Sostituzione di parte dei serramenti interni con altrettanti di qualitda superiore e movimentazione automatica
elettrica;

5. Rifacimento rete distribuzione idrico-sanitaria relativa ai punti di lavaggio degli operatori sanitari e agli allacci per

la lava strumenti e I’autoclave di sterilizzazione;
Rifacimento rete distribuzione gas medicinali.

6.
7. Interventi di rifacimento degli impianti elettrici:
8.

Impianto distribuzione FEM (sistema IT-M, sistema ordinario);

9. impianto di illuminazione

10. impianti speciali (rete telefoni, trasmissione dati, rilevazione incend;);

11. impianti di messa a terra;

12. Sornitura in opera di quadri elettrici, interruttori per |'integrazione del power-center;
13. fornitura in opera di conduttori, cavidotti e canale portacavi;

14. Interventi di rifacimento dell’impianto di climatizzazione:

15. Realizzazione impianto di distribuzione aria primaria nei locali destinati alle attivita di chirurgia programmata,
compresa la fornitura di sistemi di diffusione aria e regolazione portata;

16. Realizzazione impianto di distribuzione aria primaria nei locali complementari;

17. Fornitura e posa in opera delle unita interne nei locali complementari;

18. Fornitura e posa in opera di pompa di calore e U.T.A. a servizio dei locali per lo svolgimento della chirurgia
programmata;

19. Fornitura e posa in opera di tubazioni per il collegamento delle diverse unita e per I’alimentazione idrica (a.c.)

dalla sottostante centrale termica.

11 presente documento ¢ stato redatto in conformita con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV
del D.Igs 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare
attentamente quanto riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovra redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovra essere complementare e di dettaglio
al presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

E opportuno far presente che ogni analisi del rischio & strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri
specifici:

e l’ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori;

e laprobabilita del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f{PxM)

dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilita del verificarsi dell’evento; M = magnitudo delle conseguenze.
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilita che un determinato evento si
verifichi e valutare I’entita probabile delle relative conseguenze.

La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da
consentire di porre in relazione 1’entita del danno atteso con la probabilita del suo verificarsi.

Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la
classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorita delle misure correttive da attuare
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(Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA'

Valore Livello Definizioni/criteri
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni gia
verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il
verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.

P”

4 | Altamente probabile

La mancanza impiantistica pud provocare un danno, anche se non in
modo automatico o diretto. E’ noto quaiche episodio in cui alla

3 Probabile mancanza ha fatto seguito il danno. 11 verificarsi del danno ipotizzato
susciterebbe uina moderata sorpresa.
La mancanza impiantistica pud provocare un danno solo in circostanze
| sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi gid
2 Poco Probabile

verificatisi. 1l verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande
sorpresa.

La mancanza impiantistica pud provocare un danno per la concomitanza
1 Improbabile di piu eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi gia
verificatisi. 1l verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

TABELLA 2 - SCALA DELL’ ENTITA DEL DANNO “M”
ValoreT Livello Definizioni/criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita
4 Gravissimo totale.

Esposizione cronica con effetti letali /o totalmente invalidanti.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita
3 Grave parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

5 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidita reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidita rapidamente
1 Lieve reversibile.

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (R=PxM)

i

M

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata 1a
classificazione della priorita delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO
AZIONI
Azioni correttive indilazionabili.
Determina un controllo di peso ARRESTO
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.
Determina un controllo di peso CRITICO -

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio

termine.
Determina un controllo di peso NORMALE

VA

VALORE RISCHIO
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COMMITTENTI:

ASL 8 CAGLIARI Via Piero della Selargius Ca
Francesca, 1

OGGETTO DEI LAVORI: )
RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI PER LA CHIRURGIA PROGRAMMATA PRESSO L'OSPEDALE "S.
GIUSEPPE DI CALASANZIO" - ISILI

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI PER LA CHIRURGIA PROGRAMMATA PRESSO
L'OSPEDALE DI CALASANZIO - ISILI

UBICAZIONE: OSPEDALE S.GIUSEPPE DI CALASANZIO, ISILI, CAGLIARI

IMPORTO DELL'OPERA: Importo dei lavori € 380.030,60

INIZIO LAVORI:

FINE LAVORI:

DURATA DEI LAVORI: 90 giorni

N. UOMINI GIORNO: 900 uoxﬁini giomo

MASSIMO N. DI LAVORATORI: 10

NUMERO DI IMPRESE: 3

ONERI SICUREZZA: 11 costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione
di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle

norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori & di € 4.600,18 (come da computo
allegato).

o

01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzo
> Mansioni previste per I'impresa:
02) IMPRESA 2
Attivitd: Impianto elettrico dell'opera e del cantiere
> Mansioni previste per l'impresa:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario
> Mansioni previste per I'impresa:
04) IMP...
Attivita: ...
> Mansioni previste per I'impresa:
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2)

2.1)
2.1.1)

2.1.2)

" C.03 - Visto che la maggior parte delle avorazioni verranno e

su tre piaﬁi fuori terra, uno seminterrato ¢ la copertura in
piano ed insiste su un lotto di terreno ampio con parcheggi a disposizione della struttura.
11 fabbricato & del tipo iso isultano strutture interferenti.

C.02-

CODICE | DESCRIZIONE

IMPIANTO DI CANTIERE

ZONA DI CARICO E SCARICO

ZONA DEPOSITO ATTREZZATURE

ZONA STOCCAGGIO MATERIALLE RIFIUTI
ZONA DI DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO DI INCEND

10 O ESPLOSIONE

seguite in ambienti interni, le condizioni
climatiche non comprometteranno la buona riuscita dell'opera.

Durante le operazioni di carico su mezzo dei materiali di risulta il materiale dovra essere opportunamente
bagnato e convogliato tramite dei canali per ridurre al minimo il rischio di diffusione di potveri.
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RECINZIONE

EA STOCCAGGIO

-3

AREA SOSTA MEZZI @ G

CANCELLO INGRESSQ

na

AREA DI RISPETTO PER PONTEGGIO

<Q

: §
#REA PER
DEFOSIT @ AREA PER
TEMPORANEQ mﬁ;w
MACERIE

NZIONE. PIAZZALE PARGHEGGI
RANSENNE MODULARI
STRUTTURA ™ FE)

All'interno del Presidio Ospedaliero verra inviduata una zona destinata ad area di cantiere dove sara vietato
l'ingresso a persone non addette ai lavori con idonea cartellonistica atta ad identificare un cantiere mobile.
L'area verra recintata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro dim. h
1100 e Jung. 2000 mm, inoltre vi sara un cancello che permettera l'ingresso ai mezzi di lavoro.
Vi saré inoltre una recinzione con la stessa tipologia della precedente per delimitare una zona di rispetto nelle
vicinanze della zona dove si intende realizzare il ponteggio all'interno della quale vi sara un'area per lo
stoccaggi mentaneo di materiali d% i preparazione della malta

R = e i SR b 2 ;sgi's s @w i T TR
C.05 - L'accesso al cantiere si ha attraverso il piazzale a disposizione del presidio dove sono ubicati i parcheggi
a servizio del Presidio.

-

¥ % s o
C.07 - Controllare periodicamente:
- l'integrita della recinzione e la loro posizione cosi come da indicazione;

- il mantenimento delle disposizioni date in materia di organizzazione dei transiti e degli stoccaggi sulla
viabilit interna di cantiere;

.08 - Controllare :

I'adeguatezza delle aree

corretta collocazione dei materiali negli stoccaggi, nel rispetto delle disposizioni del piano, delle procedure
stabilite, delle leggi e delle norme di buona tecnica

corretta modalita di stoccaggio dei materiali conservati

il rispetto delle disposizioni specifiche (antincendio, anti inquinamento, ecc.)

che siano presenti le documentazioni relative ai materiali presenti

I'adozione delle procedure di sicurezza previste per l'impiego comune degli stoccaggi di materiali

il mantenimento delle dotazioni delle condizioni di praticabilita e di sicurezza

o000 0o

225)
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2.26)

Preparazione malte
Confezionamento del ferro
Assemblaggio a terra
Confezionamento calcestruzzo
Confezionamento miscele cementi ie e bentonitiche

Da affiggere all'entrata
del cantiere (foglio con
dati del cartello da

conservare in cantiere)

Cartello di cantiere

Richiesta agli enti competenti di segnalazio
tubazioni sotterranee

Copia della concessione dell'Ente Poste all'i
ra radiocomandata

Copia della notifica preliminare
Piano operativo di sicurezza dell'impresa

Piano di rimozione/bonifica amianto
Cartelle sanitarie del personale
Autocertificazione su avvenuta valutazi

dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con
meno di 10 lavoratori)

Giudiz di idoneita alla mansione specifica del personale

\

dipendenti
Verbale di riunione periodica per le aziende con pindi 15
dipendenti

Verbali di verifica e ispezione

degli organi di vigilanza

Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali
di formazione e informazione
Nomina del medico competente

D.Lgs. 81/08 Art. 18
comma 1 b)
D.Lgs. 81/08 Art. 18
comma | a)

e
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Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 17
comma 1 b)

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

D Lgs. 81/08 Art. 47

PRODOTTI E SOSTANZE

Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose

D.Lgs. 81/08 Allegato
XVI §3.2.1

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE

Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Verbali di consegna dei DPI

D.Lgs. 81/08 Art. 77
comma 3

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante

PONTEGGI

Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio)

D.Lgs. 81/08 Artt. 134,
136

Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del
fabbricante

Schema del ponteggio (<20m)

Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o
composto da elementi misti o difforme dallo schema
autorizzato

D.Lgs. 81/08 Art. 133

Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio

Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito

D.Lgs. 81/08 Allegato
XIX 2

IMPIANTI

Schema degli impianti ...

Dichiarazione di conformita dell'impianto di ... di cantiere

D.P.R. 462/01 art 2

Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica
periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti
(ASL,..)

Calcolo di fulminazione

In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di
schema di cablaggio

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Autorizzazione all'installazione di gru

Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con
portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica

Certificazione CE di conformita del costruttore per apparecchi
di sollevamento

Libretto uso e manutenzione

Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura

D.Lgs. 81/08 Art. 71
comma 4 b)

Verifiche trimestrali funi e catene

Procedura per gru interferenti

Copia della richiesta-annuale all'ASS di verifica degli
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg

Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova
installazione di apparecchio di sollevamento con portata
superiore a 200 kg

Procedure per gru interferenti

Certificazione radiocomando gru

RISCHIO RUMORE

Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei

D.Lgs. 81/08 Art. 28
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dipendenti
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno

@retto recipienti in pressione di capacita superiore a 25 1.
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.11 - Valutazione dell'esposizione al ramore
L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosita di macchine ed attrezzature, nonché delle varie fasi di
lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire
- Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attivita edili"

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
(D.Lgs. 81/08)

Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente
(art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)

Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

Delimita ¢ segnala le aree e I'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)

Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.L (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c
D.Lgs. 81/08)

In applicazione del Capo II del D.lgs 81/2008 per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e
protezione deve applicare, il documento in particolare deve valutare:

a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione ¢ i valori di azione di cui all’articolo 189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con I’attivita svolta e fra rumore € vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali
di

avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformita alle
vigenti S

g) esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre ’emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale, in locali di cui &
responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica; .

1) la disponibilita di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
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Mezzi forniti/utilizzati: Autocarro - Gru su ‘ca'rvTo‘ o autocarro
Mezzo: - Autocarro (1) 2) (3) Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo Ie]\g/!lfi::ii e
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale

Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori
e mezzi deve essere adeguata

Tl terreno destinato al transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnalate opportunamente

Investimento di persone, |1 mezzi devono avere i posti di manovra che D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di Allegato V
movimentazioni azione Parte I1 § 3.1.13

Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto
ed i segnali prestabiliti per le manovre devono
essere richiamati mediante avvisi chiaramente Parte I1 § 3.1.14
visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto 0
mezzi equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature
di lavoro, ecc.)

I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza
tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di almeno 70 cm. per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

Caduta dall'alto di persone |L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli
automezzi deve avvenire con scale a mano
opportunamente legate per assicurarne la stabilita
oppure trattenute al piede da altra persona

Non salire sui carichi sul cassone s€ non si¢
adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto
(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)
Non trasportare persone all'interno del cassone
Caduta dall'alto dei carichi |1l passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro

nel carico o scarico sopraelevate e quelle a terra deve avvenire
considerando il peso, lingombro e il baricentro del
carico
Lesioni dorso-lombari per |Ridurre il piti possibile la movimentazione manuale D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale |dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari Art. 168
dei carichi per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 - Allegato
kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di XXX
difficile presa
11 personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08
movimentazioni manuali dei carichi deve essere Art. 168 comma
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Mezzo: - Autocarro (1) (2) (3) T
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.1 lezliz:trit'e
frequentemente turnato 2 - Allegato
XXXIII § 4
Investimento per caduta  |Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda D.Lgs. 81/08

del materiale

Inquinamento ambientale
per polverosita

Malfunzionamento dei
dispositivi frenanti o di
segnalazione
dell'automezzo
Danneggiamento alla
viabilita

Incendio

la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei
carichi a cui sono destinati

11 materiale depositato sui cassoni non deve
superare l'altezza delle sponde laterali e comunque
deve essere idoneamente fissato per impedirne lo
spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro

Per trasporto di materiale arido, se necessario,
limitare Ia polverosita bagnando il materiale o
coprendolo con teloni i

I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei
dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

Le strade di accesso al cantiere non devono essere
sporcate dai mezzi di cantiere, ¢ in tal caso bisogna
provvedere a pulirle

Durante i rifornimenti di carburante spegnere i
motori e non fumare

Allegato VI §
3.1.1

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte IT § 3.1.5,
§3.1.7

Adempimenti 3)
Documenti )]

@

Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che
I'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformita alla

circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

81/08 Art. 71 comma 10

Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse

Mezzo:

- Gru su carro o -autocarro (4) (5)(6)(7)(8) (9)

Rumore: 86 dB

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.L

Misure
legislative

Ribaltamento del mezzo
nel movimento

Ribaltamento del mezzo
nel sollevamento

Investimento di cose o

11 terreno destinato al passaggio degli apparecchi di
sollevamento mobili non deve presentare buche o
sporgenze pericolose non segnalate
opportunamente

La consistenza del terreno deve essere atta a
consentire l'accesso

Determinare la velocita massima degli apparecchi
nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli

Gli stabilizzatori devono essere completamente
estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro

Deve essere presente la valvola di blocco per
rottura delle tubazioni dei martinetti

Qualora la superficie di appoggio non garantisca
convenienti garanzie contro cedimenti, gli
stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di
ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in
legno amplificatori della superficie di carico

Deve essere sempre possibile la rotazione completa

D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
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Mezzo: _ Gru su carro o autocarro (4) (5) (6) (7) (8) ()

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

Misure
legislative

manufatti nelle
movimentazioni
Investimento persone o
mezzi durante le
operazioni

Interferenze per sbraccio
della gru su area pubblica

Cedimento strutturale

Cedimento o ribaltamento
gru

Caduta del carico

del braccio senza pericolo di urto con ostacoli

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita della
zona interessata dalle movimentazioni; in caso
contrario, deve essere assistito da personale per le
indicazioni sulle manovre

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature
di lavoro, ecc.)

La segnalazione acustica, da azionare in condizioni
di pericolo, deve essere efficiente

Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o
mezzi

Transennare e precludere al traffico veicolare e
pedonale l'area interessata Allegato VI §
3.1.5
Fascicolo
istruzioni ENPI
n° 4
L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero CNR 10021
massimo di cicli di lavoro per il quale & stato
progettato

I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono

essere manutenuti e tarati

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma

L'apparecchio deve essere idoneo alla
movimentazione dei carichi che si prevede debbano
essere sollevati e trasportati. nel cantiere
Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico,
indicante le portate massime in funzione
dell'inclinazione e della lunghezza del braccio,
dell'area di lavoro (frontale, posteriore 0 laterale),
delle condizioni di lavoro su pneumatici 0
stabilizzatori

Iniziare l'operazione di sollevamento solo su
segnalazione da parte dell'imbracatore

Non effettuare tiri obliqui o a traino

Le operazioni di sollevamento, trasporto €
appoggio devono essere effettuate in modo
graduale evitando il pit possibile le oscillazioni

I carichi e le attrezzature devono sempre esSere
posizionati a terra su superficie ben livellata
assicurandone l'equilibrio contro la caduta il
ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gancio

11 carico da sollevare e le funi necessarie per
Iimbracatura devono-rispettare i coefficienti di

Allegato VI §
3.1.1

Consentire I'accesso solo al personale interessato -
dalle lavorazioni

sicurezza (quando I'angolo al vertice delle funi &
superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idonei
pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi
Non sostare sotto i carichi sospesi

Delimitare la zona interessata con parapetti 0 mezzi
equivalenti
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Mezzo:

- Gru su carro o autocarro (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Lesioni dorso lombari per i
lavoratori

Caduta di laterizi,
pietrame, ghiaia e altri
materiali minuti

Caduta del carico per
errato comando

funi metalliche; >=5 le catene

Formazione e definizione di modalitd operative
specifiche per movimentazioni, prima
dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione
di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili
da afferrare o in equilibrio instabile (10)

11 sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri
materiali sciolti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni
metallici

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui
movimenti corrispondenti ai comandi, sia in fase di
esercizio che di montaggio e smontaggio

i s B
Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere
per evitare la messa in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che
impediscano l'azionamento contemporaneo di
movimenti contrapposti

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L . Misure
egislative
11 dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio D.Lgs. 81/08
deve essere funzionante Art. 71 comma
1
Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo Circ. ISPESL
se prescritti nel certificato di conformita del 20/02/85 n.
dell'apparecchio e sul libretto di uso € 2793
manutenzione
Impiegare ganci regolamentari con indicazione D.Lgs. 81/08
della portata massima Allegato V
Parte IT § 3.1.3
Ribaltamento o cedimento |Informazione, istruzione e formazione D.Lgs. 81/08
della gru e del carico per Art. 73
errata imbracatura o
segnalazione
Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso D.Lgs. 81/08
per gruisti ed imbracatori Allegato V
Parte I1 § 3.1.14
Caduta del carico per Il mezzo ¢ il carico devono avere un arresto D.Lgs. 81/08
mancanza di F. M graduale Allegato V
Parte II § 3.1.6
Caduta del carico a motore | La discesa del carico deve avvenire solo a motore D.Lgs. 81/08
non innestato innestato Allegato V
Parte I § 3.2.4
Caduta del carico per Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del D.Lgs. 81/08
imbracatura non idonea | carico e il suo spostamento (completare con Allegato VI §
disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per 3.1.6
i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi
o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli,
ecc.)
Le imbracature in fune composte da fibre devono D.Lgs. 81/08
avere un coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le Allegato V

Parte II § 3.1.11
- Allegato VI §
3.1.2

D.Lgs. 81/08
Art. 169

- Allegato
XXX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.2.8

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte I § 3.1.14
Circ. ISPESL
del 28/01/93 n.
7

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte I1 § 3.1.14
Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30

Circ. ISPESL

del 15/06/94 n.
78

- Pag. 14 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



Mezzo: - Gru su carro o autocarro (4) (5) (6) MO

Misure
legislative

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita della
zona interessata dalle movimentazioni; in caso
contrario, deve essere assistito da personale per le
indicazioni sulle manovre

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da
linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle
indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81
/08

Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il
braccio il pitl possibile tenendo conto degli ostacoli
e delle linee elettriche

Anche se il braccio & distante dalle linee elettriche
si dovra lavorare in modo tale che un gventuale
ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a

tali linee

Rumore (11) (10)

Vedi marchiatura del produttore per macchine

prodotte dopo il 92 ¢ la valutazione del datore di

lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08

Art. 195

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori|D.Lgs. 81/08

indossati i D.P.I Art. 193 comma
Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta o |devono essere guidate dal segnalatore mediante Allegato XXIV
assente tra operatore ¢ segnali gestuali semplici ¢ comprensibili
segnalatore
Adempimenti (6) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere

adeguate alle prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte IT § 2

del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte I §2

(7)  Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione
o USL

(8) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che
T'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformita alla
circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

(9) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso I'SPESL (le
macchine operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono
essere sottoposte a verifica, una volta I'anno, per accertarne lo stato di
funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs.
81/08 Allegato VII

Sorveglianza sanitaria  (10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXX
N Segnaletica (11) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
- Documenti () Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione

dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(5)  Un documento attestante T'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
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"Attrezzature fornite/utilizzate: Martello demolitore elettrico - Troncatrice - Avvitatore elettrico - Molazza

- Chiodatrice - Tester - Scanalatore - Sbobinatrice elettrica - Scale doppie - Sbobinatrice manuale - Pinza
pressacavo - Utensili ed attrezzature manuali - Cesoie - Avvitatore a batteria - Smerigliatrice angolare a disco
(flessibile) - Trapano - Betoniera a bicchiere - Scale semplici portatili - Filettatrice - Curvatubi motorizzato

folgorazione

Attrezzatura: .- Martello demolitore elettrico (1) (2)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I le:{;i::i:/e
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Impugnare saldamente l'utensile con le due mani
compressioni tramite le apposite maniglie ’ .
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita D.Lgs. 81/08
adeguata Art. 71 comma
6
Scarpedi  |D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
Avvio intempestivo Staccare il collegamento elettrico durante le pause
di lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire la messa in Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere
Proiezione di schegge Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del Occhiali D.Lgs. 81/08
martello ben affilati Allegato VIII §
33,842
Investimento e lesionia | Non operare in adiacenza a transiti o altre
non addetti postazioni di lavoro e
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri D.Lgs. 81/08
(ciog in luoghi o posizioni nelle quali puo essere Allegato VI §
soggetto a caduta) 1.7
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08

manutenzione preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi
tali da impedire che una spina non inserita netla
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

-.{Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08+~
Allegato VI §
6.2

CEI 64-8/4 art.

doppio isolamento per cui & vietato collegarli a 413.2.7

terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire la messa in Artt. 80, 81
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Attrezzatura: - Martello demolitore elettrico (1) (2)

Rischi

. . - Misure
Misure sicurezza utilizzo D.P.L legistative

Contatto con organi in
movimento

Lesioni a parti del corpo

Lesioni alle mani

Rumore (3) (4) (Trasm)

Proiezione di polveri 0
particelle

funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine /o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

I cavi eletirici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare 'allacciamento della macchina e
/o attrezzature al quadro di distribuzione

controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 essere
spostati su pavimenti con acqua, Oppure sporchi di
oli o grassi

I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio 0 a torsioni

Per la sostituzione della punta, dello scalpello,
della vanghetta o di altri utensili del martelio
utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto

d'uso

Evitare 1a sostituzione con il martello in

movimento

Carter di protezione del motore correttamente D.Lgs. 81/08

posizionato e serrato Allegato V1 §
1.6.3

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,

correttamente posizionata e serrata

Mantenere le impugpature degli utensili asciutte e

prive di-oli o grassi

La punta dello scalpello o altro utensile lavorante

che si va a montare deve essere adeguato alle

necessita della lavorazione

Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il

martello, togliere la punta € controllarla prima di

riprendere il lavoro

E' vietato compiere operazioni di pulizia o Guanti D.Lgs. 81/08

quant'altro su organi in moto Allegato VIII §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Art. 189

Vedi marchiatura del produttore per macchine

prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di

lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori|D.Lgs. 81/08

indossati i D.P.I Art. 193 comma

. . 1
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08

Art. 78 comma

2
Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

| 3.3,§42

-Pag. 17 -

2.3) ANALISIDELLE LAVORAZIONI (All. XV § 21.2.d3-§223DLgs 81/08)



Attrezzatura:

- Martello demolitore eletirico (1) (2)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L le:gg:trif/e
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al  |Guanti
minuto trasmesse sull'uomo contro le
aggressioni
meccaniche

Ustioni

Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione
subito dopo I'uso perché potrebbe essere molto
caldo

Sorveglianza sanitaria  (4)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (3)  Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (1)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(2)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Troncatrice (5) (6)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I lel;/%;i::ize
D.Lgs. 17/10
Riavvio della macchina Sulla linea di alimentazione ¢ installato un rel¢ di
per ritorno intempestivo di |minima tensione o equivalente
corrente
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire la messa in Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere
Proiezione di schegge o | Allontanare i non addetti dall'area di lavoro
parti dell'utensile
Condizioni della disco:
ben affilata e in condizioni di piena
efficienza
ben fissata all'utensile i
Nel caso di bloccaggio del disco, fermare il disco, |Scarpe di D.Lgs. 81/08
toglierlo e controllare prima di riprendere il lavoro |sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6
Occhiali D.Lgs. 81/08
Aliegato VIII §
33,542
Lesioni alle mani Non sostituire il disco con il seghetto in movimento
Carter fisso che copre la meta superiore della lama
e carter mobile sulla meta inferiore
E' vietato compiere operazioni di pulizia o Guanti D.Lgs. 81/08
quant'altro su organi in moto Allegato VIII §
3.6,84.5
Lesioni a parti del corpo, |Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
anche per movimenti prive di oli o grassi
intempestivi
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita

2.3) ANALISIDELLE LAVORAZI
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AMES

Attrezzatura: - Troncatrice (5) (6)

Rischi Misure sicurezza utilizzo
adeguata
Non indossare indumenti ampi 0 svolazzanti
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro

Programmare ed effettuare una sistematica
manutenzione preventiva delle atirezzature

Elettrocuzione 0
folgorazione

L'apparecchiatura elettrica deve avere le

derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi

tali da impedire che una spina non inserita nella

propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che

non sia possibile entrare accidentalmente in

contatto con le parti in tensione della presa e con le

parti in tensione della spina durante le fasi di

inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a

1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un

interruttore di protezione

Nei luoghi 2 maggior rischio elettrico, come

individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di

lavoro devono essere alimentate a tensione di

sicurezza secondo le indicazioni delle norme

tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a

doppio isolamento per cui & vietato collegarli a

terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato

nella carcassa tale da consentire la messa in

funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza -

Le macchine e/o attrezzature devono essere in

buono stato di conservazione e di efficienza ed

avere una regolare manutenzione

I cavi elettrici di collegamento devono essere

idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il

posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e

Jo attrezzature al quadro di distribuzione

controllare che l'interruttore a monte della presa

risulti aperto (tolta corrente alla presa)

1 cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 essere

spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di

oli o grassi

1 cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di

piccolo raggio 0 a torsioni

Investimento ¢ lesionia  |Non operare in adiacenza a transiti o altre

non addetti postazioni di lavoro

Non abbandonare l'utensile in luoghi nemsicuri ...

(ciot in luoghi o posizioni nelle quali pud essere
soggetto a caduta)

Proiezione di schegge o |Rispetto delle seguenti condizioni: Occhiali

parti dell'utensile

montato sull'utensile appropriato alla
lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate
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legislative

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma

4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato V1§
6.2

CEI 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIT §
33,842
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Aftrezzatura: - Troncatrice (5) (6)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.IL lel,\gdi:::i:le
all'utensile con cordicelle o altri materiali
Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli
attrezzi appropriati
Documenti (5)  Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(6)  Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
- 81/08 Art. 71 comma 10 : : ]
Attrezzatura: - Avvitatore elettrico (7)1(8)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. lezlli;i:tl}t'e
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause D.Lgs. 81/08
compressioni di lavoro Allegato VI § 1
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,§4.5
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le D.Lgs. 81/08
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi Artt. 80, 81, 82,

tali da impedire che una spina non inserita nella
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarli a
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

I cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e

/o attrezzature al quadro di distribuzione

83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEI 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura: - Avvitatore elettrico (7) (8)

Misure

Misure sicurezza utilizzo legislative

Proiezione di materiali

controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere

spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi

I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Gli addetti devono utilizzare i DP1 prescritti

D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma

2

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842

Documenti (7)  Undocumento con le verifiche periodich

(8)  Undocumento attestante 'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo

o deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
$1/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Molazza (9) (10)

Rumore: 84 dB

Rischi

Misure

. . ili R
Misure sicurezza utilizzo legislative

Caduta dall'alto durante le
movimentazioni
Elettrocuzione 0
folgorazione

D.Lgs. 17/10
La macchina deve essere munita di sistemi di presa
e trasporto (dettati dal produttore)

Programmare ed effettuare una sisternatica
manutenzione preventiva delle attrezzature

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma

4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

L'apparecchiatura elettrica deve avere le
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi
tali da impedire che una spina non inserita nella
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se 'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarli a
terra

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEI 64-8/4 art.

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine /o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione € di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

I cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
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Attrezzatura:

- Molazza (9) (10)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

Misure
legislative

Rumore (11) (12)

Danni alle persone per
azionamento erroneo o
accidentale

Riavvio per ritorno
intempestivo di corrente

sovracorrenti
Spostamento intempestivo

Danni provocati da organi
di trasmissione

Danni provocati da organi
che partecipano alla
lavorazione

Esposizione ad allergeni

posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e
/o attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che I'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi :

I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i D.P.I

Comandi della macchina facilmente individuabili e
azionabili

Comando di avviamento installato sul quadro di
manovra, costituito € montato in modo da ridurre il
rischio di azionamento accidentale

Comando di arresto normale installato sul quadro
di manovra

Le macchine devono essere collegate ad un relé di
minima tensione (interruttore di minima a riarmo
manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione
della macchina in modo che la macchina non
riparta dopo una interruzione di corrente
Interruttore magnetotermico o equivalente
Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo
le istruzioni del fabbricante per 'uso dei fissaggi
appositi

Gli organi di trasmissione della macchina devono
essere posti all'interno dell'involucro della
macchina con:

apertura con uso di chiave o attrezzo
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di
sicurezza (interblocco)
posti all'esterno dell'involucro della macchina:
accessibili solo con uso di chiave o attrezzo
Gli elementi mobili che partecipano alla
lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori,
etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibili
dal bordo della vasca solo mediante I'uso di
attrezzo utensile
Le operazioni di manutenzione si effettuano a
macchina ferma
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di
istruzione fornito dal fabbricante *

I prodotti utilizzati devono essere impiegati

D.Lgs. 81/08
Art. 189

D.Lgs. 81/08
Art. 195

Otoprotettori|D.Lgs. 81/08

Art. 193 comma
1 .

UNI-EN 294
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erezzatura: -Molazza (9) (10)
]

Rischi Misure sicurezza utilizzo

Misure
legistative

seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di
sicurezza allegata
D.Lgs. 81/08

Allegato VII §

Allegato VIII §

3.6,§4.5
Inalazione e contatto con | Durante I'uso dei prodotti devono essere utilizzati i D.Lgs. 81/08
polveri, fibre DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la Art. 78
protezione contro il contatto e l'inalazione di - Allegato VIII
polveri §4.4

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
33,§4.4
D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Art. 169

- Allegato
XXXIL

Lesioni dorso lombari per i |Formazione e definizione di modalita operative

lavoratori (13) specifiche per movimentazioni, prima
dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione

di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili

da afferrare o in equilibrio instabile

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire
mai transiti di uomini e mezzi

Caduta di oggetti dall'alto |I posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro ]a caduta di materiali

D.Lgs. 81/08
Art. 114 comma

1
D.Lgs. 81/08
Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,§4.1
Sorveglianza sanitaria  (12) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
(13) Nomina del medico competente € visite con periodicita a sua discrezione
Segnaletica (11) Segnalare la zona esposta 2 livello di rumorosita elevato
Documenti (9)  Un documento-con le verifiche periodiche deve essere tenuto 2 disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(10) Un documento attestante 1'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10

Wrezzatura: - Chiodatrice (14) (15)
r Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L |€1\;i;i:trif’e

D.Lgs. 17/10

Urti, colpi, impatti, Interrompere I'alimentazione Slettrica nelle pause D.Lgs. 81/08
compressioni di lavoro Allegato VI § 1
Elettrocuzione o Norme CEL
folgorazione

Accertarsi del buono stato di conservazione e di
efficienza delle attrezzature

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma

8
D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma

Programmare ed effettuare una sistematica
manutenzione preventiva delle attrezzature
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Attrezzatura: - Chiodatrice (14) (15)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I le“gdi;i::it'e
4
L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a D.Lgs. 81/08
spina e i conduttori mobili intermedi tali da Artt. 80, 81, 82,
impedire che una spina non inserita nella propria 83 - Allegato IX
presa risulti in tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che D.Lgs. 81/08
non sia possibile entrare accidentalmente in Artt. 80, 81, 82,
contatto con le parti in tensione della presa e con le 83 - Allegato IX
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento
Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a D.Lgs. 81/08
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,
interruttore di protezione 83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di Allegato VI §
lavoro devono essere alimentate a tensione di 6.2
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche
L'utensile deve essere a doppio isolamento e non CEI 64-8/4 art.
collegarlo a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire la messa in Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Non usare la piattina per prolunghe di cavi di
alimentazione
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su
superfici asciutte
Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al
quadro di distribuzione controllare che
I'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta
corrente alla presa)
Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia
o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con
grandi masse metalliche senza il trasformatore di
corrente
1 cavi ¢ le giunzioni non devono essere spostati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
1 cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni
I cavi non devono intralciare il posto di lavoro
Proiezione di materiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
4.2
Documenti (14) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(15)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di la¥:oro’ovunque:questa sia utilizzata; D.Lgs.
" 81/08 Art. 71 comma 10
[ Attrezzatura: - Tester (16) (17)
Rischi . Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Iezli;i::i‘:re
Elettrocuzione degli i Guanti
addetti contro le
aggressioni
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ermmraz - Tester (16) (17)
Rischi

Misure
legislative

Misure sicurezza utilizzo

Urti, colpi, impatti,
compressioni, punture,
tagli e abrasioni

Tagli, abrasioni

elettriche
Utilizzare attrezzature a norma

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

Impugnare saldamente l'utensile

Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria T'utensile
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed
assicurarli da una eventuale caduta dall'alto

D.Lgs. 81/08
Allegato V1§
1.7

L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature 0
scheggiature e siano ben fissati

Documenti

L

(16) Un documento con

(17)  Un documento attestante J'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo

To verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
delltautorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Scanalatore (18) (19)

Rumore: 97 dB

Rischi

-

Avvio intempestivo

Surriscaldamento
Lesioni alle mani

Proiezione di polveri o
particelle

Lesioni a parti del corpo,
anche per movimenti
intempestivi

Elettrocuzione o
folgorazione

Misure
legislative

D.Lgs. 17/10

Misure sicurezza utilizzo D.P.L

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere

E' vietato compiere operazioni di pulizia o
quant'altro su organi in moto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,8§4.5
D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma

Gli addetti devono utilizzare i DP1 prescritti

2

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
32,§46
D.Lgs. 81/08
Art. 78

- Allegato VIII
§3.6

Scarpe di
sicurezza

Indumenti di
protezione

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
prive di oli o grassi

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,
correttamente posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita

adeguata

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro

Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
Programmare ed effettuare una sisternatica
manutenzione preventiva delle attrezzature

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma

,_,_—,/,//LI
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Attrezzatura: - Scanalatore (18) (19)
c o . . - Misure

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I legislative
L'apparecchiatura elettrica deve avere le D.Lgs. 81/08
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi Artt. 80, 81, 82,
tali da impedire che una spina non inserita nella 83 - Allegato IX
propria presa risulti in tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che D.Lgs. 81/08
non sia possibile entrare accidentalmente in Artt. 80, 81, 82,

Investimento e lesioni a

non addetti

Ustioni

Rumore (20) (21) (Trasm)

Proiezione di parti della

macchina

contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di

.| inserimento o disinserimento

Se 'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarli a
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e 'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

I cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e

/o attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi

I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Non operare in adiacenza a transiti o altre
postazioni di lavoro

Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri
(cio¢ in luoghi o posizioni nelle quali pud essere
soggetto a caduta)

Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione
subito dopo la lavorazione

Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 ¢ la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano

. |indossati i D.P.I

Per la sostituzione de! disco utilizzare solo gli
attrezzi appropriati

Otoprotettori | D.Lgs. 81/08

83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEI 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

D.Les. 81/08
Art. 189

D.Lgs. 81/08
Art. 195

Art. 193 comma
1

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZI
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Attrezzatura: - Scanalatore (18) (19)

tcohi . . e Misure
Rischi ‘ Misure sicurezza utilizzo m legislative
Sostituito il disco, prima di rimettere in funzione

P'utensile, provare a mano il libero movimento del

disco stesso

Sorveglianza sanitaria  (21)  Gli addetti devono essere sottopost

i a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXX
Segnaletica (20) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (18) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto 2 disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per ut periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(19) Un documento attestante P'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positive
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
L 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Sbobinatrice elettrica (22) (23)

Misure

Rischi Misure sicurezza utilizzo Jegistative

T D.Lgs. 17/10

Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle atirezzature Art. 71 comma

4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

Liapparecchiatura elettrica deve avere le
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi
tali da impedire che una spina non inserita nella
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa ¢ con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei Iuoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarli a
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o atirezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

[ cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi.in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e
/o attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 essere
spostati su pavimenti con acqua, Oppure sporchi di
oli o grassi

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
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Attrezzatura:

- Sbobinatrice elettrica (22) (23)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.PI lezli;?::it'e
I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni
Investimento e lesionia | Non operare in adiacenza a transiti o altre
non addetti postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri D.Lgs. 81/08

Caduta per inciampo

(ciog in luoghi o posizioni nelle quali pud essere
soggetto a caduta)

Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile
transito - :

Allegato VI §
1.7

Documenti (22) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(23)  Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10 J

Attrezzatura: - Scale doppie (24) (25)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L lcl;;i:triie

Caduta dall'alto per Gli appoggi inferiore e superiore devono essere D.Lgs. 81/08

rottura, scivolamento o piani e non cedevoli, (sono da preferire le scale Art. 113 comma

ribaltamento dotate di piedini regolabili per la messa a livello), 6

ovvero sia reso tale
Durante l'uso assicurarsi della stabilita della scala e D.Lgs. 81/08
quando necessario far trattenere al piede da altra Art. 113 comma
persona 5
Curare la corretta inclinazione della scala durante
l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della
lunghezza della scala stessa
Caratteristiche regolamentari delle scale doppie: D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3, comma 9
resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti
(incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con
tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e
uno intermedio per quelle lunghe pili di 4 metri)
altezza massima 5 metri
dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che
impedisce I'apertura oltre il limite prefissato dal
fabbricante
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla
base dei montanti
La scala deve avere: D.Lgs. 81/08
ogni elemento in ottimo stato di conservazione Art. 113 comma
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita 3
inferiore dei due montanti in buono stato
Elettrocuzione Usare solo scale doppie indegno per attivita su
linee o impianti elettrici ~
Ferite a terzi per caduta | Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli D.Lgs. 81/08
dall'alto utensili non utilizzati devono essere tenuti in Allegato VI §
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta 1.7

Documenti

(25)

registrazione delle verifiche stesse

(24) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.L,

g
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Attrezzatura: - Scale doppie (24) (25)

§1/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Sbobinatrice manuale (26) (27)
R

D.Lgs. 17/10
Operare con attenzione in corrispondenza di
transiti e di altre postazioni di lavoro
Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile
transito

(26) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dellautorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(27) Un documento attestante l'esecuzione delliltimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10

Investimento di non
addetti
Caduta per inciampo

Documenti

Attrezzatura: - Pinza pressacavo

Mi . il Misure
isure sicurezza utilizzo legislative

Lesioni alle mani Lattrezzatura deve essere utilizzata usando gli D.Lgs. 81/08
appositi DP1 Allegato VIII §

Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manuali (28) 29

Misure sicurezza utilizzo m

Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi:-
guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere,
otoprotettori, mascherine

Rischi

Scarpe di
sicurezza

Occhiali
Allegato VIII §
33,§4.2
D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma

Otoprotettori

1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
3.3,§4.4
D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1

Maschera
con filtro
adatto

Ferite per errata
movimentazione,
proiezione di schegge 0 di
frammenti, inalazioni di
polveri

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili
adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini
della sicurezza ¢ salute

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
8

Accertarsi del buono stato di conservazione e di
efficienza degli utensili e delle attrezzature ...

Eliminare gli utensili difettosi o usurati;
Vietare I'uso improprio degli utensili;
Programmare una sistematica manutenzione
preventiva degli utensili

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
41,845

Urti, colpi, impatti,
compressioni, punture,
tagli e abrasioni

Impugnare saldamente I'utensile
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quant'altro su organi in moto

Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manuali (28) (29) j
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L lel;lli;slztriie
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature
11 manico deve essere fissato in modo corretto
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed
eliminare le sbavature dalle impugnature
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,§4.1
Scarpedi  |D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,§4.6
Proiezione di schegge o | Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o Occhiali D.Lgs. 81/08
materiali installare schermi paraschegge Allegato VIII §
33,842
Ferite a terzi per caduta | Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli D.Lgs. 81/08
dall'alto utensili non utilizzati devono essere tenuti in Allegato VI §
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta 1.7
Documenti (28)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(29) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Cesoie (30) (31)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I lel\g/i::triie
. D.Lgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire la messa in Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Contatto con organi in Carter di protezione del motore correttamente D.Lgs. 81/08
movimento posizionato e serrato Allegato VI §
1.6.3
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o Guanti D.Lgs. 81/08

Allegato VIII §

3.6,8§4.5
Lesioni a parti del corpo, |Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e A
anche per movimenti prive di oli o grassi
intempestivi
Investimento e lesionia | Non operare in adiacenza a transiti o altre
non addetti postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri D.Lgs. 81/08
(cioé in luoghi o posizioni nelle quali pud essere Allegato VI §
soggetto a caduta) 1.7
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
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Attrezzatura: - Cesoie (30) (31)

L'apparecchiatura eletirica deve avere le
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi
tali da impedire che una spina non inserita nella
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavore devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarlia
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

1 cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Jo attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, Oppure sporchi di
oli o grassi

I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione
subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto
caldo

Condizioni della lama:

Ustioni

Proiezione di schegge o
parti dell'utensile

ben affilata e in condizioni di piena
efficienza

ben fissata all'utensile

Non sostituire la lama con l'apparecchio in
movimento

Nel caso di bloccaggio della lama, fermare
I'apparecchio, togliere la lama e controllare prima
di riprendere il lavoro

Documenti (30) Un documento con Te verifiche periodiche deve
dellautorita di vigilanza competente per un peri
registrazione delfe verifiche stesse

(31) Un documento attestante Y'esecuzione dell'ultimo controll

- Pag. 31 -
2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All XV §2.1.2.d.3 - §

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e

Misure
legislative

&I

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

essere tenuto a disposizione
odo di cinque anni dall'ultima

0 con esito positivo

223 D.Lgs 81/08)



Attrezzatura:

- Cesoie (30) (31)

deve accompagnare l'atirezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Avvitatore a batteria (32) (33)
Rischi Misure sicurezza utilizzo DP.L leg;f:t';e
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause D.Lgs. 81/08
compressioni di lavoro Allegato VI § 1
Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
Proiezione di materiali Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Documenti (32) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(33) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (34) (35)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. le:%;i::iie
D.Lgs. 17/10
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire la messa in Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere
Movimenti intempestivi e |Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,
lesioni a parti del corpo correttamente posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
prive di oli o grassi
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,§4.7
II disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire
Impugnare saldamento l'utensile per le due
maniglie
Eseguire il lavoro in posizione stabile
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,§4.6
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- - Allegato VIII
o §3.6
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di puliziao Guanti D.Lgs. 81/08
quant'altro su organi in moto Allegato VIII §

- Pag. 32 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Attrezzatura:

- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (34) (35)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

intempestivi

Elettrocuzione o
folgorazione

Investimento e lesioni a
non addetti

2.3) ANALISIDELLE LAVORAZIONI (All. XV

Lesioni a parti del corpo, |Mantenere le impugnature degli utensili asciutte €
anche per movimenti

prive di oli o grassi

Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente
posizionata € serrata

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita
adeguata

Interrompere 'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro

Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
Programmare ed effettuare una sisternatica
manutenzione preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le
derivazioni a spina e i conduttor mobili intermedi
tali da impedire che una spina non inserita nella
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa € con le
parti in tensione della spina durante le fasidi
inserimento o disinserimento

Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente 2 monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui ¢ vietato collegarli a
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

I cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e
Jo attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte delia presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi

I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Non operare in adiacenza a transiti o altre
postazioni di lavoro

Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri

(cioé in luoghi o posizioni nelle quali puo essere
3 soggetto a caduta)
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D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato V1 §
6.2

CEI 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato V1§
1.7
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Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (34) (35)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I lezli;i:tri:’e
Rumore (36) (37) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo ii 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori |D.Lgs. 81/08
indossati i D.P. Art. 193 comma
1
Ustioni Non toccare il disco o I'elemento in lavorazione
. subito dopo la lavorazione
Proiezione di polveri o Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle Art. 78 comma
2

Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,§4.6
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78

- Allegato VIII
§3.6
Proiezione di schegge o |Rispetto delle seguenti condizioni:
parti dell'utensile
utensile appropriato alla lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate
all'utensile con cordicelle o altri materiali
Quando viene sostituito il disco provare =
manualmente la rotazione
Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli
attrezzi appropriati
11 disco deve essere ben fissato all'utensile
Le protezioni del disco devono essere integre
Non manomettere la protezione del disco
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Maschera  |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842

Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78

- Allegato VIII
§3.6

Sorveglianza sanitaria  (37)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (36) Segnalare la zona esposta a livello di rumoro¥itielevato™"

Documenti (34) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(35) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

- 81/08 Art. 71 comma 10
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Attrezzatura: - Trapano (38) (39)

Mi . il Misure
isure sicurezza utilizzo legislative

D.Lgs. 17/10
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §

Contatto con organi in Carter di protezione del motore correttamente
movimento posizionato e serrato

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore; pulite € libere
Elettrocuzione o Programmare ed effetfuare una sistematica
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma

4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

L'apparecchiatura elettrica deve avere le
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi
tali da impedire che una spina non inserita nella
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le atirezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarli a
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

1 cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e
Jo attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi

I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio 0 a torsioni

Proiezione di schegge Punte sempre ben affilate

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEI 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§42
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
anche per movimenti prive di oli o grassi

intempestivi
Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con
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Attrezzatura: - Trapano (38) (39)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L Iezli;sl::iie
catene, cordicelle o simili
Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,
correttamente posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita
adeguata
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro
Investimento e lesionia | Non operare in adiacenza a transiti o altre
non addetti postazioni di lavoro : .
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri D.Lgs. 81/08
(ciog in luoghi o posizioni nelle quali pud essere Allegato VI §
soggetto a caduta) 1.7
Lesioni alle mani Non sostituire la punta con il trapano in movimento
E' vietato compiere operazioni di pulizia o Guanti D.Lgs. 81/08
quant'altro su organi in moto Allegato VIII §
36,845
Rumore (40) (41) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano  |Otoprotettori|D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma

1

L'apparecchiatura elettrica deve avere le
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi
tali da impedire che una spina non inserita nella
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Sorveglianza sanitaria  (41)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIIL
Segnaletica (40) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (38) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(39) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Altrezzatura; - Betoniera a bicchiere (42) (43) Rumore: 82 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L le];li:::;e
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante le |La macchina deve essere munita di sistemi di presa
movimentazioni e trasporto (dettati dal produttore)
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma

4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,

83 - Allegato IX |
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Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (42) (43)

i ] i Misure
isure sicurezza utilizzo legislative

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di Allegato VI §
lavoro devono essere alimentate a tensione di 6.2

sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarlia
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine /o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione € di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

1 cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese ¢ spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina €
Jo attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi

1 cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Rischi

CEI 64-8/4 art.
413.2.7

D.Les. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Art. 189

Rumore (44) (45)

Vedi marchiatura del praduttore per macchine
prodotte dopo il 92 ¢ la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08

Art. 195
D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori

indossati i D.P.1
1

Esposizione ad allergeni |1 prodotti utilizzati devono essere impiegati D.M. 28/01/92

seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di

sicurezza allegata
D.Lgs. 81/08

Allegato VIII §
33,544
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,8§4.5
D.Lgs. 81/08
Art. 78

- Allegato VIII
§4.4

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i
DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera
antipolvere, guanti)™

Inalazione e contatto con
polveri, fibre

Comandi della macchina facilmente individuabili e
azionabili

Danni alle persone per
azionamento erroneo o

-
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SToan

Attrezzatura:

- Betoniera a bicchiere (42) (43)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.L

Misure
legislative

accidentale

Riavvio per ritorno
intempestivo di corrente

sovracorrenti
Spostamento intempestivo

Danni provocati da organi
di trasmissione

Danni provocati da organi
che partecipano alla
lavorazione

Cesoiamento,
stritolamento

Lesioni dorso lombari per i
lavoratori (46)

Investimento persone

Caduta di oggetti dall'alto

Comando di avviamento installato sul quadro di
manovra, costituito e montato in modo da ridurre il
rischio di azionamento accidentale

Comando di arresto normale mstallato sul quadro
di manovra

Le macchine devono essere collegate ad un relé di
minima tensione (interruttore di minima a riarmo
manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione
detla macchina in modo che la macchina non
riparta dopo una interruzione di corrente
Interruttore magnetotermico o equivalente
Posizionamento in modo stabile ¢ sicuro, seguendo
le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi
appositi

Gli organi di trasmissione della macchina devono
essere posti all'interno dell'involucro della
macchina con:

apertura con uso di chiave o attrezzo
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di
sicurezza (interblocco)
posti all'esterno dell'involucro della macchina:
accessibili solo con uso di chiave o attrezzo
Gli elementi mobili che partecipano alla
lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori,
etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibili
dal bordo della vasca solo mediante I'uso di
attrezzo utensile e
Le operazioni di manutenzione si effettuano a
macchina ferma
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di
istruzione fornito dal fabbricante
Pignone e corona dentata devono essere protetti da
carter; i raggi del volano devono essere accecati

Formazione e definizione di modalita operative
specifiche per movimentazioni, prima
dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione
di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili
da afferrare o in equilibrio instabile

Posizionare la macchina in modo di non interferire
mai transiti di uomini e mezzi

1l posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali

UNI-EN 294

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.6.3

D.Lgs. 81/08
Art. 169

- Allegato
XXXIIH

D.Lgs. 81/08

Art. 114 comma
1

Sorveglianza sanitaria  (45)

(46) Nomina del medico competente e visite con periodicita a sua discrezione
Segnaletica (44) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (42) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(43) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo

81/08 Art. 71 comma 10

deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa 51a utlhzzata D.Lgs.

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2 d) - Allegato XXX
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Attrezzatura: - Scale semplici portatili (47) (48)

Misure
legislative
D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

Caduta dall'alto per
rottura, scivolamento o
ribaltamento

La scala deve avere:
ogni elemento in ottimo stato di conservazione
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita
inferiore dei due montanti in buono stato
1l piede della scala deve essere posizionato ad 1/4
della lunghezza totale della scala
Gli appoggi inferiore € superiore devono essere
piani e non cedevoli, (sono da preferire le scale
dotate di piedini regolabili per la messa a livello),
ovvero sia reso tale
Durante l'uso assicurarsi della stabilita della scala e
quando necessario far trattenere al piede da altra
persona
Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere
tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono
una presa sicura
Curare la corretta inclinazione della scala durante
l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della
lunghezza della scala stessa
Caratteristiche regolamentari delle scale semplici
portatili:

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
6

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma.

Art. 113 comma
3

resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti
(incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con
tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e
uno intermedio per quelle lunghe pit di 4 metri)
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla
base dei montanti
sistemi di trattenuta (ganci) all'estremita superiore
(richiesti quando ricorrono pericoli per le
condizioni di stabilita della scala)
Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se
necessario ricorrere a scale pidt lunghe;
Vietare I'uso della scala semplice per attivita su
impianti o linee elettriche
Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in Allegato V1§
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta 1.7
Documenti (47) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(48) Un documento attestante Y'esecuzione deil'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'atirezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10

Ferite a terzi per caduta
dall'alto di materiali

D.Lgs. 81/08

Attrezzatura: _ Filettatrice (49) (50)

Surriscaldamento

Misure
legislative

Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,
correttamente posizionata e serrata

Deve essere dotato di un interrutiore incorporato

Movimenti intempestivi

Avvio intempestivo
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Proiezione di materiali

Investimento da parti in

movimento
Ustioni

Investimento ¢ lesioni di

contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio eletirico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarli a
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e ['arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

I cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e
/o attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

I cavi ¢ le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi

I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo
Buona lubrificazione motore e elemento filettante
Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi
Prima di utilizzare I'utensile assicurarsi di aver
stretto bene il tubo da piegare

Non toccare il pezzo in lavorazione subito dopo
l'uso perché potrebbe essere molto caldo

Non operare in adiacenza a transiti e ad altre

Attrezzatura: - Filettatrice (49) (50)
Rischi Misure sicurezza utilizzo DP.L . Misure
egislative
nella carcassa tale da consentire la messa in Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Contatto con organi in Carter di protezione del motore correttamente D.Lgs. 81/08.
movimento posizionato e serrato Allegato VI §
1.6.3
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o Guanti D.Lgs. 81/08
quant'altro su organi in moto Allegato VIII §
3.6,§45
.|Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica. D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura eletirica deve avere le D.Lgs. 81/08
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi Artt. 80, 81, 82,
tali da impedire che una spina non inserita nella 83 - Allegato IX
propria presa risulti in tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che D.Lgs. 81/08
non sia possibile entrare accidentalmente in Artt. 80, 81, 82,

83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEI 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura:

Documenti

registrazione delle verifiche stesse

81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura:

Rischi

- Curvatubi motorizzato (51) (52)

Misure sicurezza utilizzo

Surriscaldamento
Avvio intempestivo
Contatto con organi in
movimento

Elettrocuzione o
folgorazione

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV

Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Carter di protezione del motore correttamente
posizionato e serrato

Programmare ed effettuare una sistematica
manutenzione preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le
derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi
tali da impedire che una spina non inserita nella
propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che
non sia possibile entrare accidentalmente in
contatto con le parti in tensione della presa e con le
parti in tensione della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento

Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore 2
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a
doppio isolamento per cui & vietato collegarli a
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed

avere una regolare manutenzione

I cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare 'allacciamento della macchina e

/o attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
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- Filettatrice (49) (50)

monaddeii_|postazioni di lavoro

(49) Un documento con Te verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinqu

D.P.L

(50) Un documento aftestante J'esecuzione dellultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

e anni dall'ultima

Misure
legislative

Misure
legislative

D.Lgs. 17/10

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.6.3

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma

4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CE]l 64-8/4 art.
413.2.7

§2.1.2.4.3 - §2.2.3 D.Lgs 81/08)



Attrezzatura: - Curvatubi motorizzato (51) (52)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I lez;i::iie

1 cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi
I cavi non devorno essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o Guanti D.Lgs. 81/08
quant'altro su organi in moto Allegato VIII §

3.6,§4.5

Proiezione di materiali Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo

Buona lubrificazione motore e elemento filettante
‘ Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi

Investimento da parti in  [Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di aver

movimento stretto bene il tubo da piegare

Investimento e lesioni di  |Evitare l'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo

non addetti ) che si sta filettando
Non operare in adiacenza a transiti e ad altre
postazioni di lavoro

Investimento da parti in | Non tenere le mani sul tubo mentre viene curvato

movimento

Documenti (51) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione

dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(52) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare l'atirezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
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Materiali forniti/utilizzati: Puntelli con travetti e tavole in legno - Malta bastarda - Funi di imbracatura,
metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) - Gomma in teli o piastre - Tubazioni per impianti
eletirici - Termofluidi speciali - Profilati e lamierati metallici - Ponteggi metallici (smontati) - Pannelli in
cartongesso, ferramenta zincata di sostegno - Cavi elettrici, tubazioni in pve, morsetti etc - Condizionatori
[Refrigeratori/Pompe di calore - Tubazioni, raccordi, pompe - Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure
malta cementizia di sabbia fine addizionata con resine - Tavole, listelli, ecc. in legno - Corpi radianti (idraulica)
- Tubazioni in acciaio rivestito - Vernici o pitture - Intonaco 2 base di silicati - Malta - Mattoni laterizi, blocchi
tipo Leca, ecc - Adesivo bicomponente costituito da polimero epossidico € catalizzatore - Elementi in legno,
metallo ecc - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Antenne, parabole ed altri manufatti
_ Mattoni laterizi, pietrame, ecc - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pve, plastiche, etc)
- Tubazioni in accidio nero per giunzioni a brasare - Travi, listelli, ecc. in legno - Tubazioni in P.V.C -
Materiale:

- Puntelli con travetti e tavole in legno

. Misure
— 1 — s
ischi Misure sicurezza utilizzo m legislative

Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti

Depositare i puntelli seguendo le istruzioni indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i
puntelli vanno depositati in modo da evitare il
rotolamento, con interposti travetti in legno muniti
di cunei e per facilitarne la movimentazione;
evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;
depositarli mantenendo agevole i percorsi per
uomini e mezzi;

Usare i DP1 previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

Rottura dei travetti in Esecuzione di idoneo banchinaggio di supporto €
legno sotto il peso degli  |rompitratta di inflessione del tavolato, con travetti
operai addetti al integri privi di fessurazioni e lesioni varie. Se il
posizionamento del caso lo richiede, va effettuata la verifica da tecnico
tavolato e del getto abilitato =
successivo

Sbandamento dei puntelli |I puntelli vanno saldamente fissati a pavimento € ai
travetti superiori controventati tra loro
Cedimento dei puntelli per
inflessione da carico di

punta
Materiale: - Malta bastarda (1)
— . ) N Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo legislative

11 materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono
essere conferiti in discariche autorizzate
Depositare i cartoni 0 sacchi seguendo le istruzioni
indicate nella confezione; evitare il
sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento
e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DP1 previsti
per l'utilizzo durante la movimentazione ¢ gli
spostamenti

Irritazione alla pelle Guanti
contro le
aggressioni
chimiche
Guanti
contro le
aggressioni
chimiche

Irritante per la pelle (per
persone predisposte ad
allergie)

-
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- Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di
sollevamento) (2) (3) (4) (5)

Materiale: - Malta bastarda (1) J
Documenti Scheda/e di sicurezza
Materiale:

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.L

Misure
legislative

rottura funi e ganci

sfilamento funi

Caduta del carico per

Caduta del carico per

I ganci di imbracatura devono avere le mollette di
sicurezza in perfette condizioni di integrit e
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico
in caso di urti accidentali

Le funi di imbracatura devono avere certificato del
fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e
devono portare il marchio del fabbricante

Le funi di imbracatura devono riportare la portata
massima consentita incisa o impressa

Nelle operazioni di imbracatura va evitato che
I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60
gradi e che le funi possano essere in contatto con
spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e
strozzature

Le funi di imbracatura devono essere integre ed in
buono stato di conservazione

Gli accessori di sollevamento devono essere scelti
in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, etc

Le combinazione di pilt accessori di sollevamento
devono essere contrassegnati in modo chiaro, per
riconoscerli in modo univoco

L'uso dell'attrezzatura di lavoro & riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una formazione adeguata e specifica

In caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati devono essere
qualificati in maniera specifica per svolgere detti
compiti

Gli accessori di sollevamento devono essere
depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati

Sostituire le funi metalliche quando un trefolo &
completamente rotto, quando sono ammaccate, con
strozzature, con riduzioni del diametro, o
presentano asole o nodi di torsione e quando i fili
rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto
alla sezione metallica totale della fune

Le funi metalliche sono immesse sul mercato
munite di una attestazione recante le caratteristiche
della fune stessa

Le funi di imbracatura devono essere adeguate
come portata al carico da sollevare e possedere
idoneo coefficiente di sicurezza

Le estremita delle funi, sia metalliche, sia composte
di fibre, devono essere provviste di piombatura o
legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo

scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.6

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.6

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
7a)

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
7b)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.7

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte II § 4.4.10

D.P.R. n. 1497
/63 Art. 39
D.P.R.n. 673
/82 Art. 2

Circ. ISPESL n°
42 del 08/07/87

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte II § 3.1.12

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZI
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Materiale: _ Funj di imbracatura, metalliche

sollevamento) (2) (3) 4) (5)

(4)  Verifica di prima istallazio
Art. 71 comma 8, 11

(5) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilita, i cartelli inerenti il
codice dei segnali e le norme di imbracatura

Documenti (2)  Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche

quali:

e fasce in nylon (accessori di

Adempimenti ne, verifiche periodiche od eccezionali; D.Lgs. 81/08

- o stato delle funi o catene:
lo stato dei sistemi di ancoraggio; ‘
Jo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti
allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed
a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune;; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11
- Allegato VII
(3)  [Irisultati dei controlli sulle attrezzature di lavoro devono essere riportati per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati
tenuti a disposizione degli organi di vigilanza; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9

Materiale: - Gomma in teli o piastre

P . . - Misure

Depositare i materiali seguendo le istruzioni D.Lgs. 81/08
indicate dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in 3.6,§4.5
modo che non rovini per instabilita; evitare il
sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione
manuale; riporre su bancali 0 traversine in modo da
facilitare I'aggancio;

Usare i DPI previsti per lutilizzo durante la
movimentazione & gli spostamenti

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
32,§4.6

Inquinante

Smaltimento tramite ditta specializzata ¢
autorizzata

- Tubazioni per impianti elettrici

. . . Misure
“ D‘P'I. IegiSIative

Depositare i materiali seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in
modo da evitare il ribaltamento incrociandone
'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni;
interporre delle traversine o depositare su bancali
per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti
sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da
facilitarne la movimentazione.

Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione € gli spostamenti

Lesioni alle mani per
contatto con parti taglienti,
sbrecciate, ecc

Lesioni ai piedi per caduta Movimentare con cura i materiali
di materiali

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

3.2,§4.6

Scarpe di
sicurezza
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Materiale:

- Termofluidi speciali (6)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.I

Misure
legislative

Inquinante
Infiammabile

Inalazione, contatto di

polveri con la pelle, ustioni

o bruciature da contatto

Inalazione gas refrigeranti

Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate
nella confezione; evitare il sovraccaricamento;
barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo
da evitare il ribaltamento e Ta fuoriuscita del
prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante
la movimentazione e gli spostamenti

Conservare in luogo asciutto, in contenitore
sigillato; non fumare e non usare fiamme libere;
ventilare i locali

Smaltimento tramite ditta specializzata e
autorizzata

Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di
lavoro; ventilare i locali

Nell'utilizzo adottare le idonee cautele, in funzione
delle prescrizioni delle schede di sicurezza

Stoccare adottando le indicazioni riportate nella
confezione e nelle schede di sicurezza

DPI previsti
dalla scheda
di sicurezza

Maschera
con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

33,544

Documenti

©®

Scheda/e di sicurezza

Materiale:

- Profilati e lamierati metailici .

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.L

Misure
legislative

Lesioni alle mani per
contatto con parti taglienti,
pungenti, ecc

Lesioni ai piedi per caduta
di materiali

Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti

Depositare i profilati e lamierati metallici seguendo
Ie istruzioni indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i profilati e lamierati metallici
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento
in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti
sporgenti non segnalate; depositare su bancali o
traversine in modo da facilitarne la
movimentazione.

Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

I materiali devono essere movimentati con cura e
presi saldamente in mano

I materiali devono essere immagazzinati con cura e
presi saldamente in mano

1 materiali devono essere movimentati con cura e
presi saldamente in mano

Organizzare stoccaggi solidi dei materiali, protetti
contro il rotolamento

Guanti
Scarpe di
sicurezza

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
32,§4.6
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,§4.6

Materiale:

- Ponteggi metallici (smontati)(7)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.L

Misure
legislative

Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti
Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni

Guanti

D.Lgs. 81/08 |
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- Ponteggi metallici (smontati) (7)

Mi . - Misure
isure sicurezza utilizzo legislative
indicate dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni depositare le 36,845

attrezzature in modo che non siano d'ingombro o
instabili; che abbiano sufficiente spazio per lo
scarico ed il successivo carico;

Usare i DPI previsti per lutilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08

Lesioni alle mani per
contatto con parti taglienti,
pungenti, ecc

I materiali devono essere movimentati con cura € Guanti

presi saldamente in mano

I materiali devono essere immagazzinati con cura &
presi saldamente in mano

Allegato VIII §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,§4.6
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,§4.6

Lesioni ai piedi per caduta
di materiali

Movimentare con cura i materiali

Organizzare stoccaggi solidi dei materiali

sicurezza

Lesioni ad altre parti del
corpo per contatto con
parti taglienti, pungenti,
ecc

Adempimenti (7)  Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio:
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette
regolabili, etc. (I'elenco completo ¢ in funzione al tipo di ponteggio € lo si
deduce dal libretto)

Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti

. controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale
controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato €
appartenenti ad un unico fabbricante

controllo visivo che il marchio sia come da libretto

controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione
controllo visivo delle verticalita del telaio durante il montaggio

controllo spinotto di collegamento fra montanti

controllo attacchi controventature perni €/0 boccole

controllo orizzontalita del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8

Materiale: _ Pamnelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno

Misure

\ Rischi Misure sicurezza utilizzo legislative

Depositare i pacchi su bancale seguendo Ie
disposizione del responsabile; vanno depositati nei
luoghi indicati al coperto-in modo da non impedire
la circolazione degli uomini e dei mezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi osu ponteggi;
non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo
spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo
scarico e la movimentazione solo attrezzature
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante
la movimentazione e gli spostamenti

Lesioni alle mani per

D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti,

Allegato VIII §
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Materiale:

~"Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I 1 N!lsur.e
egislative
sbrecciate, ecc 3.6,84.5
Materiale: - Cavi eletirici, tubazioni in pve, morsetti etc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L lel\;;sl::iie
rimuovere gli scarti e/o rifiuti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni Guanti D.Lgs. 81/08
indicate dal responsabile. ) Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in 3.6,§4.5
modo che non rovini per instabilita, ad esempio
sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che
ci siano parti taglienti ¢ pungenti sporgenti non
segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad
altezza d'vomo in modo che risulti agevole la
movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 36,845
I materiali devono essere movimentati con cura e
presi saldamente in mano
Proteggere o segnalare le estremita della parte
sporgente -
I materiali devono essere movimentati con cura e
presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per caduta |Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
32,846
Materiale: - - Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L leﬁzi::ii'e
Depositare i materiali seguendo le istruzioni " | Guanti D.Lgs. 81/08
indicate dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti 3.6,§4.5
in modo che non cadano per instabilita, in base alle
dimensioni, impilarli in modo incrociato e sfalsato;
evidenziando la parti sporgenti o rotte; evitare il
sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza
d'uomo in modo che risulti agevole la
movimentazione manuale e riponendole su
traversine o bancali per facilitarne Ia rimozione;
per la movimentazione utilizzare attrezzature.,
adatte, carrelli manuali, carrelli elevatori, gruy-etc.
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza Allegato VIII §
T 32,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
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Materiale: - Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore

Rischi Misure sicurezza utilizzo lel\gflilssl::iie
Allegato VIII §
3.6,§4.5
Caduta dei manufatti Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature

durante le movimentazioni |idonee (gru, muletti, etc.)

- Tubazioni, raccordi, pompe

Rischi Misure sicurezza utilizzo

Depositare i materiali seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in
luogo protetto dalle intemperie ed in modo da
evitare il ribaltamento; segnalare le parti sporgenti;
depositare ad altezza d'viomo in modo da facilitarne
la movimentazione.

Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione ¢ gli spostamenti

Colpi, compressioni,
caduta di materiali

Allegato VIIT §
3.6,§4.5

- Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure malta
cementizia di sabbia fine addizionata con resine (8)

Rischi Misure sicurezza utilizzo

Tl materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono
essere conferiti in discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni
indicate nella confezione; evitare il
sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento
e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti
per l'utilizzo durante la movimentazione € gli
spostamenti

Inalazione di polvere di
cemento

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIT §

Irritante per la pelle (per
persone predisposte ad

allergie) aggressioni
chimiche
Guanti

Lesioni alle mani o ad altre
parti del corpo per contatto
con sostanze corrosive, ecc
</ Documenti... (8

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5

Scheda/e di sicurezza

- Tavole, listelli, ecc. in legno

Misure sicurezza utilizzo

Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti

Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il

Rischi
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Materiale:

- Tavole, listelli, ecc. in legno

Rischi Misure sicurezza utilizzo DP.L le’;’lif]:triie
sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate
in modo da evitare il loro scivolamento, con
interposti travetti in legno muniti di cunei e per
facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti
sporgenti non segnalate; depositarli mantenendo
agevole i percorsi per uomini e mezzi;

Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la

movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 36,845
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §

32,§4.6

Punture ai piedi per Subito dopo la rimozione della casseratura, Scarpe di D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non eliminare i chiodi residui. Provvedere allo sicurezza Allegato VIII §
correttamente schiodate  |stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 32,§4.6
Materiale: - Corpi radianti-(idraulica)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L lel:i;i:triie
Depositare i materiali seguendo le istruzioni Guanti D.Lgs. 81/08
indicate dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti 36,845
in modo che non cadano per instabilitd, in base alle
dimensioni, impilarli in modo incrociato e sfalsato;
evidenziando la parti sporgenti o rotte; evitare il
sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza
d'uomo in modo che risulti agevole la
movimentazione manuale e riponendole su
traversine o bancali per facilitarne la rimozione;
per la movimentazione utilizzare attrezzature
adatte, carrelli manuali, carrelli elevatori, gru, etc.

Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,§4.6
Abrasioni, urti, Scarpedi  |D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza Allegato VIII §
32,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
Caduta dei manufatti Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature
durante le movimentazioni |idonee (gru, muletti, etc.)
Materiale: - Tubazioni in acciaio rivestito
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L leﬁ;i::ize

Depositare i materiali seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in
modo da evitare il ribaltamento incrociandone
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni;
interporre delle traversine o depositare su bancali

per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti
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- Tubazioni in acciaio rivestito

Mi . il Misure
1 . .
isure sicurezza utihizzo Jegislative

sporgenti; deposita uomo in modo da

Rischi

re ad altezza d'
facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per lutilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

Abrasioni, urti,
compressioni

Caduta dei manufatti
durante le movimentazioni

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru
su carro, autogru, 0 escavatori omologati per il
sollevamento e la movimentazione

Misure sicurezza utilizzo

Misure

Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate
nella confezione; evitare il sovraccaricamento;
barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo
da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del
prodotto. Usare i DP1 previsti per lutilizzo durante
]a movimentazione e gli spostamenti

Conservare in luogo asciutto, in contenitore
sigillato; non fumare e non usare flamme libere;
ventilare i locali

Non fumare e non usare flamme libere sul luogo di
lavoro; ventilare i locali

Conservare in luogo asciutto, in contenitore
sigillato; non fumare e non usare fiamme libere né
negli stoccaggi né sul luogo di lavoro; ventilare i
locali

Smaltimento tramite ditta specializzata
autorizzata

Infiammabile

Inquinante

Creme
protettive
Guanti

Irritante per la pelle

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845

Pomate
Maschera

Inalazione di vapori,
sostanze allergizzanti

D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
(9)  Schedale di sicurezza; Per T'utilizzo della vernice o pittura prendere in
provvedimenti specifici in base alla composizione descritta nella scheda di
sicurezza

Documenti

[ndividiate nelle schede di sicurezza 12 composizione del prodotto ed i provvedimenti
relativi per l'utilizzo; Per lo smaltimento della vernice 0 pitture prendere i
provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di
sicurezza

Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti
relativi per lo smaltimento

////l/,
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Materiale:

- Intonaco a base di silicati (10)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L le:{;sl;':;e
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono
essere conferiti in discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni
indicate nella confezione; evitare il
sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento
e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti
per l'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Irritante per la pelle Evitare il contatto con le parti del corpo Creme
protettive
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
Pomate
Irritante per gli occhi Evitare il contatto Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§4.2
Documenti (10) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Malta (11)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L lcl\g/li;sl;l:it'e
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono
essere conferiti in discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni
indicate nella confezione; evitare il
sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento
e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti
per l'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Inalazione di polvere Maschera  |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Irritante per la pelle (per Guanti
persone predisposte ad contro le
allergie) aggressioni
chimiche
Documenti (11) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Rischi Misure sicurezza utilizzo DP.L le‘;g:&fle
Depositare i pacchi su bancale seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositati nei
luoghi indicati in modo da non impedire la
circolazione degli uomini e.det mezziznon
depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi;
non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo
spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo
scarico e la movimentazione solo attrezzature
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante
la movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,8§4.5 J

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZI
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- Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc

Misure

Misure sicurezza utilizzo legislative

Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con
di materiali

cura i materiali
Allegato VIII §
3.2,§4.6

_ Adesivo bicomponente costituito da polimer
catalizzatore (12)

o epossidico e

Misure sicurezza utilizzo

Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate
nella confezione; evitare il sovraccaricamento;
barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo
da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del
prodotto. Usare i DPI previsti per lutilizzo durante
la movimentazione e gli spostamenti

Smaltimento tramite ditta specializzata €
autorizzata

Pulire la pelle con detergente speciale, non con
solvente

Inquinante

Trritante per la pelle
(detergente)

Irritante per gli occhi Evitare il contatto

Irritante per le vie Ventilare il locale di lavoro Autorespirat
respiratorie ore
Documenti (12) Scheda/e di sicurezza

Materiale: - Elementi in legno, metallo ecc

Misure sicurezza utilizzo

Depositare gli elementi in legno metallo, seguendo
le disposizioni del responsabile; vanno depositati al
coperto nei luoghi indicati in modo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi;
non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole lo spostamento da parte
degli addetti; utilizzare per 1o scarico € la
movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i
DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

I materiali devono essere movimentati con cura e
presi saldamente in mano

Escoriazioni e danni alle
mani

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
32,§4.6

Caduta di materiali,
punture

- Barre d'acciaio, rete metallica 0 plasticata per recingioni -

Misure
legislative
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5

Misure sicurezza utilizzo

Depositare i materiali seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile.

[n mancanza di disposizioni riporre il materiale in
modo che non rovini per instabilita; evitare che ci
siano parti taglienti pungenti sporgenti e non
segnalate; se confezionato riporre come indicato
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Materiale:

- Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni

Rischi Misure sicurezza utilizzo DP.L lelg;i:{;e
sul cartone di imballaggio; evitare il
sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione
manuale B
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
. , 3.2,§4.6
I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere
depositati su traversine in modo da facilitarne il
sollevamento i
Lesioni ad altre parti del  |Segnalare e, se necessario, proteggere le estremitad |Indumenti di |D.Lgs. 81/08
corpo per contatto con dei materiali in opera che prospettano su transiti ~ |protezione |Art. 78
parti taglienti, pungenti, - Allegato VIII
ecc §3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2, §4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 36,845
Proteggere o segnalare le estremita della parte
metallica sporgente
1 materiali devono essere movimentati con cura e
presi saldamente in mano
Le barre d'acciaio, la rete devono essere
movimentati con cura e presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per caduta |I materiali in opera devono essere fissati in modo |Indumenti di |D.Lgs. 81/08
di materiali da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti protezione |Art. 78
v devono essere evidenziate e protette; gli addetti - Allegato VIII
devono utilizzare abiti adatti con parti non §3.6
svolazzanti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Antenne, parabole ed altri manufatti
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L lehg/li;i:tri:/e
Depositare i materiali seguendo le istruzioni Guanti D.Lgs. 81/08
indicate dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in 3.6,§4.5
modo che non rovini per instabilita; evitare che ci
siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non
segnalate; se confezionato riporre come indicato
sul cartone di imballaggio; evitare il
sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione
manuale: riporre su bancali o traversine per
facilitare il caricamento;
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione ¢ gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
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- Antenne, parabole ed aliri manufatti

Misure sicurezza utilizzo M.isur-e
legislative
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,8§4.5
Lesioni ai piedi per caduta |I materiali devono essere prelevati dall'alto verso il |Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali basso e comunque non prelevati in modo casuale  |sicurezza Allegato VIIT §
che comporti uno squilibrio nella scaffalatura 32,§4.6
Depositare i materiali in modo ordinato in modo da |Scarpe di D.Lgs. 81/08
evitare rovesciamenti causati da depositi instabili  |sicurezza Allegato VIII §
32,§4.6

Materiale: - Mattoni laterizi, pietrame, ecc

i ] . Misure
isure sicurezza utilizzo Jegislative

Depositare i pacchi su bancale seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositati nei
luoghi indicati in modo da non impedire la
circolazione degli uomini e dei mezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi;
non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo
spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo
scarico e la movimentazione solo attrezzature
adeguate; usare i DP1 previsti per l'utilizzo durante
la movimentazione e gli spostamenti

Lesioni alle mani per
contatto con parti taglienti,
sbrecciate, ecc

Lesioni ai piedi per caduta |Movimentare con cura i materiali
di materiali

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

32,546

Scarpe di
sicurezza

_ Materiali edili in genere (laterizi, Jegnami, tubazioni pve,
plastiche, etc) (13)

i ] i Misure
isure sicurezza utilizzo legislative

Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni
del responsabile; evitare il sovraccaricamento; i
materiali vanno depositati in modo da evitare il
ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo
incrociato e sfalsato su bancali 0 traversine in
modo da facilitarne la movimentazione. Usare i
DPI previsti per lutilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

Lesioni alle mani per
contatto con parti taglienti,
sbrecciate, ecc

Lesioni ai piedi per caduta
di materiali

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
3.6,84.5
D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
32,§4.6
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII'§ |
3.2,§4.6
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.6,34.5
- (13) Scheda/e di sicurezza

Movimentare con cura i materiali

sicurezza

Abrasioni, urti,
compressioni

Scarpe di
sicurezza

Guanti

Documenti
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Materiale:

- Tubazioni in acciaio nero per giunzioni a brasare

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Iel,g::triie
Depositare i materiali seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in
modo da evitare il ribaltamento incrociandone
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni;
interporre delle traversine o depositare su bancali
per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti
sporgenti; depositare ad altezza d'uvomo in modo da
facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
Caduta dei manufatti Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru
durante le movimentazioni |su carro, autogru, o escavatori omologati per il
sollevamento e la movimentazione
Materdale: - _Travi, listelli, ece. in legno _
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.1 lelgg::i:/e
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti
Depositare i travi etc. seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i travi etc. vanno depositati in
modo da evitare il rotolamento, con interposti
travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti
non segnalate; depositarli mantenendo agevole i
percorsi per uomini e mezzi;
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
. | Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,§4.5
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
32,846
Punture ai piedi per Subito dopo Ia rimozione della casseratura, Scarpe di D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non eliminare i chiodi residui. Provvedere allo sicurezza Allegato VIII §
correttamente schiodate  |stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 32,§4.6
Materiale: - Tubazioni in P.V.C
Rischi " 'Misure sicurezza utilizzo D.P.IL leg;i::i:/e
Depositare i materiali seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in
modo da evitare il ribaltamento incrociandone
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni;
interporrre delle traversine o depositare su bancali
per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti
sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da
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- Tubazioni in P.V.C

Misure sicurezza utilizzo

facilitame la movimentazione.
Usare i DPI previsti per J'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

Abrasioni, urti,
compressioni

Scarpe

Guanti

Non disperdere il materiale pell'ambiente
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sicurezza

Misure

D.P.I legislative

di

Lgs 81/08)

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
32,8§4.6
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5



tilizzati: Telai 1pntcgg10 prefabbricati,

assimilabili a ponti su cavalletti -

el
onti su cavalletti

Impianto fisso:

- Telai di ponteggio prefabbricati; assimilabili a ponti su
cavalletti ' : i '

Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L leﬁ;::iie
Caduta di persone¢ dall'alto {Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a
unaltezza da terra superiore a 2 m, dovranno essere
protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di
sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 20
o cm, messa di costa e aderente al tavolato
Ribaltamento Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da
telai stabilizzati con strutture in tubi e giunti di
puntellamento
Cedimento delle tavole Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro
costituenti gli impalcati devono avere le seguenti caratteristiche:
fibre con andamento parallelo all'asse;
spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30
cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;
non avere nodi passanti che riducano piit del 10%
la sezione di resistenza;
essere assicurate contro gli spostamenti;
essere ben accostate tra loro;
presentare parti a sbalzo max di 20 cm;
poggiare sempre su tre traversi;
le loro estremita dovranno essere sovrapposte,
sempre in cotrispondenza di un traverso, per non
meno di 40 cm
Caduta di materiale Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri D.Lgs. 81/08
dall'alto (cio& in luoghi o posizioni nelle quali possono Allegato VI §
essere soggetti a caduta) 1.7
Impianto fisso: - Ponti su cavalletti
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I le:{;i::iie
Ribaltamento del ponte 1 piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti
normali e diagonali, devono poggiare sempre su un pavimento
solido e ben livellato
Cedimento del ponte 0 di  |La distanza massima tra due cavalletti consecutivi pud essere di
sue parti m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e
lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali
minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza
dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 € le tavole che lo
costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro € a non
presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate
ai cavalletti d'appoggio
Caduta di persone dall'alto |E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli D.Lgs. 81/08
con i montanti costituiti da scale a pioli Allegato XVIII
§2224

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale
parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al
suolo o all'interno degli edifici;

Essi non devono avere altezza superiore am 2

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
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DPI forniti/utilizzati: Autorespiratore - Casco di protezione - Creme protéttive - DPI previsti dalla scheda di sicurezza
- Guanti - Guanti contro le aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni elettriche - Guanti contro le aggressiont
meccaniche - Imbracatura di sicurezza - Indumenti

di protezione - Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori
- Pomate - Scarpe di sicurezza
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ACCANTIERAMENTO
Realizzazione di recinzione di cantiere con transenne modulari in ferro e rete metallica e relativo

accesso.
Montaggio di ponteggio metallico fisso
Impianti elettrici di cantiere
Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere
Realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni.
Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere
Carico e scarico materiali in cantiere
Rimozione di recinzione di cantiere e relativo accesso (transenne modulari)
LAVORI EDILT
Esecuzione e rimozione delle puntellazioni di porzioni di fabbricato e di solai
Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne, impalcati di protezione etc
Rimozione controsoffitti

Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi; demolizione in breccia; rimozione impianti;

scarico su automezzo tramite canale di discesa materiali
Rimozione pavimenti ¢ sottofondi interni
Rimozione degli impianti.
Rimozione di macerie
Murature interne (tramezzi)
Posa contropareti o pareti interne in cartongesso
Posa controsoffitto in cartongesso
Intonaci interni
Posa di rivestimenti in gomma
Realizzazione di strato di regolarizzazione (rasatura)

Realizzazione di strato di adesione con adesivo bicomponente costituito da polimero epossidico e

catalizzatore e posa di teli o piastre di gomma
Tinteggiature interne manuali
IMPIANTI ELETTRICI
Scollegamento degli impianti esistenti
Posa in opera di canalizzazioni in traccia
Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
Posa in opera di canalizzazioni esterne
‘Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
Inserimento fili
Installazione corpi illuminanti
Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto
Collaudo impianto elettrico
IMPIANTI TERMOIDRAULICI
Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a brasare
Fissaggio con malta delle canalizzazioni
Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari
Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore

Fase:

Attivita:

Realizzazione di recinzione di cantiere con transenne modulari in ferro e rete
metallica e relativo accesso. Rumore: 77 dB

ACCANTIERAMENTO Magnitudo del danno: 2

Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

© . Misuie sicirezza

09 - ELETTROC
Elettrocuzione

13 - ABRASIONI, URTL TAGLY,

LESIONL

JZIO

Collegare all'impianto di messa a terra del cantiere
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Fase: ACCANTIERAMENTO Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: izzazi i recinzi i canti ii ischi
i Reahz.zanone d{ recinzione di cantiere con transenne modulari in ferro € ret€  yalore del rischio: 4
metallica e relativo accesso. Rumore: 77 dB

Le reti impiegate non devono avere maglie rotte 0 _
Jegature sporgenti

Rischi
Lesioni a parti del corpo

. -Descrizione’ Riferimenti

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente

Operaio comune polivalente

Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Utensili ed attrezzature manuali

Mansione

Materiali
Attrezzature

Fase: ACCANTIERAMENTO Magnitudo del danno: 4
Probabilita del danno: 3

Montaggio di ponteggio metallico fisso (1) (2) (3) Valore del rischio: 12

' Mié_ure;' leéislative

o 'M_iéure éié‘u?é_zza
03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'aito Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza
massima 20 cm o realizzazione di parapetto sul lato
interno)
L'altezza dei montanti deve superare di almeno m D. Lgs. 81/08 Art.
1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei 125

montanti devono essere applicati correnti e tavola
fermapiede a protezione esclusivamente dei
lavoratori che operano sull'ultimo impalcato
La presenza del sottoponte pud essere omessa solo
nel caso di lavori di manutenzione di durata inferiore
ai cinque giorni
Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati Imbracaturadi  |D.Lgs. 8 1/08 Art.
verso il vuoto da parapetto costituito da due correnti, |sicurezza 115
il superiore ad un'altezza dim 1 dal piano calpestio,
¢ tavola fermapiedi alta non meno di cm 20 posta di
costa ed aderente al tavolato; sia i correnti che la
tavola fermapiede devono essere applicati all'interno
dei montanti

Cedimento del ponteggio o di sue Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di D.Lgs. 81/08 Artt.
parti regolare autorizzazione ministeriale e montarli 131 comma 6, 134

secondo le disposizioni del relativo libretto 0
secondo le indicazioni di progetto
Le tavole che costituiscono limpalcato devono
essere fissate in modo che non possano scivolare sui
traversi metallici; devono avere spessore minimo di
cm 4 per larghezza di cm 30 e cm S per larghezza di
cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano
del 10 % la sezione resistente;
Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le
estremita sovrapposte di almeno cm 40 in
corrispondenza di un traverso
Non utilizzare elementi appartenenti a ponteggio

diverso ’
Basette per la ripartizione del carico sul piano di D.Lgs. 81/08
appoggio Allegato XVIII §
22.1
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da D.Lgs. 81/08 Art.
linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quellé 83
indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81
/08
Grado di protezione delle apparecchiature elettriche ]
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Fase:

Attivita:

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

mani

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiale dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Caduta degli elementi del
ponteggio per sfilamento durante
l'operazione di sollevamento al
piano

Ponteggiatore

ACCANTIERAMENTO )
Montaggio di ponteggio metallico fisso (1) (2) (3)

Tagli, abrasioni e contusioni alle

Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili

Operaio comune ponteggiatore
Operaio comune polivalente

Magnitudo del danno: 4
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 12

¢ legislative.

impiegate non inferiore ad IP55

Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere;
Se necessario, realizzare I'impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato

XXXII

Ridurre il pilt possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 Art.

movimentazioni manuali dei carichi deve essere 168 comma 2

frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri D.Lgs. 81/08

(cioe in luoghi o posizioni nelle quali possono essere Allegato VI § 1.7
soggetti a caduta)

Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso
l'interno dei montanti del ponteggio

In corrispondenza dei luoghi di transito o
stazionamento, sia su facciate esterne che interne,
allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano
di terra, € ogni m 12 di sviluppo verticale del
ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane)a '
protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in
alternativa la chiusura continua della facciata o la
segregazione dell'area sottostante

Circ. Min. Lav.
149/85

Il montaggio e lo smontaggio delle opere
provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori

D.Lgs. 81/08 Art.
123

Segregare l'area interessata, durante l'allestimento, al
_ ‘f di i ddetti ai lavori

Materiali Ponteggi metallici (smontati) Vedi pag 46
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 29
Documenti (1)  Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni;
D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134
(2)  Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi
difformi dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133
(3)  Ladocumentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento dello

smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure reinstallate, non assumeranno
pit la conformazione precedente.
Si lascia al datore di lavoro piena discrezionalitd in merito alla ulteriore conservazione della
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2.3) ANALISIDELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3-§2.23 D.Lgs 81/08)



Fase:

Fase:

Attivita:

01 - INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)

Investimento di persone nelle
movimentazioni di mezzi

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto

Caduta negli scavi

13 - ABRASIONL, URTY, TAGLI,
LESIONI
Inciampo, scivolamento

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi

Punture ai piedi

15 - CADUTA DI MATEREALL
DALL'ALTO
Caduta di attrezzi dall'alto

Caduta di materia{ii;dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALL

Investimento di materiali dal
bordo scavi

2.3) ANALISIDELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.12.d3-§2

ACCANTIERAMENTO
Montaggio di ponteggio metallico fisso (1) @) 3)

documentazione ai soli fini probatori;
Verifiche e controlli sulle atirezzature di lavor
documentazioni

ACCANTIERAMENTO
Impianti elettrici di cantiere

D. Lgs. 359/99

1 Misire sicurezza’

Delimitare la zona interessata con parapetto 0 mezzi
equivalenti

[ mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Nelle manovre di retromarcia assistere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti massimi stabiliti in
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro

Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli
incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo

Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con
parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto
per pit di 2 m, e/0 scale a mano a norma

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno 0
nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi
i 2 metri

Mantenere l'ordine e la pulizia nel luogo di lavoro;
stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature;
rimuovere gli scarti e/o rifiuti

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine
o assicurati in modo da impedime la caduta
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0 - Modalita di conservazione

Magnitudo del danno: 4
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 12

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 4

Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (4) (5) (6) (1) (8)

Guanti

Scarpe di
sicurezza

Casco di
protezione

Casco di
protezione

delle relative

Misure legislative

D.Lgs. 81/08 Art.
113 comma 3,
comma 9

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §

1

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1.2

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,8§4.6

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
3.1,§4.1

D.Lgs. 81/08 Art.
110

2.3 D.Lgs 81/08)



Fase:

Attivita:

ACCANTIERAMENTO
Impianti elettrici di cantiere

'Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (4) (5) (6) () (8)

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,§4.1

& I
Caduta dall'alto

Caduta negli scavi

Elettrocuzione

"ADALL'ALTO

09 - ELETTROCUZIONE

Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Elettricista
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 48
Attrezzature | Scale doppie Vedi pag 28
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag?29
Pinza pressacavo Vedi pag 29
Sbobinatrice manuale Vedi pag 29
Sbobinatrice elettrica Vedi pag 27
Cesoie Vedi pag 30
Adempimenti (4)  Gli impianti di messa a terra di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria; il
progetto & per¢ consigliabile; D.M. n. 37/08 Art. 10
(5)  Redazione e inoltro del Modello B per denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a terra di
cantiere
(6) Collaudo dell'impianto di messa a terra di cantiere prima della sua messa in funzione
Documenti (7)  Progetto dell'impianto di messa a terra; D.M. n. 37/08 Art. 10
(8)  Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o
ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2
Fase: ACCANTIERAMENTO ‘Magnitudo:del danno: 1
: Tmpianti elsttrici di cantiere Probabilita del.danno: 1
VN o S . Valore del rischio: 1
Attivita: Realizzazione. dell'impianto elettrico di cantiere (9) (10) : !

Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli
incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo

D.Lgs. 81/08 Art.
113 comma 3,
comma 9
Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con D.Lgs. 81/08
parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto Allegato XVIII §
per pit di 2 m, e/o scale a mano a norma 1

1 viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o D.Lgs. 81/08
nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei Allegato XVIII §
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi 1.2

12 metri

Guanti contro le
aggressioni
elettriche
Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmente
molto umidi o in prossimita di grandi masse
metalliche

Collegare a terra gli utensili portatili non a doppio
isolamento

Installare interruttori unipolari all'arrivo di ciascuna
linea di alimentazione

D.Lgs. 81/08 Artt.
80, 81, 82, 83
- Allegato IX
D.Lgs. 81/08 Artt.
80, 81, 82, 83
- Allegato IX
D.Lgs. 81/08 Artt.

Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilizzatori
con P>1000 W devono essere provviste di
interruttore unipolare

I conduttori fissi 0 mobili muniti di rivestimento
isolante in genere, quando per la loro posizione o per

80, 81, 82, 83
- Pag. 64 - '

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All XV §2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Fase: ACCANTIERAMENTO
Impianti elettrici di cantiere
Attivita: Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (9) (10)

Rischi

- Misure sicurezza
il loro particolare impiego siano soggetti a

protetti

meccanica

sovraccarichi e sovratensioni
Utilizzare quadri di cantiere certificati con
indicazioni dei circuiti comandati

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi

Punture ai piedi

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di attrezzi

o assicurati in modo da impedirne la caduta

Caduta di materiali dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALL

Investimento di materiali dal
bordo scavi

Descrizione

Elettricista
Saldatore
Capo squadra (impianti)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Utensili ed attrezzature manuali

Pinza pressacavo

)

Mansione

Materiali
Attrezzature

Documenti Progetto dell'impianto elettrico di cantiere;

Fase:

ACCANTIERAMENTO
Impianti elettrici di cantiere

| Attivita:

(12)

03 - CADUTA DALEL'ALTO
- Pag. 65 -

danneggiamento per causa meccanica, devono essere

1 conduttori flessibili per derivazione provvisorie 0
per l'alimentazione di apparecchi mobili devono
avere rivestimento isolante resistente ad usura

L'impianto dovra essere dotato di protezioni da

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine

D.M. n. 37/08 Art. 10
(10) Dichiarazione di confornita dellimpianto elettrico di cantiere da inviare allTSPESL ed
al'ASL (o ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2

Realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (1)

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
valore del rischio: 1

- Allegato IX

D.Lgs. 81/08 Artt.
30, 81, 82, 83
- Allegato IX

D.Lgs. 81/08 Artt.

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,§4.1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, §4.1

Riferimenti

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All XV § 212.43-§2.2.3 D.Lgs 81/08)



Fase:

Attivita:

ACCANTIERAMENTO
Impianti elettrici di cantiere

Realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (11)

(12)

Caduta dall

LESIONI

materiali

DALL'ALTO

MATERIJALI

bordo scavi

Caduta negli scavi

13 - ABRASIONL URTL, TAGLI,

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con
Punture ai piedi

Inciampo, scivolamento

15 - CADUTA DI MATERIALI

Caduta di attrezzi dall'alto

Caduta di materiali dall'alto

16 - INVESTIMENTO DA

Investimento di materiali dal

Mansione

Magnitudo del danno: 2 W
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

o

incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo

parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto
per pit di 2 m, e/o scale a mano a norma

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o
nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi
i2 metri

Mantenere l'ordine e la pulizia nel luogo di lavoro;
stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature;
rimuovere gli scarti e/o rifiuti

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine
o assicurati in modo da impedirne la caduta

Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con

Guanti

Scarpe di
sicurezza

Casco di
protezione

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
113 comma 3,
comma 9

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1
D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
12

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
32,846

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,§4.1

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,§4.1

(12) Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche da
inviare allISPESL ed all' ASL (o ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2

Responsabile tecnico di cantiere (rimozione amianto)

Capo squadra opere (rimozione amianto)

Capo squadra (impianti)

Elettricista
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag48
Atezzatre | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag29

Pinza pressacavo Vedi pag 29

Cesoie LR Vedi pag 30
Documenti (11) Progetto dell'impianto contro Ie scariche atmosferiche; D.M. n. 37/08 Art. 10
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3 - §2.2.3 D.Lgs 81/08)



Attivita: Collocazione in opera di cartelloni

01 - INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Investimento di non addetti

lavorazioni

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta degli addetti dall'alto,
durante le lavorazioni su
postazioni di lavoro sopraelevate

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente
Profilati e lamierati metallici
Utensili ed attrezzature manuali
Avvitatore a batteria

Scale doppie

Materiali
Attrezzature

13 - ABRASIONI, URTY, TAGLI,

LESIONIK

Lesioni dorso-lombari per

movimentazione manuale dei
carichi

difficile presa

contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALL

cataste o depositi di a

Consentire 1'accesso s

Impiego di cestello, passer
autosollevante, passerelle,

Attivita: Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

stica di cantiere e per deviazioni.

Misure sicurezza

olo al personale addetto alle

Delimitare l'area e consentire 'accesso
esclusivamente agli addetti alle opere di assistenza

Descrizione’
Capo squadra (fondazmm struttura piani interrati, stru

Ridurre il pitt possibile la movime
dei materiali utilizzando mezzi me
per i carichi superiori a 25 kg per g
per le donne o di dimensioni ingombranti o di

1l personale addetto a protratte operazi
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Lesioni a varie parti del corpo per Indossare i DPI previsti dai materiali in questione

Realizzare gli stoccaggi in modo che non prospettino
sui transiti con parti pungentl,
tali elementi siano orto
stessi; in alternativa, collocare transenne O
segregazioni rispetto ai transiti

Investimento per ribaltamento Realizzare depositi su terreno solido, pi
stoccaggi o per rotolamento compattato, sotto i materiali predisporre delle
materiali traversine o bancali per
Depositare i materiali con distanza
Imeno 70 cm in modo da "
consentire un facile accesso agli addetti

Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a
rotolamento (tubi, fasci di ferro,
Jaterali, sotto i materiali predisporre delle traversine
o bancali per facilitarne il sollevamento

Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare
scale a mano a norma

- Pag. 67 -
2.3) ANALISIDELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2. d3-§223D.

ella telescopica
trabattelli, scale a norma

ttura in c.a., struttura di copertura)

ntazione manuale
ccanici ausiliari
1i uomini e 15 kg

taglienti, ecc., ma che
gonali rispetto ai transiti

facilitarne il sollevamento

ecc.) con supporti

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6

R T R W

Lgs 81/08)

Mlsure leglslatlve

Misure legislativé -

D.Lgs. 81/08 Art.

D.Lgs. 81/08 Art.

- Allegato XXXTII



Attivita:

Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLY,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALL

Investimento per ribaltamento
stoccaggi o per rotolamento
materiali

“Carico e scarico materialt in cantiere

Ridurre il piti possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

11 personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Indossare i DPI previsti dai materiali in questione

Realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben
compattato

Stoccare i materiali con distanza fra le singole
cataste o depositi di almeno 70 cm

Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a
rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti
laterali

Vietato salire direttamente sugli stoccaggi;
impiegare, ad es., scale a mano a norma

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Autogru
. Autista autocarro
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi pag 55
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag29
Mezzi Gru su catro o autocarro Vedi pag 12
Attivitas- . Magnitudo del danno: 2

Probabilita del danno: 2
Valore del rischioz 4 -

Guanti

Indumenti di
protezione

Capo squadra (foﬂdazwhi, strutturaplam mferiati, struttura in c.a;, struttura di Copexfﬁ‘ra).' v

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXXII

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- Allegato XXXII
§4

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§3.6

Autogru
Autista autocarro
Gruista (gru a torre)
Addetto al carrello elevatore
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi pag 55
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 29
Mezzi Autocarro Vedi pag 11
Attivita: Rimozione di recinzione di cantiere e relativo accesso (transenne modulari) Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
: ST Rischi - Misure sicurezza “DiPY ] Misure legislative
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a terra del cantiere

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZI

- Pag. 68 -

ONI(All XV §2.1.2.d.3-§2.2.3 D.Lgs 81/08)



Attivita: Rimozione di recinzion:

Rischi

13 - ABRASIONL, URTL TAGLL,
LESIONI -
Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali in questione

Descrizione

Mansione

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente

Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Utensili ed attrezzature manuali

Materiali

Attrezzature

Fase:

LAVORI EDILI
Attivita:

isehi. =000
, URTI, TAGLI,

Misure sicurezza

13 - ABRASIO!
LESTONI
Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti

Offese agli arti superiori e
inferiori

15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

Investimento per caduta di
materiali dall'alto

Indossare sempre e comunque T'elmetto

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Crollo delle strutture da Effettuare la rimozione dei puntelli con cautela,

spuntellare allentando gradualmente i cunei 0 i dispositivi di
forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi
nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un
cedimento

Descrizione
Mansione

Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente
Tavole, listelli, ecc. in legno
Puntelli con travetti e tavole in legno
Utensili ed attrezzature manuali

Materiali

Attrezzature

- Pag. 69 -

e di cantiere e relativo accesso (iransenne modulari)

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)

Esecuzione ¢ rimozione delle puntellazioni di porzioni di fabbricato e di solai

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
3.6,§4.5

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§3.6

Guanti

Indumenti di
protezione

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 84 dB

7 | Misure legislative

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.

Scarpe di
sicurezza Allegato VIIL §
32,§4.6

D.Lgs. 81/08

Guanti

Allegato VIIT §
3.1,§4.1

Vedi pag49
Vedi pag43
Vedi pag?29

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.12.d3-§223D.Lgs 81/08)



Attivita: -~ Rimozione confrosoffitti

Fase: LAVORI EDILI Magnitudo del danno: 3

Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne, impalcati di protezione ~ Probabilita del danno: 2
etc Valore del rischio: 6

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per Ridurre il piu possibile la movimentazione manuale

movimentazione manuale dei dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari

carichi per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa : 3

11 personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Responsabile tecnico di cantiere

Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente
Materiali Travi, listelli, ecc. in legno

Mattoni laterizi, pietrame, ecc
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXXII

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII

|34

Vedi pag 56
Vedi pag 55

Vedi pag 29

Fase:  LAVORIEDILI o

etc .

Attivita: . ‘Demiolizione pareti interne, costituite da tramezzi; demolizione in breccia;

Magnitudo del:danno: 2

Rimozione di controsoffitti, pavimenti, ‘paréti interne; impalcati di protezione ~ Probabilita del danno: 2
: ' IR ) Valore del rischio: 4

fimozione impianti; scarico su automezzo ttamite canale-di discesa materiali

1

- ABRASIONI, URTL TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Ridurre il piu possibile la movimentazione manuale
movimentazione manuale dei dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
carichi per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini ¢ 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

11 personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

10 - RLMORE
Rumore (13) (14) (Trasm )

Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori
indossati i D.P.I

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXXHI

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- Allegato XXXIII
§4

D.Lgs. 81/08 Art.
189

D.Lgs. 81/08 Art.
195

D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in legno, metallo ecc
Mattoni laterizi, pietrame, ecc

Vedi pag 53
Vedi pag 55
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Fase: LAVORI EDILI Magnitudo del danno: 2

Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne, jmpalcati di protezione Probabilith del danno: 2
etc Valore del rischio: 4

Attivita: Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi; demolizione in breccia;
rimozione impianti; scarico su automezzo tramite canale di discesa materiali

R ‘Desérizione Riferimenti

Utensili ed attrezzature manuali

Martello demolitore elettrico

Sorveglianza sanitaria  (14)  Gli addetti Jevono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXX

(13) _ Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

Attrezzature

del medico competente;

Segnaletica

Fase: LAVORI EDILI Magnitudo del danno: 2

Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne, impalcati di protezione Probabilita del danno: 1
etc Valore del rischio: 2

Rimozione pavimenti e sottofondi interni

. Misure sicurezza’

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato

Ridurre il pilt possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini ¢ 15kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

Il personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

10 - RUMORE
Rumore (15) (16) (Trasm )

Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 ¢ la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i lavoratori st rischi

195
D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i D.P.1

Otoprotettori

Riferimenti

Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Carpentiere

QOperaio comune polivalente
Elementi in legno, metallo ecc
Mattoni laterizi, pietrame, ecc
Utensili ed attrezzature manuali
Martello demolitore elettrico
Sorveglianza sanitaria (1 6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIU

Segnaletica (15) _Segnalare la zona esposta a livelloWi:Famorosité elevato

Fase: LAVORI EDILI Magnitudo del danno: 1

Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne, impalcati di protezione Probabilita del danno: 1
etc Valore del rischio: 1

Rimozione degli impianti. -

Rischi Misure sicurezza

03 - CADUTA DALL'ALTO

Misure legislative
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Fase: LAVORI EDILI Magnitudo del danno: 1

Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne, impalcati di protezione ~ Probabilita del danno: 1
etc Valore del rischio: 1

Attivita: Rimozione degli impianti.

Caduta dall'alto stata installata la rete di sicurezza
13 - ABRASIONI, URTL, TAGLI,
LESIONL
Lesioni dorso-lombari per Ridurre il pitt possibile la movimentazione manuale D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari 168 - Allegato
carichi per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg XXX
“tper le donne o di dimensioni ingombranti o di

difficile presa

11 personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 Art.

movimentazioni manuali dei carichi deve essere 168 comma 2

- Allegato XXXIII
|84

frequentemente turnato

Mansione Responsabile tecnico di cantiere

Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi pag 55
Travi, listelli, ecc. in legno Vedi pag 56
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag29
Fase: LAVORLEDILI ' Lo nT Magnitudo-del:dantio: 1
v - Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne, impalcati di protezione . Probabilita del danno: 1
“etc Valore del rischio: 1

Rimozione degli impiant.

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con
parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda

Caduta dall'alto all'interno del Operare solo se protetti inferiormente da impalcato

fabbricato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti

anorma di adeguata altezza, oppure da reti di
protezione; in alternativa, indossare imbracatura
collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Produzione ed inalazione di Prolungare la canala di scarico fino al pianale del
polveri mezzo
Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole |Mascheracon |D.Lgs. 81/08
ventosita filtro adatto Allegato VIII §
33,§4.4
15 - CADUTA DIMATERIALL
DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto L'area interessata dai lavori va recintata con nastro
bianco-rosso o transennata
La movimentazione dei materiali con gru deve essere
effettuata correttamente; percio, impiego di cesta per |.
il trasporto a terra degli elementi laterizi del mantoj<j~==~ ="~
corretta imbracatura delle travi
I materiali di scarto vanno convogliati sul camion D.Lgs. 81/08 Art.
sottostante mediante impiego di canali di adeguata 153
lunghezza
Investimento per caduta di Indossare sempre e comunque I'elmetto Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
materiali dall'alto protezione 110 -
D.Lgs. 81/08

Allegato VIII §
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etc

Fase: LAVORI EDILI :
Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne, fmpalcati di protezione Probabilita del danno: 1

Magnitudo del danno: 1

Valore del rischio: 1

Attivita: Rimozione degli impianti.

Misure sicurezza

Misure legislative

Rischi

ﬁ“i"iﬁ“ Rimozione di macerie Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 6
_Rischi Misure sicurezza * - Misure legislative

115 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

Investimento di non addetti per
caduta di materiale dall'alto

Investimento per caduta di oggetti
dall'alto

impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali

Delimitare, segnalare e proteggere la zona di
demolizione

Procedere con regolarita dall'alto verso il basso, (0
da un lato verso l'altro nelle superfici suborizzontali)
evitando che altri lavoratori si trovino sulla stessa
verticale o a distanza ravvicinata

1l posto di lavoro deve essere protetto da un solido D.Lgs. 81/08 Art.

114 comma 1

.. .:Descrizione Riferimenti

Capo squadra opere

Mansione Responsabile tecnico di cantiere

Operaio comune polivalente

edili

Materiali Malta
Mattoni laterizi, pietrame, ecc
Attivita: Murature interne (tramezzi) Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 79 dB
Rischi Misire sicurezza ppL- Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone attraverso le
aperture

13 - ABRASIONJ, URTL TAGLIL.
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne D.Lgs. 81/08 Artt.

che esterne, vanno protette con un parapetto di 126, 146

sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio - Allegato XVIII §

dell'addetto 2.1.5 - Allegato
v§lL72l

Ridurre il piu possibile la movimentazione manuale D.Lgs. 81/08 Art.

dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari 168 - Allegato

per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg XXXIII

per le donne o di dimensioni ingombranti o di

difficile presa

11 personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 Art.

movimentazioni manuali dei carichi deve essere 168 comma 2

frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4

Descrizione B Riferimenti

Mansione

Muratore polivalente

Gruista (gru a torre)

Materiali
- Malta bastarda

Attrezzature

Molazza

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Operaio comune polivalente
Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc

Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Utensili ed attrezzature manuali

-
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Murature interne (tramezzi)

Betoniera a bicchiere

Magnitudo del danno: 2
‘Probabilita del danne: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 79 dB

103 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

Caduta di persone dalle aperture

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Pittore-gessino

Mansione Capo squadra opere e

Attivitd: Posa contropareti o pareti‘interne in cartongesso

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di
transito e non una postazione fissa di lavoro che
richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per
garantire dalla caduta I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti
su cavalletti con larghezza dell'impalcato non
inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore am 2, a seconda
della durata della lavorazione, devono essere
utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a
trabattello metalliche precostituite con postazione di
lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne
che esterne, vanno protette con un parapetto di
sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio
dell'addetto

Ridurre il piti possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

11 personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Operaio comune polivalente

Materiali Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno Vedi pag 47
Attrezzature Trapano Vedi pag 35
Chiodatrice Vedi pag 23
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 29

- Magi_litu;lo_ del ﬂanno: 1
- Probabilita del danno: 2

D.Lgs. 81/08 Artt.
126, 146

- Allegato XVIII §
2.1.5 - Allegato
IV§17.2.1

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXX

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIIT
§4

Attivita: Posa controsoffitto in cartongesso

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

“Valore del rischio: 4

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di
transito e non una postazione fissa di lavoro che
richiederebbe 'uso di cintura di sicurezza per”
garantire dalla caduta I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti
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Attivita: Posa controsoffitto in cartongesso Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi ) Misure sicurezza
su cavalletti con larghezza dell'impalcato non

inferiore a m 0,90.

Misure legislative

Se l'altezza di lavoro & superiore am 2, aseconda
della durata della lavorazione, devono essere
utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a
trabattello metalliche precostituite con postazione di
lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONL URTL TAGLI,

LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Ridurre il pii1 possibile la movimentazione manuale D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari 168 - Allegato
carichi per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg XXX
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa
11 personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazioni manuali dei carichi deve essere 168 comma 2
frequentemente turnato - Allegato XXXIIl
§4
. AR Descrizione -
Mansione Capo squadra opere edili

Pittore-gessino

Operaio comune polivalente

Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno
Utensili ed attrezzature manuali

Trapano

Avvitatore elettrico

Materiali

Attrezzature

Attivita: Intonaci interni Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
valore del rischio: 2

Rumore: 89 dB

Misiu:e legislatiﬁle

Rischi
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone attraverso le  |Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne
aperture che esterne, vanno protette con un parapetto di

Misure sicurezza -

D.Lgs. 81/08 Artt.
126, 146

sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio - Allegato XVIIL §
dell'addetto 2.1.5 - Allegato
v§ti2l
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare un mezzo di

transito e non una postazione fissa di lavoro che
richiederebbe 'uso di cintura di sicurezza per
garantire dalla caduta 'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti
su cavalletti con larghezza dell'impalcato non
inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda
del tempo di lavorazione, utilizzare trabattetli,
ponteggi tradizionali 0 scale a trabattello metalliche
precostituite con postazione di lavoro superiore
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONI, URTL, TAGLL,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXX

Ridurre il pitt possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli vomini e 15 kg
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Attivita: Intonaci interni Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 89 dB

islative

per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa
Tl personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazioni manuali dei carichi deve essere 168 comma 2
frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
ostacoli, oggetti taglienti ' protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

Mansione

Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Riquadratore (intonaci)
Operaio comune polivalente

Addetto centrale betonaggio -

Addetto al silos intonaco preconfezionato

Materiali Intonaco a base di silicati Vedi pag 52
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pag 44

Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag29
Molazza Vedi pag21
Betoniera a bicchiere Vedi pag 36

Fase: LAVORI EDILI ' - ‘Magnitudo-del danno: 2

Probabilita del-danno: 1
*~Valore del-rischio: 2.

Posa di rivestimenti in gomma

larizzazione (rasatura)

Caduta di persone attraverso le
aperture

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne
che esterne, vanno protette con un parapetto di
sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio
dell'addetto

D.Lgs. 81/08 Artt.
126, 146

- Allegato XVIII §
2.1.5 - Allegato
IV§172.1

Capo sqﬁadfa oﬁeré edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Mansione

Materiali Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure malta cementizia di sabbia fine addizionata |Vedi pag 49
con resine )
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali ) Vedi pag 29
Fase: LAVORI EDILI ) Magnitudo del danno: 2
Posa di rivestimenti in gomma e e Probabilita del danno: 2
. P . S L e Valore del rischio: 4
Adttivita: Realizzazione di strato di adesione con adesivo bicomponente costituito da
polimero epossidico e catalizzatore e posa di teli o piastre di gomma
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone attraverso le  |Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne D.Lgs. 81/08 Artt.
aperture che esterne, vanno protette con un parapetto di 126, 146
sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio - Allegato XVIII §
dell'addetto 2.1.5 - Allegato
IV §17.21
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Fase: LAVORI EDILI Magnitudo del danno: 2

Posa di rivestimenti in gomma Probabilita del danno: 2
valore del rischio: 4

Attivita: Realizzazione di strato di adesione con adesivo bicomponente costituito da
polimero epossidico e catalizzatore e posa di teli o piastre di gomma

Descrizione

Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Pavimentista (pavimenti e rivestimenti in gomma)

Operaio comune polivalente

Gomma in teli o piastre

Adesivo bicomponente costituito da polimero epossidico e catalizzatore
Utensili ed attrezzature manuali ]

Materiali

Attrezzature

Attivita: Tinteggiature interne manuali Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Rumore: 89 dB

Mlsure leglslatwe

Rlschl -
03 - CAD( "TA DALL' ALTO
Caduta di persone attraverso le
aperture

Misure sicurezza

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne
che esterne, vanno protette con un parapetto di
sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio
dell'addetto

D.Lgs. 81/08 Arit.

2.1.5 - Allegato
Iv§1712.1

Caduta di persone dall'alto

Le scale a mano sono da considerare un mezzo di
transito e non una postazione fissa di lavoro che
richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per
garantire dalla caduta J'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti
su cavalletti con larghezza dell'impalcato non
inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore am 2, a seconda
del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a trabattetlo metalliche
precostituite con postazione di lavoro superiore
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONT, URTI, TAGLIL,
1.ESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Ridurre il pitt possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

It personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXXIII

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII

§4

_ Riferimenti

Descrmone

Mansione Capo squadra opere edili

Pittore

Decoratore

Operaio polivalente

Vernici o pitture

Utensili ed attrezzature manuali

Materiali
Attrezzature
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Fase:
Attivita:

Mansione

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE
Esplosione per presenza di residui | Accedere all'impianto con prudenza, controllando la

di fluidi di processo tipologia dell'impianto, prevedere le modalita
operative per la messa in sicurezza dello stesso;
utilizzare i DPI specifici

Incendio, scoppio L'impianto deve essere svuotato dai fluidi di
funzionamento

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione (17) L'impianto deve essere scollegato dalla rete

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Intossicazione da fluidi di Accedere all'impianto con prudenza, controllando la
processo presenti nell'impianto  |tipologia dell'impianto, prevedere le modalita

IMPIANTI ELETTRICI Magnitudo del danno: 3

“Scollegamento degli impianti esistenti

Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Concordare le modaliti di disinserimento, parziale o
totale,
~1dell'alimentazione elettrica con il responsabile della
conduzione dell'impianto stesso, se nominato
11 direttore tecnico di cantiere deve concordare le
misure di sicurezza relative allo scollegamento
degli impianti esistenti con il responsabile della
gestione dell'impianto, se nominato

Le linee di alimentazione dell'impianto devono
essere chiuse e le linee di scarico aperte

Tutto I'impianto deve avere le linee aperte a valle di
quelle di alimentazione, in modo che nessuna
porzione di impianto possa rimanere isolata

principale di alimentazione, sul quadro devono
essere posti dei cartelli ben visibili in cui si avverte
di non collegare gli interruttori se presente usare la
chiave per chiudere il quadro di alimentazione,
chiave deve essere depositata presso l'ufficio del
responsabile del cantiere

Provvedere al disinserimento del quadro generale o,
se cid & impossibile, dei sottoquadri di alimentazione
alle parti su cui si deve lavorare; verificare I'efficacia
dell'operazione sugli schemi dell'impianto

operative per la messa in sicurezza dello stesso;
utilizzare i DPI specifici

Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra (impianti)
Idraulico

Elettricista (completo)

Operaio comune polivalente

Materiali Antenne, parabole ed altri manufatti Vedi pag 54
Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag48
Tubazioni in P.V.C Vedi pag 56
Tubazioni in acciaio rivestito Vedi pag 50
Tubazioni, raccordi, pompe Vedi pag 49
Corpi radianti (idraulica) Vedi pag 50

Attrezzature | Scale doppie Vedi pag 28
Scale semplici portatili Vedi pag 39
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 29

Segnaletica (17)  Apporre segnaletica di avvertimento per evitare un accidentale ripristino della tensione

- Pag. 78 -
2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Fase: IMPIANTI ELETTRICI Magnitudo del danno: 2
Posa in opera di canalizzazioni in traccia Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Attivita: Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali Rumore: 87 dB

Rischi . Misure sicurezza m Misure legislative
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli D.Lgs. 81/08 Art.

incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo 113 cormma 3,

comma 9
13 - ABRASIONI, URTL, TAGLIL
LESIONI

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

materiali 3.6,84.5
10 - RUMORE
Rumore (18) (19) (Trasm ) D.Lgs. 81/08 Art.

189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 ¢ la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi

D.Lgs. 81/08 Art.
195

D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i D.P.1

Otoprotettori

Riferimenti -

Mansione Capo squadra (impianti)
Idraulico

Operaio comune polivalente

Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Scale doppie

Utensili ed attrezzature manuali
Scanalatore

Martello demolitore elettrico

Sorveglianza sanitaria  (19) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico ¢
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Materiali
Attrezzature

ompetente;

Segnaletica (18) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Fase: IMPIANTI ELETTRICI Magnitudo del danno: 2
Posa in opera di canalizzazioni in traccia Probabilita del danno: 2
e eps . . . N valore del rischio: 4
Attivita: Posa in opera della canalizzazione € fissaggio con malta Rumore: 75 dB

Rischi T[T 0 Miswresicurezza | e m Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli
incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo

D.Lgs. 81/08 Art.
113 comma 3,

13 - ABRASIONI, URTL TAGLIL,

LESIONL
Lesioni alle mani per uso di Guanti
attrezzi e per contatto con Allegato VI §
materiali 3.6,§4.5
Pescrizione -

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) O

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente
Materiali Tubazioni per impianti elettrici Vedi pag 45

Malta Vedi pag 52
Attrezzature | Scale doppie - Vedi pag28

Trapano Vedi pag 35

Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag29

Betoniera a bicchiere Vedi pag 36
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Attivita:

O (da veiceli
/macchince)

Investimento di persone nelle
movimentazioni di mezzi

03 - CADUTA DALL'ALTO
Cadute di persone dal cassone del
camion

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Investimento di persone per
cedimento degli stoccaggi

Fase: IMPIANTI ELETTRICI
Posa in opera di-canalizzazioni esterne

Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2

Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi
equivalenti

I mezzi di cantiere devono utilizzare 1 percorsi
predisposti

Nelle manovre di retromarcia assistere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti massimi stabiliti in
cantiere e transitare a passo d'uvomo in prossimita dei
posti di lavoro

L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli
automezzi deve essere realizzato con scale a mano
opportunamente

legate per assicurarne la stabilita oppure tratenute at
piede di altra persona

L'imbracatore accede con scale a norma al cassone €,
dopo aver provveduto all'imbracatura del carico,
scende e si pone in posizione di sicurezza, onde
consentire la movimentazione con gru o altro
apparecchio di sollevamento

Ridurre il pitt possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

Il personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

Accatastare in modo solido i materiali

Per materiali che possono essere soggetti a
scivolamento o rotolamento, posizionare fermi
laterali idonei

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXXIII

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII

§4

Mansione

Muratore polivalente
Autista

Materiali

Mezzi Autocarro

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)

Operaio comune polivalente
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Tubazioni per impianti elettrici

Vedi pag 44
Vedi pag45
Vedi pag 11

2.3) ANALISIDELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
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Fase: IMPIANTI ELETTRICI Magnitudo del danno: 2

Posa in opera di canalizzazioni esteme Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Attivita: Taglio e fissaggio delle canalizzazioni

: - Misure sicurezza

‘Misure legislative

13 - ABRASIONI, GRTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con
materiali

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXX

Ridurre il pit possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli vomini € 15kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

11 personale addetto a protrafte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII

§4

. Descrizione :
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente

Operaio comune polivalente

Tubazioni per impianti eletirici

Utensili ed attrezzature manuali

Trapano
Scale doppie

Materiali
Attrezzature

Attivita: Inserimento fili Magpitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rumore: 64 dB
' .'_bl\(jlis'lgre'vlegislative

S I Riseh

13 - ABRASIONI, URTL TAGLL
LESIONL

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con
materiali

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Misure sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§4.5

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato
XXXII

Ridurre il pit possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

11 personale addetto a protraite operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII

Descrizione

Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Sbobinatrice manuale

Scale doppie

Mansione

Materiali
Attrezzature

Attivita: Installazione corpi illuminanti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 64 dB

Misure sicurezza m Misure legislative

Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i
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09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione




Attivita: Installazione corpi illuminanti

gamenti

Mansione Capo squadra (impianti)
Elettricista '
Operaio comune polivalente
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 48
Attrezzature | Avvitatore elettrico Vedi pag 20--
Trapano Vedi pag 35
Scale doppie Vedi pag 28
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 29

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6

Rui : 64.dB

‘A'tti_viﬁ‘::' . C'olle,‘gamento frutti e prima messa m'ﬁlniiéﬁéi:de’ll'iippiaﬁto G

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione di non addetti

Effettuare la prova di isolamento in assenza di
persone non addette alla prova stessa

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con
materiali

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

3.6,§4.5

Capo squadrzi (ﬁﬁpianti)
Elettricista

. Operaio comune polivalente
Materiali

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in assenza di

rsone non addette al

Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 48
Attrezzature Tester Vedi pag 24

Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag29
Attivita: . .. 'Collaudo impianto eletirico

Mansione Capo squadra (impianti)
Elettricista
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 48
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 29
Tester {Vedi pag 24
Fase: IMPIANTI TERMOIDRAULICI Magnituﬂo del-danno: 2
. . . . . . . ilitd del d 22
Attivita: Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici Probabiliti del danno

Valore del rischio: 4

" Misure sicurezza -

Rumore: 97 dB

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli

incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo

D.Lgs. 81/08 Art.
113 comma 3,
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Fase: IMPIANTI TERMOIDRAULICI
Attivita: Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
Rischi Misure sicurezza
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLIL,
LESTONI
Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con
materiali
10 - RUMORE
Rumore (20) (21) (Trasm )
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 € la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i D.P.1
. ; i Descrizione
Mansione Capo squadra (impianti)
Idraulico
Operaio comune polivalente
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Attrezzature Scale d()pple
Utensili ed attrezzature manuali
Scanalatore
Martello demolitore elettrico
Sorveglianza sanitaria (21) Gli addetti devono essere sottopos

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (20)  Segnalare la zona es sosta a livello di rumorosita elevato
Fase: IMPIANTI TERMOIDRAULICI
Attivita: Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a brasare
Rischi o Misure_éicurezza
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli

incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo
13 - ABRASIONL URTI, TAGLL,
LESIONI

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con
materiali

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Ridurre il pit possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
difficile presa

1l personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

10 - RUMORE
Rumore (22) (23) (Trasm )

Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 € la valutazione del datore di
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11 a sorveglianza sanitaria a cura del medico comp

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 97 dB

Misure legislative

comma 9

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
3.6,§4.5

Guanti

D.Lgs. 81/08 Art.
189

D.Lgs. 81/08 Art.
195
D.Lgs. 81/08 Art.

Otoprotettori

Riferimenti

etente;

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

D.P.IL Mis’ui_‘e lqgisiafive.
D.Lgs. 81/08 Art.
113 comma 3,
comma 9

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, §4.5

D.Lgs. 81/08 Art.
168 - Allegato

XXX

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXX1II

§4

D.Lgs. 81/08 Art.
189

d3-§2.2.3DLgs 81/08)



Fase: IMPIANTI TERMOIDRAULICI Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a brasare Valore del rischio: 4

slative |

lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08 Art.
195

D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i D.P.I

Otoprotettori

Capo squadra (impianti)
Idraulico .- §
Operaio comune polivalente
Materiali Tubazioni in acciaio nero per giunzioni a brasare Vedi pag 56
Aftrezzature Scanalatore Vedi pag 25
Troncatrice Vedi pag 18
Curvatubi motorizzato Vedi pag 4l
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 32
Trapano Vedi pag 35
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag29
Scale semplici portatili Vedi pag 39
Impianti fissi | Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi pag 58
Sorveglianza sanitaria  (23)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (22) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato J
Fase: - - IMPIANTI TERMOIDRAULICI - “Maguitudo del-danrio: 2

Probabilita del danno: 2

Fissaggio con malta delle canalizzazioni “Valore-del rischio: 4

Attivith:

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli D.Lgs. 81/08 Art.
incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo 113 comma 3,
comma 9
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
atirezzi e per contatto con

Allegato VIII §
6, §

materiali

Mansione Capo squadra (impianti)
Idraulico
Operaio comune polivalente
Materiali Malta Vedi pag 52
Attrezzature  (Molazza Vedi pag21
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 29
Betoniera a bicchiere Vedi pag 36
Scale doppie Vedi pag 28
Fase: IMPIANTI TERMOIDRAULICI Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari Valore del rischio: 4

 Miisure legislative

Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli D.Lgs. 81/08 Art.
incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo 113 comma 3,
comma 9
13 - ABRASIONI, URT], TAGLI,
LESION] S
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08 J
- Pag. 84 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All XV §2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



Fase: IMPIANTI TERMOIDRAULICI Magnitudo del danno: 2

Attivita: Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari :::::: :jh:‘ar?:clh(il:‘ :0' >
Rischi Misure sicurezza

attrezzi e per contatto ¢of Allegato VIII §
materiali
Lesioni dorso-lombari per Ridurre il pid possibile la movimentazione manuale
movimentazione manuale dei dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
carichi per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg

per le donne o di dimensioni ingombranti o di

difficile presa

11 personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

10 - RUMORE
Rumore (24) (25) (Trasm )
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 € la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori
indossati i D.P.I
) . S " Descrizione
Mansione Capo squadra (impianti)
Idraulico
Operaio comune polivalente
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe

Termofluidi speciali

Attrezzature | Scanalatore

Troncatrice

Curvatubi motorizzato

Filettatrice

Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
Trapano

Utensili ed attrezzature manuali

Scale semplici portatili

Impianti fissi | Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria  (25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sani
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (24) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

taria a cura del medico competente;

Fase: IMPIANTI TERMOIDRAULICI Magnitudo del danno: 2

Attivita: - . . . . Probabilita del danno: 1
ivita: Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore Valore del rischio: 2

. ~Rischi : T s Misure sicurezza Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli

D.Lgs. 81/08 Art.
incastrati ai montanti, con estremita antisdrucciolo 113 comma 3,

WP 30 comma 9
13 - ABRASIONI, URT1, TAGLL,
LESIONI

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con
materiali

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

D.Lgs. 81/08
Allegato VIIL §
3.6,84.5
D.Lgs.81/08 Art.
168 - Allegato
XXX

Ridurre il pit possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari
per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg
per le donne o di dimensioni ingombranti o di
’ - Pag. 85 -
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Fase:
Attivita:

Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore

IMPIANTI TERMOIDRAULICI Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2

i Misuresicurezza i

ré iegislative:

difficile presa
11 personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIIL

§4

Mansione Capo squadra (impianti)
Idraulico -
Operaio comune polivalente
Materiali Termofluidi speciali Vedi pag 46
Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore Vedi pag 48
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag29
Trapano Vedi pag 35
Avvitatore elettrico Vedi pag 20
Filettatrice Vedi pag 39 J
Impianti fissi | Ponti su cavalletti Vedi pag 58
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MODALITA' DI GESTIONE DEL P1 DI SICUREZZA.
11 presente Piano di Sicurezza riguarda dei lavori da eseguirsi all'interno del P.O. S. Giuseppe Calasanzio di
Isili.

I lavori si possono classificare in:

- edili;

- elettrici;

- termoidraulici.

Per ciascuna delle categorie sard necessaria la presenza all'interno del cantiere di diverse ditte, ciascuna con le
proprie peculiarita e specializzazioni, in quanto si tratta di impianti particolarmente specifici per [rutilizzo-
previsto. (Sale Operatorie di Chirurgia Programmata).

La presenza in cantiere di ditte diverse presuppone un coordinamento che il presente Piano di Sicurezza intende
approntare, verificando innanzitutto la possibilita di sfasamento delle attivitd in modo tale da evitare il contatto
¢ la presenza contemporanea nello stesso ambiente di lavorazioni differenti e contemporaneamente di procedere
a mettere in campo tutte le procedure atte ad eliminare o a ridurre al minimo il rischio dovute ad interferenza.

RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE APPALTATRICL

Per ogni impresa appaltatrice vi & l'obbligo del rispetto degli artt. 17 ¢ 18 del D.1gs 81/2008 di cui due non
delegabili:

- a valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’ articolo 287;
- 1a designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

11 tutto sotto la sorveglianza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione che avra il compito di
vigilare affinché vengano messe in pratica tutte le misure previste nel PSC.

REALIZZAZIONE DELL'OPERA.

Come si evince dal Cronoprogramma T'avvio dei lavori consiste nel prendere possesso dell'area e delimitare
'area di cantiere affinché le persone non autorizzate non abbiano nessuna immistione con i lavori in oggetto con
il posizionamento di idonea cartellonistica che evidenzi il cantiere € le zone interessate. .
Inizialmente sara presente in cantiere la ditta che eseguira i lavori edili, € pit precisamente tutte le demolizioni
¢ la realizzazione di tutte le ripartizioni dei vari ambienti. )

Solo in seguito vi sara la presenza delle imprese che eseguiranno gli impianti e pertanto previa riunioni di
coordinamento si dara I'avvio contemporaneo di tutte le ditte interessate durante la quale si affronteranno in
linea di massima queste argomentazioni:

o gli obiettivi di qualita per la sicurezza da conseguire nel cantiere oggetto dell'appalto;
e le modalita operative da mettere in atto in tutte le fasi che possono influenzare la realizzazione dell'opera;
e le attivita di gestione e controllo del processo produttivo in sicurezza.
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n situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovra chiamare addetto all'emergenza. Solo in caso
di assenza dell'addetto all'emergenza I'operaio potra attivare la procedura sottoelencata.

MODALLI

_DELVIGI L FUOCC : DE] ERGENZ IAg
In caso di richiesta di intervento dei vigili del In caso di richiesta di intervento,il responsabile
fuoco, il responsabile dell'emergenza deve dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti
comunicare al 115 i seguenti dati: dati:
1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente |1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente
2. Indirizzo preciso del cantiere 2. Indirizzo preciso del cantiere
3. Indicazioni del percorso e punti di 3. Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere del cantiere
4. Telefono del cantiere richiedente 4. Telefono del cantiere richiedente
5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande) 5. Patologia presentata dalla persona colpita
6. Presenza di persone in pericolo (si - no (ustione, emorragia, frattura, arresto
- dubbio) respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)
7. Locale o zona interessata all'incendio 6. Stato della persona colpita (cosciente,
8. Materiale che brucia incosciente)
9. Nome di chi sta chiamando 7. Nome di chi sta chiamando
10. Farsi dire il nome di chi risponde 8. Farsi dire il nome di chi risponde
11. Annotare I'ora esatta della chiamata 9. Annotare I'ora esatta della chiamata
12. Predisporre tutto I'occorrente per I'ingresso | 10. Predisporre tutto I'occorrente per I'ingresso
dei mezzi di soccorso in cantiere dei mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.
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. Eyenfo
Emergenza incendio | VIGILI DEL FUOCO
Emergenza sanitaria PRONTO SOCCORSO
‘GUARDIA MEDICA
Forze dell'ordine CARABINIERI
POLIZIA DI STATO
TPOLIZIA MUNICIPALE DI ...

Guasti impiantistici

ACQUA - Segnalazione guasti

ELETTRICITA' - Segnalazione guasti

GAS - Segnalazione guasti

Altri numeri

\Chiamate urgenti

ASL territoriale

Ispettorato del lavoro

ISPELS

Ospedale di ...

Ufficio tecnico del comune di ...

Committente

Responsabile dei lavori

Progettista

—

Coordinatore in fase di progetto

Responsabile di cantiere

Capo cantiere

4) MODALITA ORGANIZZATIVE (All. XV §2.12.g D.Lgs 81/08)

Direttore dei lavori

-

Coordinatore in fase di esecuzione

\
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Responsabile del servizio di prevenzione
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IMPRESA:

Per la realizzazione di:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzo

IMPRESA:

Per la realizzazione di:
02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'opera e del cantiere

IMPRESA:
Per la realizzazione di:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario

IMPRESA:

Per la realizzazione di:
04) IMP...
Attivita: ...
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ELEMENTI DEL CANTIERE E FASI LAVORATIVE SUD

DIVISE PER IMPRESA



NUMERO

DOCUMENTO

Costi della Sicqrezza
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Realizzazione di strato di adesione con adesivo bicomponente costituito
da polimero epossidico e catalizzatore e posa di teli o piastre di gomma

Tinteggiature interne manuali

IMPIANTI ELETTRICI

Scollegamento degli impianti esistenti
Posa in opera di canalizzazioni in traccia

Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali

Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
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Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
Inserimento fili
Installazione corpi illuminanti
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IMPIANTI TERMOIDRAULICI
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Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore
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