_:.P ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DE! LOCALI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI CHIRURGIA PROGRAMMATA PRESSO L’OSPEDALE

S.GIUSEPPE DI CALASANZIO D1 ISILI.
OPERE EDILI
ELENCO PREZZI UNITARI

Il progettista

Ing. Massimo Masia

pag. 1di1

ASL 8 Cagliari - Via Piero della Francesca 1

09047 Selargius

c.f. e p. iva; 02261430926 www.aslcagliari.it
G:\00000_LAVORNOO_OSPEDALI E ALTRE STRUTTURENOSP ISILROOO_RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
COND SALE OPERATORIE\OOO_RIQUALIFICAZIONE EX BLOCCO OPERATORIO\DOC-DWG OPERE
EDILN2016.07.01 - CARTIGLIO ELENCO PREZZI OPERE EDILI.doc

Patrimonio e Servizi Tecnici

via Piero della Francesca 1

09047 Su Planu - Selargius (CA)

T. 0706093230 - F. 0706093201
e-mail: settore.tecnico@asl8cagliari.it



ELENCO PREZZI UNITARI

Indice capitoli

AMB. CHIRURGIA ISILI - REV 004 - aprile 2016 EDILI

Altro

D - OPERE FINITE

D.0012 - RESTAURO

D.0012.0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti

D.0012.0005 - Demolizioni di muratura
D.0012.0018 - Movimentazioni e trasporti
D.0012.0008 - Rimozione di intonaci
D.0012.0006 - Tagli a sezione obbligata
D.0012.0022 - Opere di ferro

D.0013 - EDILIZIA

D.0013.0005 - Tinteggiature inteme ed esteme, verniciature
D.0013.0013 - Pavimentirivestimentibattiscopa
D.0013.0002 - Demolizioni edili

D.0013.0003 - Murature, tamponamenti € tramezzi
D.0013.0004 - Intonaci

D.0013.0006 - Infissi

D.0013.0007 - Controsoffitti frangisole lucernari

D.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI

D.0010.0007 - Impianti idrici

D.0001 - LAVORI STRADALI

D.0001.0001 - Demolizione, tagli e rimozioni

E - EDILIZIA - OPERE CIVILI

E.05 - MURATURE

E.05.100 - PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

E.19 - PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC

E.19.50 - PORTE IN ALLUMINIO

Pag. 13di 13

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALLA CHIRURGIA
PROGRAMMATA DELL'OSPEDALE SAN GIUSEPPE CALASANZIO DI ISILI
ELENCO PREZZI UNITARI - LAVORI EDILI

n® art CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Altro
| |ED.CASSONI |[FORMAZIONE IN OPERA DI mq 1,00 di controsoffitto/false travi/cassoni
IMP. per il mascheramento di impianti, formato in opera con lastre di cartongesso

spessore mm 12,5 del tipo idrorepellente, fissate a mezzo di viti autoperforanti
ad una struttura formata con profilati metallici spessore 6/10 con interasse
600 mm, compresa la struttura, le sigillature, la stuccatura dei bordi, la
fornitura in opera di spigoli preformati in lamiera, compreso I'onere per la
formazione di asole, fori, riquadri e fori tondi di qualsiasi dimensione,
compreso l'onere per la bordatura delle apertura a mezzo dello stesso profilato
metallico utilizzato per la formazione della struttura di supporto atto a
supportare il fissaggio di griglie, diffusori, telai e cassette inerenti gli impianti
elettrico, di climatizzazione, gas medicali e quant'altro.

(quarantadue/00)| mq € 42,00

2 |ED.DEMO. S.0.|SMONTAGGIO E RIMOZIONE SELETTIVA (STRIP-OUT) DI PARTI
INTERNE DI EDIFICIO. Smontaggio e rimozione selettiva di arredi,
materiali e rivestimenti, strutture non portanti (tramezzi, controsoffitti) e di
tutti i materiali non pericolosi, preliminari all’abbattimento dell’edificio o ad
una sua ristrutturazione integrale.

E' compresa la demolizione di:

- tramezzature a secco (cartongesso, calcio silicato, safeguard, e simili),
doppia lastra per lato con intercapedine riempita in pannelli di fibre minerali,
montanti in acciaio zincato, compresi rivestimenti, battiscopa, ecc;

- tramezzature in muratura (laterizio, blocchi REI in cemento cellulare, e
simili), compresi rivestimenti, battiscopa, ecc;

- serramenti interni (legno, alluminio, vetrati), compresa ferramenta;

- controsoffitti di qualsiasi natura (gesso, pernervo-metal, metallici, e simili),
compresa la struttura portante e i pannelli fonoisolanti in fibre minerali;

- pavimenti di qualsiasi natura (ceramici, marmo, vinilici, resina epossidica, €
simili); nel caso di pavimenti in gomma, dalle superfici dovranno essere
eliminato qualsiasi residuo di collante, tale da rendere il piano di posa pronto
per le successive attivita di preparazione per la posa di nuove pavimentazioni
resilienti;

- rivestimenti, per qualsiasi altezza, cosi come indicato nell’elaborato grafico
delle demolizioni e rimozioni, di qualsiasi natura (ceramici, marmo, vinilici,
resina epossidica, e simili), compresa la rimozione di qualsiasi traccia di
collante (sia di rivestimenti ceramici che di rivestimenti resilenti o di altra
natura); durante tale attivita dovra essere salvaguardato il sottostante intonaco,
di cui sara compensato a parte I’onere per la ripresa delle parti danneggiate a
seguito della rimozione meccanica dei rivestimenti;

- impianti sanitari comprese le linee di alimentazione, sanitari ed
apparecchiature varie; :

- impianti elettrici completi, canaline, cavi, frutti, scatole di derivazione,
quadri, trasformatori ed altre apparecchiature elettriche; )

- canali aeraulici e rivestimento isolante, termo-ventilanti, pompe, tubazioni,
radiatori, pannelli radianti e relative linee di alimentazione ed altre
apparecchiature dell'impianto di climatizzazione;

- altre demolizioni necessarie per lasciare i locali liberi per la successiva
ristrutturazione;

A lavorazione finita devono restare i massetti puliti e liberi da pavimentazion,
i muri perimetrali di tamponamento con i relativi intonaci a secco e gli infissi
esterni, gli intonaci sui soffitti.

Eventuali demolizioni che interessino i massetti, gli infissi esterni di finestra e -
porta finestra, le murature esterne ¢ i solai, ove necessari saranno compensate
a parte.

Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di
demolizione per la cessione all'appaltatore. Sono inoltre compresi €
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALLA CHIRURGIA ]
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n® art

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

W

ED.PREP. S.0O.

compensati gli oneri per I'abbassamento, lo sgombero dei locali, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, I'indennita dovuta
per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

PREZZO A MQ PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PER LA
SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MATERIALI RESILIENTI (pav. in
gomma e/o PVC), comprendente le seguenti attivita:

- depolverizzazione del piano mediante aspirazione di polveri e la successiva
applicazione di fissativo e stabilizzante;

- stuccatura/ripresa di qualsiasi irregolarita del piano derivante dalle azioni
meccaniche di pulizia;

- demolizione e il ripristino delle parti di massetto cha a parere della DDL
siano ritenute inidonee (entro un massimo del 30% della superficie in parola),
con materiali idonei e certificati avanti resistenza a compressione idonea
all'uso dei locali;

- rasatura con livellanti conformi alla normativa europea EN 13813, CT -C30
-F7-A2-s1, per spessori sino a 10 mm, adatto a sopportare traffici pesanti,
come i carichi indotti da apparecchiature radiologiche su ruote.

Viceversa nel caso di pavimentazioni rivestite con materiali ceramici, di cui
non & prevista la demolizione, come indicato nell'elaborato grafico di
dettaglio, la preparazione del piano per la successiva posa delle
pavimentazione in gomma o PVC dovra essere escguita tramite trattamento
atto a rendere ruvida la superficie del pavimento esistente, adatto a favorire la
coesione del livellante da stendere prima dell'applicazione della
pavimentazione in gomma/PVC; in questo senso & richiesto un trattamento c.d.
di pallinatura, processo meccanico basato sul principio della sabbiatura che,
anziché sabbia, utilizza graniglia metallica. La graniglia abrasiva viene pulita
all’interno dell’attrezzatura e viene riciclata mentre il materiale asportato
(polvere) viene convogliato all’interno del sistema d’aspirazione. Per quanto
sopra & richiesto un processo esclusivamente MECCANICO ed ECOLOGICO
(non dovranno essere impiegati agenti chimici); a secco (non dovra essere
impiegata acqua) in modo da rendere la superficie immediatamente pronta per
I’esecuzione delle successive lavorazioni propedeutiche alla posa delle
pavimentazioni resilienti previste in progetto, senza ulteriori attivita di pulizia
o smaltimento di fanghi e acqua; dovra essere realizzato in assenza di polvere
¢ senza produzione di polveri, con processo a ciclo chiuso, con il materiale di
risulta che dovra confluire direttamente nel sistema d’aspirazione collegato.
Anche in questo caso, su indicazione della DDL si dovra preventivamente
verificare la continuita e del piano di posa, eventualmente rimuovendo tutte le
piastrelle smosse e ripristinando il piano di posa con adeguate malte
cemetizia. Compreso l'onere per la successiva applicazione di"un prodotto
autolivellante anti ritiro ultrarapido, avente le caratteristiche di resistenza e
adesione prima richiamate, anche in presenza di fondi irregolari, con spessori

(trentanove/85) | metri

quadri

da pochi mm sino a 10 mm, privo di sostanze volatili, a base di cementi

€

39,85
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n° art CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
selezionati ad alta resistenza e rapida idratazione, resine sintetiche e cariche
quarzifere a granulometria controllata. In tutti i casi, il prezzo remunera altresi
la formazione di raccordo curvilineo, tra il piano orizzontale e le pareti
verticali, con raggio pari a cm 3/3,5, eseguito con malta cemetizia
successivamente rifinita e lisciata per consentire la coesione def telo di gomma
che dovra essere applicato e risalire lungo la parete verticale sino ad un'altezza
di cm 10 e quantaltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(venticinque/00) | mq € 25,00
4 |ED RIPRISTINI |PREZZO A CORPO PER IL RIPRISTINO DI TUTTE LE TRACCE, FORI
PASSANTI SULLE MURATURE E NEI SOLAI DI CALPESTIO E
COPERTURA DELL'AREA DI LAVORO, inerenti tutti gli impianti presenti
da dismettere; in particolare per le forature sul solaio di copertura del blocco
per la chirurgia programmata, il ripristino dei fori per il passaggio delle
dismesse canalizzazioni per I'aria condizionata dovra essere eseguito in modo
tale da garantire la medesima classe di resistenza al fuoco del solaio integro
(rei 120) e la medesima portanza, anche con la posa in opera di batre per
calcestruzzo ad aderenza migliorata inserite in fori realizzati nello spessore del
calcestruzzo esistente e resinate per il loro ancoraggio. In opera compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(seimila/00); CORPO (€ 6.000,00
5|GM.001 PRESA GAS MEDICALI
(centodue/00)|cadauna |€ 102,00
6 1GM.002 STAZIONE RIDUZIONE 2° STADIO
(tremilatrecentoquaranta/00) | cadauna |€ 3.340,00
7 |GM.003 BLOCCO AREA
(duemilacentoquaranta/00) | cadauna |€ 2.140,00
8 |GM.004 ALLARME GAS MEDICALI
(cinquecentoquaranta/00) | cadauno (€ 540,00
9 |GM.005 TUBAZIONE IN RAME FI 10
) (quattordici/32)|m € 14,32
10 |GM.006 TUBAZIONE IN RAME FI 12
(sedici/10)|m € 16,10
11 |[GM.007 TUBAZIONE IN RAME FI 18
(diciotto/00) |m € 18,00
12 |[GM.008 TUBAZIONE IN RAME FI 20
(venti/00)|m € 20,00
13 |GM.009 TUBAZIONE IN RAME FI 22
(ventuno/00) |m € 21,00
14 |GM.010 TUBAZIONE IN RAME FI 28
(ventitre/60) |m € 23,60
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n° art CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

15 |GM.0L1

16 |GM.012

GM.013

GM.014

IDR.MAT
VARIO

20 [SERR.002

VALVOLE E MATERIALE DI CONSUMO
(duemila/00)

IMPIANTO ESTERNO
(seimila/00)

Fornitura ¢ posa in opera di condotta antincendio per estrazione e/0
ventilazione EI 120, eseguita con impiego di lastre a base di calciosilicato
"tipo Promatect” od equivalente, pressofiltrate, massa volumica di c.a. 480 Kg
/me. Reazione al fuoco classe Al; Resistenza chimica ai vapori, agli acidi
deboli ed agli agenti atmosferici inquinanti ed aggressivi. Le lastre dovranno
essere dotate di marchiatura CE, dovranno avere uno spessore minimo di 50
mm. dovranno essere assemblate a formare una canala di dimensioni esterne
mm. H 250 x L 550 per una lunghezza complessiva di m.34,50. Gli elementi
formanti la canala dovranno essere correttamente assemblati, con tagli diritti
ed in squadra sia con il piano della lastra che con lo spessore. Le lastre
dovranno essere collegate ad angolo (in modo da realizzare condotte a sezione
rettangolare) con viti in acciaio di idonea misura. Per maggior resistenza
meccanica 1 giunti delle lastre saranno sfalsati di 600 mm ftra due facce
adiacenti. L’avvitamento dovra essere fatto senza foro e dovrd essere
perpendicolare alla superficie della lastra. Tutti i giunti (orizzontali, verticali e
ad angolo) dovranno essere trattati con la colla "tipo PROMACOL-S o
PROMAT K84" od equivalente mediante incollaggio doppio. Compresi
sostegni metallici per uso in sospeso in appoggio ad altre strutture. Compresi
tagli, sagomature, adattamenti, finiture ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

(uno/00)

Fornitura e posa in opera di botola d'ispezione composta da profili in aluminio
con lastra di gesso rivestito ignifuga da 25 mm (12,5 + 12,5 mm) e da due o
pitt chiusure a scatto. Telai della botola composti da quattro profili
solidamente saldati l'uno all'altro, dotati di una guarnizione profilata
antincendio (ad espansione) sui quattro lati. La botola dovra essere dotata di
due o piu catene di sicurezza. Chiusura a scatto invisibili, apribili con una
semplice pressione della botola stessa. Dimensioni 500 x 500 mm

(uno/00)

VALVOLE E RACCORDERIA VARIA - DA VALUTARSI IN OPERA
ALL'ATTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DERIVAZIONE

(mille/00)

FINESTRA PASSAFERRI SALISCENDI. Fornitura e posa in opera di
finestra passaferri saliscendi adatta per il passaggio di strumentario €
attrezzature tra due ambienti con diverso grado di pulito, costruita interamente
in acciaio inox Aisi 304 spessore 10/10 presatinato con finitura scotch brite.
Antina scorrevole verticalmente in vetro antinfortunisstico da 4+4 mm privo
di bordatura metallica, guide antisfegamento, equipaggiata con meccanismo di
apertura/chiusura bilanciato a contrappesi per il posizionamento; movimento
manuale per mezzo di maniglia a tutta larghezza in acciaio inox. Vano tecnico
& chiuso con un pannello in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 coibentanto
con materiale fonoassorbente fissato con sistema di perni e viti non a vista.
Tutte le saldature effettuate al TIG. Compreso montaggio della finestra e delle
2 cornici in acciaio inox, sigillatura dell'intercapedine con poliuterano espanso
e/o silicone atossico e quanto altro necessario a dare l'opera a perfetta regola

corpo

mq

corpo

d'arte. Dimensioni 800Lx1400Hx150P mm.

cadauna |€

€ 2.000,00

€ 6.000,00

€ 1,00

2

€ 1.000,00
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n® art

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

2

—

SERR.OO1

D
D.0012
D.0012.0009

D.0012.0009.00
21

D.0012.0005

(millenovecento/00)

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE IN ALLUMINIO AD ANTA
'UNICA- L anta & costruita-in-profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 -

cadauna

€

stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di
verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da
campionario), vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm 10/11
composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 5 con interposto film
p.v.b. da mm 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la
tenuta termo-acustica.

Il meccanismo con portata fino a 130 kg per anta e regolato da
microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve
montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosita’ e dovra’ essere completo di:

+ N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

» N. | Alimentatore stabilizzato.

« N. | Scheda di controllo a microprocessore con autodiagnosi e verifica
continua su tutte le funzioni della porta .

«N. 1 Binario in alluminio con profilo sostituibile e guarnizione silenziata
antirumore.

« N. 2 carrelli per anta, portanti a 3 cuscinetti.

+ N. 1 Profilo adattatore per ante con sospensione.

+ N. 1 Gruppo batterie di soccorso multifunzione, con 30 minuti di autonomia
in servizio continuo, oppure n 100 cicli di apertura.

« N. 1 bloccaggio con elettroserratura bistabile comandato dal selettore e
relativo sblocco di emergenza facilmente accessibile.

« N.1 Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h = mm. 155).

+N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

«N. 1 Coppia fotocellule di sicurezza miniaturizzate.

- N. 2 Radar (sensore di movimento).

DISPOSITIVO ANTIPANICO A SFONDAMENTO: in caso di emergenza
I’anta scorrevole in esercizio normale - € ribaltabile verso I’esterno con una
semplice pressione in un punto qualsiasi della stessa anche se in movimento.
L’automatismo, tramite guide fissate a pavimento, garantisce I'apertura a
battente delle ante, con disinserimento della funzione automatica fino al
ripristino della funzione d’esercizio. 1l sistema di apertura di apertura a 90°
assume, quindi, la funzione di Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza.

A) Dimensione della porta 1500x2100 mm, apertura a scorrere

(duemilanovecentocinquanta/00)

OPERE FINITE
RESTAURO
Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti

Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a
mano efo con lausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compreso I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, entro I'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per Peffettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm

(quindici/60)

Demolizioni di muratura

metri
quadri

cadauna

€

€

1.900,00

2.950,00
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n° art CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

23 |D.0012.0005.00 |Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,

01 eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la
massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni
limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
I'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, ie
eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il
carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare
J'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione
del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri
relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.

(duecentotrentacinque/91)| metri
cubi € 235,91

D.0012.0018 Movimentazioni e trasporti

24 |D.0012.0018.00 |Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente
06 da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro I'ambito dell'area di
cantiere. Fino a 50 m

(trentatre/34) | metri
cubi € 33,34

25 |D.0012.0018.00 |Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,
12 demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocatro di portata
fino a 100 quintali. compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad
impianto secondo le modalita' previste per l'impianto nonche’ il viaggio di
andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

(quarantotto/1 6) | metri

cubi € 48,16
D.0012.0008 Rimozione di intonaci
26 |D.0012.0008.00 |Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di spessore medio pari a
04 3 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per I esecuzione a piccole

zone e spazzolatura delle superfici, 'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il
tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo.
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di
disfacimento di intonaco interno

(otto/57) |metri

quadri  |€ 8,57
D.0012.0006 Tagli a sezione obbligata
27 |D.0012.0006.00 |TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta
13 eccezione di quelli in cemento armato. compreso le opere provvisionali di

protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali,
I'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ 'onere
per il conferimento ad impianto autorizzato. valutato per la superficie effettiva
di solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio: di spessore dai 21 ai

30 cm
(settantacinque/90) | metri
quadri  |€ 75,90
D.0012.0022 Opere di ferro
28 |D.0012.0022.00 |Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e
01 sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, taglia
misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio. Sono

Pag. 6 di 13



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALLA CHIRURGIA T
PROGRAMMATA DELL'OSPEDALE SAN GIUSEPPE CALASANZIO DI ISILI
ELENCO PREZZI UNITARI - LAVORT EDILI

n°art CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell'ambiente circostante, le
sigillature dei fori stessi, I'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione degli oneri
per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da
computarsi a parte.

(sette/22)|chilogra

mmi € 7,22
D.0013 EDILIZIA
D.0013.0005 Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
29 {D.0013.0005.00 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
07 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE

ALLTINVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in
opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo
con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su
superfici esterne

(nove/37) | metri
quadri [€ 9,37

30 {D.0013.0005.00 |PREPARAZIONE DELLE MURATURE E DEGLI INTONAC],

21 PULVERULENTI, DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN
FISSATIVO TRASPARENTE A SOLVENTE, AD ELEVATA
PENETRAZIONE, A BASE DI POLIMERI ACRILICI GRANULARY, dato
in opera su supporti gia' predisposti, compreso, lo sfrido e il tiro in alto su
superfici esterne

(uno/51){metri

quadri  |€ 1,51
D.0013.0013 Pavimentirivestimentibattiscopa
31 |D.0013.0013.00 {PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO posto in
34 opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei

collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo
compreso. compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi € la pulizia finale con
segatura, formato 30x30

(quarantasei/53)jmetri
quadri  |€ 46,53

32 {D.0013.0013.00 |PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni

47 25%50,30x60,30x30,SPESSORE CM 2, gia' levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti
con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature
e lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO

(centodue/12) |metri
quadri

Q)

102,12

33 |D.0013.0013.00 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO,

87 spessore cm 2 in lastre lavorate gia' levigate e lucidate in stabilimento nelle
facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con
malta cementizia dosata a 400 Kg/mc d'impasto o idoneo collante. comprea la
sigillatura. la formazione dei biselli e dei gocciolatoi. la ripresa dell'intonaco a
ridosso delle lastre. sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali,

J'avicinamento a! punto di posa, gli sfridj, i tagli o le eventuali lavorazioni che J

Pag. 7di 13



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALLA CHIRURGIA ‘
PROGRAMMATA DELL'OSPEDALE SAN GIUSEPPE CALASANZIO DI ISILI

ELENCO PREZZI UNITARI - LAVORI EDILI

n° art

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

38

D.0013.0013.01
00

D.0013.0013.01
17

D.0013.0013.01
18

D.0013.0013.01
53

D.0013.0013.02
06

D.0013.0002

D.0013.0002.00
02

si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera ¢ qualunque altro

onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le

necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.

(centodieci/42)

MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia dosata a
kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore
minimo di cm 4

(quattordici/92)

RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, RETTILINEE O CURVE,
ESEGUITO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E
NATURALL con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183,
predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 2

(cinquantotto/51)

PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E
NATURALI, con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183,
predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano ¢ la
pulizia finale spessore mm 3

(sessanta/85)

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES

PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colia
su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei

giunti con cemento bianco o colorato ¢ la pulitura anche con acidi con
piastrelle 20x20

(trentasei/09)

7ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, posato

in opera in aderenza alla parete con collanti neoprenici, compresi angolari
concavi e convessi, tagli e sfridi altezza mm 60

(dodici/56)

Demolizioni edili

FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI
di impianto idrico, riscaldamento € condizionamento, elettrico, telefonico,
citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

metri

fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4.
compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta

cementizia. compreso lo sgombero e I'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in aitesa del trasporto ad impianto autorizzatoi.
esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc.

valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento

(quattro/74) | metri

€ 110,42

€ 14,92

€ 58,51

€ 60,85

€ 36,09

€ 12,56
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D.0013.0003

D.0013.0003.00
63

40

D.0013.0004

D.0013.0004.00
01

4

D.0013.0004.00
36

D.0013.0004.00
62

2

D.0013.0006

D.0013.0006.00
05

44

Murature, tamponamenti e tramezzi

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm

(trentadue/90)

Intonaci

SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o
curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano
di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio € il tiro in alto su superfici
interne verticali od orizzontali

(due/35)

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, finoam 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio deile pareti, compreso il ponteggio ¢ il tiro in
alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00
di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce composta da
kg 400 di calce idraulica e me 1.00 di sabbia

(diciannove/79)

RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con
rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche
inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su
superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte
premiscelate a base gesso o cemento, gia' predisposte, spessore finito 2 mm,
dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio ¢ il tiro in
alto su superfici interne orizzontali

(quattordici/66)

Infissi

PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a "Z" con
zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza
con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di
riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per
chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e
chiudiporta. dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio,
fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie
¢ la registrazione dell'infisso.

(novecentonovanta/00)

metri
quadri

metri
quadri

metri

quadri  |€

metri
quadri

cadauno |€

32,90

19,79

14,66

990,00
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45

46

47

48

49

50

51

D.0013.0006.00
17

D.0013.0006.02
50

D.0013.0007

D.0013.0007.00
26

D.0010
D.0010.0007

D.0010.0007.00
25

D.0010.0007.00
28

D.0010.0007.00
73

D.0010.0007.00
79

MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile
verniciata rosso, barra fissa ¢ carter di copertura colore nero, 4 viti
autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e
tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga
ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di
comando in modo da consentire I'apertura del serramento non appena venga
esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti
nermative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio,
valutato per singola anta.

(centonovanta/45)

CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete
grezzo dello spessore di cm 2, dato in opera fissato alle murature con zanche
in acciaio zincato, compreso le opere murarie

(ottantasette/69)

Controsoffitti frangisole lucernari

CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni
600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm,
con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, verniciato con polveri a base di
poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di
coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di
sottostruttura CLIP-IN in acciaio zincato e di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm. dato in opera compreso I'ancoraggio
dei pendini al soffitto, i tagli, o sfrido e il tiro in alto

(sessantacinque/88)

IMPIANTI TECNICI EDILI
Impianti idrici
TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura tracce ¢ assistenze murarie diametro
esterno mm 14

(tredici/42)

TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro
esterno mm 22

(ventisei/73)

COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da
3/4"", con derivazioni in serie da 1/2"" dotate di rubinetto d'arresto, dato in
opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4"" e di cassetta
in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4""x6x1/2™"

(ottantacinque/23)

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI
SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di: a) PER LACQUA
FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con
tubazioni da 1/2"" o equivalente. b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte

cadauno

cadauno

metri
quadri

metri

metri

metri

della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373,

190,45

87,69

65,88

13,42

26,73

85,23
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52

53

54

D.0001
D.0001.0001

D.0001.0001.00

22

E

E.05
E.05.100
E.05.100.10

E.19
E.19.50
E.19.50.10

dall'apparecchio scaldaacqua ubicato all'interno dell'unita’ fino al locale di
utilizzo e da tubazioni da 1/2"" o equivalente, pure coibentata a norma L.373,
dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo. c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico piu' prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie. esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDAE
FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

(duecentosettanta/58)

LAVORI STRADALI
Demolizione, tagli e rimozioni

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

(otto/23)

EDILIZIA - OPERE CIVILI
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

Fomitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica
singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm.
Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con
classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE,
spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50
mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle
strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico,
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura
realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate
CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al
fuoco A2 sl d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti
autoperforanti fosfatate. Nell’intercapedine sara inserito un materassino di
lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densita indicativa 40 kg/m®. La
fornitura in opera & comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e
delle teste delle viti in modo da stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste
delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2

b) con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

(sessantaquattro/27)

PORTE E INFISST IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC
PORTE IN ALLUMINIO

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o piu battenti con o senza
sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso
TUNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a
18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli €

metri
cubi

metri
quadri

completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri,
cerniere, scrocco e piletta per I'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni

cadauno |€

€

270,58

8,23

64,27
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in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di
serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:
a) Per superfici fino am*2.5
€ 257,45

(duecentocinquantasette/45) | m?
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