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Prot. 242 d204 / £ Mxo’évé?‘ié’—v Alla C.A. Ing. Masia
Gestione Patrimonio e Servizi Teenici

Sede: Via Piero Dellg Francesca

Oggetto: dismissione agitatore da laboratorio per piastrine { inv. N® 10010021590 :
’ Mod. amadeus 40 ; Matr. AM1033/04) e relativa URGENTE sostituzione,

In seguito alla richiesta di manutenzione del 21.10.13 (si allega copia) Fapparecchiatura biomedicala ity
Oggetto, & stata dichlarata in pessime condizioni strutturali, usurata e arruginita . Viene consigliata Ia
dismissione e pertanto si richiede Ia sostituzione URGENTE con nuova apparecchiaturs con le
caratteristiche tecniche allegate.

Cagliari 24.10.13 Distinti Saluti

Struttura Comples
H Direttore
Dr Emanuele Angelucci
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Datidi CHIUSURA

Data / Ora: 21/10/2013 09:59 Data / Ora:
| Tipo di Int.: CORRETTIVA L'apparecchio funziona correttamente: _WN
U 4 Richiedente: ZUCCA SILVANA Telefono: 5315 FM:[ I Tecnico: A A /WA/A
3 # Rich.Ente: 49379 Data/Ora Rich Ente ;2171072013 09.55.00 \ﬂ
L .
. Problema: BLOCCATO NON FUNZIONA Firma: § ——
Accettazione:
Inventario i.: I8 1006100231690 . Tipologia: AGITATORE DA LABGRATORIO g N
Produttore: HAEMOCLUB INTERNATIONAL SRL Modello: AMADEUS 40 Firma _EVFMMFI
Matricola: AM1G33/04 Sede: ONCOLOGICO BUSINCO , Personale non presente: _H_
Reparto; PIANO 7 - CTMO Unita: GENERALE
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AGITATORE A RULLI PER SACCHE PIASTRINE 723 ASAL

DESCRIZIONE ARTICOLO

[ L] e

AGITATORE PER SACCHE PIASTRINE MOD.723

Questo apparato & stato progettats, costruito e testato seconde la Direttiva
Europea 2004/108/CE (compatibiiita elettrornagnetica EMC), aila Direltiva
Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla horma CEl EN 81010-1:2001 e
CEl EN 61010-2-051.

DESCRIZIONE

L'agliatore per sacche piastrine mod. 723 & dotato di cestello a celle separate,
atto a contenere n® 18 sacche piastrine da cc. 400.

La velocita costante (di 5 girl al minuto), consente di mantenere in continua
sospensione il materiale cellulare prima deilla trasfusione.

I cestello forato permette una circolazione d'aria, in modo da evitare variazioni
di temperatura.

Il motore & disposto in posizione tale da garantire un favoro continuo per motte
ora senza fschi di surriscaldament,

Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere, cestello in
acciaio inox AIS| 304 2B satinato,

interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE

Dimensioni piano Avore 9 scomparti; 265 x 20 x 150 h. mm.
Dirmensioni d'ingombro; 520 x 280 x 360 h. mm.
Peso 10 Kg.



FRNFRNRTY RN SN s T

o S T AT Page | of 2

venerdi 25 ottobre 2013, 07 47

AGITATORE A RULL! PER SACCHE PIASTRIN
723 ASAL -

Prezzo dj listino-€725-80

in offerta € 658,00 < 5,7&46 eij\\%aomg{ '

Disponibilita: Disponikiie
{eod. T23A8AL)

DESCRIZIONE ARTICOLO

AGITATORE PER SACCHE PIASTRINE MOD.723

Questo apparato & stato progettato, costruio e testato secondo 1a Dirattiva
Europea 20C4/108/CE (compatibilith elsttromagnetica EMC), alla Direttiva
Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alta noma CE! EN 61010-
1:2001 e CEI EN 61010-2-051,

DESCRIZIONE

L'agitatore per sacche piastrine mod. 723 & dotato di cestello a celle
separate, atto a conlenere n® 18 sacche piastrine da ce. 400.

La velocits costanie (di 5 giri 2l minuto), consente di mantenere in continua
sospensione il rateriale cellulare prima dells trasfusione.,

N cestello forato permette upa circolazione d'aris, in mode da evitare
variazioni di temperatura.

It motore & disposto In posizione tale da garantire un lavoro continuo per
mole ore senza rischi di surmscaldamenti.

Costruzione esterna in acciaio con vermiciatura antiacida a polvere, cestello
in acciaio inox AIS! 304 2B satinato.

Interruttore generaie luminoso.

CARATTERISTICHE
Dimensioni piano lavoro 8 scomparti: 255 x 20 x 150 h, mm.

Dimensioni d'ingombro: 520 x 280 x 360 h. mm.
Peso 10 Kg.

htto://www.artiglass.it/Portale/Cataloga/scheda dettagho.aspx?PRINT=... 25/10/2013



